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本書の表記について 


本書の表記について 

商標 • 登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windows Media 、 Hotmail 、 
ActiveX 、 DirectShow 、 DirectDraw は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• 目 luetooth は Bluetooth S に， Inc . の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

- SDHC □コ'は商標です。 

-その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

表記について 

• 本書では、 Windows ⑥ XP と Internet Explorer ⑩6を例に説明しています。 

-本書の画面やイラストは、一部実際と異なる場合びあります。 

- 本書では、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

- 本書では、に D メモ U - 力ード」とに DHC メモ U - 力ード」を総称して、 「 SD メモ IJ - 力ード」と表 
記しています。 

- 本書では、「セットアップ CD - ROM 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 

• UPnP ™ は Universal Plug and Play の略称です。 

その他 

- 本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発した f ジュールび含まれています。 

• 本製品には 、 RSA Data Security Inc . の MD 己 Message-Digest Al 呂 orithm から得られたソフトウェ 
アを含んでいます。 
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各部のなまえとはた！ 5 き 


各のなまえとはた5を 

前面 



レンズカ/く一 
レンズ 

(フォーカス範囲： 0. 5 m 〜〇〇) 

インジケーター 

カメラの状態を色で表示します。 


カメラを設置した場所の 
音声を聴くことができます。 


インジケーターの表示については、「インジケーターの表示について」日ページ) 
参照してください。 

側面 



CLEAR SETTING ボタン 
カメラの設定を 
工場出何値に戾します。 


SD メモリーカード挿入口 

RESET ボタン 
カメラを再起動します。 


FUNCTION ボタン 

下の機能を共有しています。 

- SD メモリーカード録画停止 
- SD メモリーカードアクセス時に 
FUNCTION ボタンが緑点灯 
- SD メモリーカード単独録画機能 
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各部のなまえとはた 5 き 


背面 


安全ワイヤ - - スタンド取付口 

取付口 


AC アダプター/ 
ビデオ出力端子/ 
外部センサーコード用 
フック 


音声出力/外部マイク _ 
入力端子コード用フック 


DC IN ジャック 
別売の専用 AC アダプター 
を利用するとき に使用 



广 製造番号 ( S / N ) 
MAG アドレス 
ラベルの上に表記 
されています。 

LAN ジャック 


外部マイク入力端子 


^ 音声出力端子 


します。 I / O コネクタ - - ピデオ出力端子 


底面 



スタンドおよび 
=脚取り付け口 
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インジケーターの表示について 


インジケーターの表示について 

カメラのインジケーター表示は、カメラの状態によってじ(下のようになります。インジケーターびいつどの 
ように表示されるかを知ることで、カメラについての問題を解決しやすくなります。 



インジケータ 


インジケーター 


カメラの状態 

インジケーター表示 

電源投入時 

ネットワーク未接続時 

オレンジ点滅 

ネットワーク接続時 

オレンジ点滅^緑点滅^緑点灯 

待機時および通信中*^ 

緑点灯 

自動設定 

緑点滅^緑点灯 

DHCP 利用時 

IP アドレス未取得* 2 

緑点滅 

IP アドレス取得完了 

緑点灯 

バージョンアップ中（ファイル名入力画面表示中） 

オレンジ点滅 

CLEAR SETTING ボタンを押したとさ 

オレンジ点滅^消な（約1分後に再起動しま 
す。） 

UPnP ™ によるポートフオワーデイングエラー 

オレンジ点滅（約2秒間隔） 

SD メモ U —力ードに書さ込みでさない 
(SD メ fU —カードのスイッチび書さ込み禁止になってい 
る、カメラでなくパソコンなどの機器でフオーマットした、 
または、異常な SD メモ U —カードを挿入） 

赤点灯 

本製品に異常発生 

赤点滅 


イーサネットケーブルを抜くなど、ネットワークに接続していないときは、オレンジに点打します。 
*2 ネットワークに接続していないときは、オレンジに点滅します。 
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1.1 パソコンか 5 カメラにアクセスする 


1カメラでモニタリングずる 

1.1 パソコンか 5 カメラにアクセスする 

カメラにアクセスするには下の情報び必要です。 

• カメラの IP アドレス（例 192.168 .0.253) または URL (例 *** .miemasu. net) 

-カメラのポート番号び 80 (工場出荷値）でない場合は、ポート番号 
-カメラのセットアップ時に設定したアクセスするためのユーヴー名とパスワード 

お知!5せ 

-カメラの接続ち法、設定ち法については『かんたんガイド』を参照してください。 

1 パソコンでウェブブラウヴを起動する (Internet Explorer 6.0降対応） 

2 ■HTTP でカメラにアクセスする場合 

アドレスバーに 「 http :// IPv 4 アドレス：ポート番号/」を入力して、 [ Enter ] を押す 

-例） http :// 1 92.1 68.0 .253:50000/ 

. ポート番号び 80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号の入力は必要ありません。 
カメラを自宅の外や携帯電話からみる場合は、ダイナミック DNS サービスに登録してください。 

(例：「みえますねつと」サービス（有料）^ ] 28 ページ） 

その場合は、 IP アドレスの変わりに URL を入力します。 

• 例） http ://***. miemasu . net : 50000/ 

. ポート番号び 80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号の入力は必要ありません。 

■ IPv 6 でカメラにアクセスずる場合 

アドレスバーに 「 http :// IPv 6 で登録した URL : ポート番号/」を入力して、 [ Enter ] を押す 
222ぺージ） 

• Internet Explorer 7 または Internet Explorer 8 の場合には、 「 http ://[ IPv 6 アドレス]:ポート番 

号/」と直接入力することわでさます。 

■HTTPS でカメラにアクセスする場合 

アドレスバーに 「 https :// アドレスまたは URL :ポート番号/」を入力して、 [ Enter ] を押す 
142 ぺージ） 

- HTTPS でカメラにアクセスする場合は、ポート番号び 80 に設定されている場合わ、ポート番号を 
入力する必要びあります。 

-セキュ U テイ警告画面び表示されたら、セキュ U テイ証明書をインス!-ールしてください。 

U 145 ぺージ） 

3 認証画面で、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク U ックする 
-トップ画面び表示されます。 

お知らせ 

. 管理者の設定画面で[未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)]にしてい 
る場合は、トップ画面に[□グイン]タブび表示されます。 

管理者/一般ユーヴーで□グインするには、[□グイン]タブをク U ックして表示される□グイン 
画面から管理者/一般ユーヴーで□グインしなおしてください。 ] 78 ぺージ） 
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1.1 パソコンか 5 カメラにアクセスする 


4 トップ画面び表示されたら、見たいページのタブをク U ックする（カメラの設定により、表示されない夕 
ブびあ0ます） 



A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


M 


A . トップ画面を表示します。 

B . アドレスバーに入力した IP アドレス / URL のカメラ画像 （1 台）を表示します。 ] 2ページ） 

C . 複数のカメラび登録されている場合に、各カメラの画像を一覧表示します。 （^63 ページ） 

D . カメラの内部メ fU —または SD メち U —カード（別売品）に、一時的に保存したカメラ画像を表示 
します。 （^9 日ページ） 

E . ネットワーク接続、ユーヴー管理、カメラの動作などについて設定します。 

F . カメラ画像をインターネットに公開して、外部からアクセスできるようにします。（^]20ページ) 

G . カメラの動作状況や設定内容、ファームウェアなどを管理します。 ] 99ページ） 

H . シングル/マルチ画面などの操作説明、製品情報やサポート情報を確認します。 （^21 4ページ） 

I. 管理者の設定画面で[未登録ユーヴーを許巧]にしている場合に表示され、管理者または一般ユー 
ヴーとして□グインします*^。 ] 78ページ） 

丄画面に表示される表示言語を切り替えます。 

K . カメフの品番を表术します。 

し ファームウェアのバージヨンを表示します。 

M. [ IPv 4] または [ IPv 6] のいずれかで動作していることを表示します。 


管理者の設定画面で[未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)]に設定している場合に表 
示されます。 
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1.2 カメラ画像を見る 


1.2 カメラ画像を見る 

お願い 


-カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで 
拾われる音声に対するプライバシーわ含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に 
関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう-姿態を撮影 
されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 

1 パソコンからカメラにアクセスする]0ページ） 

2 トップ画面の[シングル]タブをク U ックする 

- 動画表示および音声機能を使うには、 H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX ⑥コント□-ル）をインス I ルする必要びあります。] 8ぺージ、 ] 9ぺージ、 

20ぺージの手順に従って H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コント 
□ ール）をインストールしてください。 

- セキュ IJ ティ警告画面び表示されたとさは、 ] 8ページ、 ] 9ページ、20ページを参照し 
てください。 

-カメラ画像び表示されない場合や ActiveX のメッセージび画面の上に表示された場合は、2日ペー 
ジを参照してください。 
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1.2 カメラ画像を見る 


シングル画面表示 （ MJPEG / JPEG ) 

ABCD E FGH 


K— 


^ 占^^^ 占 


NetworkC 


:^^ン/チルト 

0 Scan 0 



微 i 间堅 


骑囲指定 


を S ブ-ム [回罰 

づリゎット 

化 

5 G 7 白 


-ブ I 比ット- 


プ Ut ットシークンス 

■語 TMi MM 

オートパン 


巧るさ 


迸ホ補正 


ON I OFF 


本ワイトバランス 


外部化力 




画棵更巧間惕 


MJPEG 


南棵度 


320x240 


V 


画宵 


V 


amera 

Wiiihi 


画/ 


れ 墓 W 

/ 音声び■脂こえなし1ときはこちらきク I 」ックしてくださし1 
http : 邮 anasQnic.bizyhetsvsyhetvvkcambuppQrMnfQ.html 

… u 4 でめ巧中 _ 


M 


N 


A. 日付.時刻表示（^ ] 79ページ） 

B. スナップショットボタン己0ページ) 
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1.2 カメラ画像を見る 


C. 送話ボタン（パソコンのマイク音声をカメラの外部接続スピーカーから聞くことびでさます。 

(^51 ぺージ )） 

D. 受話ボタン（カメラのマイク音声をパソコンのスピーカーから聞くことびでさます。 (^51 ページ)） 

E. 受話音量調整バー (^51 ページ） 

F. ActiveX 設定ボタン 

検知音日7ページ)、画像表示方法日9ページ)、ソフトウエアカラーナイトビュー f ー ド 
己4ページ）の設定をします。 

G. カメラ名 ] 79ページ） 

H. カメラ画像（画像を表示しているとさに、マウスク U ックした位置を画面の中央に移動させるク U ック 
&センタ IJ ング機能 （^30 ページ)、またはマウスを使ってカメラ画像を拡大するズーム機能 
(^49 ページ）び使えます。） 

I. カメラ画像最大化ボタン（カメラ画像を最大表示します。最大表示画面で、最小化ボタン ((0) をク 
U ックすると、元の表示サイズに戻ります。） 

丄状態表示*] (^ ] 79ページ） 

K- 操作バー （^27 ページ） 

し テキスト表示 ] 79ページ） 

M. バナー表示領域 ] 79ページ） 

N - [ IPv 4] または [ IPv 6] のいずれかで動作していることを表示します。 


解像度び192 X ] 44ドットの場合は表示されません。 


シングル画面表示 （ H .264/ MPEG -4) 

H .264 画像または MPEG -4 画像は、シングル画面操作バーの[画像更新間隔]で [ H .264] または 
[ MPEG -4] を選択すると表示されます。 

お知らせ 

-最初は[画像更新間隔]に H .264 は表示されません。設定の映像配信画面 ] 63ページ）の 
四己信フオーマツト設赶で H .264 を設定してください。 

-初めて画像更新間隔]で [ H .264] または [ MPEG -4] を選択した場合、[ソフトウエアエンドユー 
ヴーライセンス契約書]画面び表示されます。内容をよくご確認のうえ[同意する]を選択して、 
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1.2 カメラ画像を見る 


[0 K ] をク U ックしてください。そして H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX コント□-ル）をインストールします。（^] 8ぺージ、 ] 9ぺージ、20ぺージ） 
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A. 日付*時刻表示 ] 79 ページ） 

B. 送話ボタン（パソコンのマイク音声をカメラの外部接続スピーカーから聞くことびでさます。 
(^51 ぺージ ）） 
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1.2 カメラ画像を見る 


C. スナップショットボタン* *]己0ページ） 

D. 受話ボタン（カメラのマイク音声をパソコンのスピーカーから聞くことびでさます。 (^51 ページ)） 
E- カメラ名 ] 79ページ） 

F. 受話音量調整バー (^51 ページ） 

G- ActiveX 設定ボタン 

画像表术ち法日9ぺージ)、ソフトウエアカラーナイトビューモード日4ぺージ）の設定 
をします D 

H. カメラ画像を表示しているとさに、マウスク U ックした位置を画面の中央に移動させるク U ック&セン 
夕 IJ ング機能 (^30 ページ)、またはマウスを使ってカメラ画像を拡大するズーム機能 

49ページ）び使えます。 

I. カメラ画像最大化ボタン（カメラ画像を最大表示します。最大表示画面で、最小化ボタン （@) をク 
IJ ックすると、元の表示サイズに戻ります。） 

丄状態表示*2 (^ ] 79ページ） 

K- 操作バー （^27 ページ） 

し テキスト表示(^ ] 79ページ） 

M. H .264/ MPEG -4 配信ち法4己ぺージ） 

N. バナー表示領域(^ ] 79ページ） 

O . [ IPv 4] または [ IPv 6] のいずれかで動作していることを表示します。 


解像度び128日 X 96日ドットの場合は表示されません。 

*2 解像度び192 X ] 44ドットの場合は表示されません。 

お知らせ 

-最大画像サイズや配信フオーマットの設定値によりカメラ画像に表示されるボタンは異なります。 

-[画像更新間隔]、明?像度]に表示される項目は、映像配信画面 ] 63ページ）の[最大画像サイ 
ズ設定]と四な言フオーマット設定]の設定値により異なります。 （^246 ページ） 

-ウェブブラウヴのお気に入りに、シングル画面を追加すると、直接シングル画面を表示でさます。 

-ソフトウェアカラーナイトビューモード日4ぺージ)、4画素加算 ] 63ぺージ)、カラー 
ナイトビューモード ] 日9ページ)を有効にすると、撮影環境び暗くてもカメラ画像を明るく表示 

でさます。 

-ウェブブラウヴのポップアップブ□ッカーを有効にしている場合は、 H .264/ MPEG -4 ビューアー 
プ□グラム （ ActiveX コント□ール）をインストールでさません。ポップアップブ□ッカーを一時 
的に無効に設定してください。 

- パソコンと同じネットワーク内のカメラにアクセスする場合は、プ□キシサーバーを経由しないよラ 
にウェブブラウヴを設定してください。224ページ） 

-「カメラに同時に接続（録画わ含める）でさる最大接続数は最大画像サイズ設定と配信フオーマット 
設定により異なります。 （^67 ページ） 

なお、最大接続数は映像配信画面で変更でさます。 ] 63ページ） 

- H . 264と MPEG -4 を同時に配信することはできません。 

-一般ユーヴーを登録している場合は、一般ユーヴー設定画面の[動画表示時間]で、短い時間を選択 
するか[表示しない]を選択すると、ネットワーク上のデータ通信量を減らすことびでさます。 

171ぺージ） 
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1 ぶカメラ画像を見る 


-プ□バイダーによっては、インターネットへ送信する通信のデータ転送量（上り）を制限している場 
合びありますので、ご注意ください。 

- ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こる場合は、ウェブブラウヴの[インターネッ I -一時ファ 
イル]設定を変更してください。 （^228 ページ） 

- CPU の負荷び高い場合や、極端にフレームレートび落ちる場合には、画像表示ち法の設定を変更す 
ると改善する場合びあります。己9ページ） 
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1.2 カメラ画像を見る 


Internet Explorer 6でセキュリテイ警告画面び表示された場合 


動画表示および音声機能を使うには、 H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コン 
卜□ール）をインストールする必要びあります。下の手順に従って H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビュー 
アープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）をインストールしてください。 

お知!5せ 

- ActiveX コント□-ルびインス I ルできない場合は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / suiDport / info . html ) からダウン□—ドして くださし、 

MJPEG の場合 

1. タブ上の警告部分をク U ックして、 [ ActiveX コント□-ルのインス! -- ル…]をク U ックする 


;’[^^サ^^11^\の^^]ン化ールが纖碰がありまず 


一 B うなな画棵 



ActiveX □: >hD ールのイシストール脚.. 


I J じ klUu 叫® 
|障幸Eバーの■^ルプ(ぶ 


な '古の ActiveX nv 卜 n NetworkCainera 


パン/チルト 

Scan 


I み M ) Activ が工 4 □ールをイシストールするじは、ここを州ッウしてください: ' 


の 


2 . [インス!-ールする]をク U ツクする 



H -264/ MPEG -4 の場含 

1 タブ上の警告部分をク U ックして、[ポップアップを一時的に許可]をク IJ ックする 



ポップアップげプ□ッウされました。このポップアップまたは追加寸プシヨシを章目写ず 


-時巧な画棵 


づポップ7ップを一時巧む午巧订） 




pyj/ni/y } .. い • 口 _ mi し □- 


i 痛の 


◎ NetworkCamera 


情卽バーの AJ レブ (H) 


音戸び■脂こえなし化きはこちらをクリックしてくださ U 


パン/チルト 



http: 抓 anasQnic.bizyhetsvsyhetwkcamfeuppQrMnfQ.html 

IPw 4 でめ巧中 



2 [ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書]画面び表示されたら、内容をよくご確認のうえ、[同 
意する]を選択して [0 K ] をク U ックする 
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1 ぶカメラ画像を見る 


3 タブ上の警告部分をク U ックして、 [ ActiveX コント□-ルのインス! -- ル…]をク U ックする 


を 融サしゴこ徵遭しのて猎豁コ>卜□-ル誦抑画あ。まず 


マルチ I 一時な巧画保 I 設定 


ート□ールのインストール 


脂 



憎邮バーの AJ レプ(吐 



錢 、'かの ActiveX TV 卜 n NetworkCamera 


) チルト 

0 Scan の 


I み 成の ActiveX 工/卜□ールをイ:/ストールするには、ここを■刖ッウしてください:' 


4 [インス!-ールする]をク U ツクする 



Internet Explorer 7でセキュリティ警告画面び表示された場合 


動画を表示するには、 H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）をイ 
ンストールする必要びあります。下の手順に従って H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX 〕 ント□-ル）をインストールしてください。 

お知!5せ 

- ActiveX コント□-ルびインス I ル出来ない場合は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / suppo 「 t / info . html ) からダウン□—ドしてくださし、 

MJPEG の場含 

1. タブ上の警告部分をク U ックして、 [ ActiveX コント□-ルのインス! -- ル…]をク U ックする 



) チルト 


I み ホの ActiveX み卜□ールをイシストールするじは、ここをウリ。ウしてください:I 
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1.2 カメラ画像を見る 


2 . [インス!-ールする]をク U ツクする 



H -264/ MPEG -4 の場含 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[ポップアップを一時的に許巧]をク U ックする 



ポップ；^ジプを一が的に許可 fT ^> 

このサイトのポップ户ップを里に許可 ( A )... 
欄の 



i 細情報の 



http : 化 anason に .bii^etsvs^ietwkcam/su^ort^nfo .html 


2 . [ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書]画面び表示されたら、内容をよくご確認のうえ、[同 
意する]を選択して [0 K ] をク U ックする 

3. タブ上の警告部分をク U ックして、 [ ActiveX コント□-ルのインス! -- ル…]をク U ックする 


巧 アドわ■が言賴し、アドたホむストールするには、ここをウリッウしてくだぎい 


iveX コ:>卜□ールのイシストール (©... 


シンヴル 

7ルチ 

一 B ちな巧画棵 







i お i 情邮の 


NetworkCamera 


バン/チルト 


識 诚の ActiveX 工4□ールをイシストールするには、ここを州ッウしてください: ■ 


4 -[インストールする]をク U ックする 



Internet Explorer 8でセキュリティ警告画面び表示された場合 

動画を表示するには、 H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）をイ 
ンストールする必要びあります。下の手順に従って H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX 〕 ント□-ル）をインストールしてください。 


20 I 取扱説明書 

























































1 ぶカメラ画像を見る 


お知らせ 

• ActiveX コント□-ルびインストール出来ない場合は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / su | Dpo 「 t / info . html ) からダウン□—ドして くださし、 


MJPEG の場合 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[このコンピューター上のすべてのユーヴーにこのアドオンをインス 
トールする…]をク U ックする 


® アドむをイシストこルするには、ここをウリッウしてください… 


一り J コシピユーター上のすパ:てのユーザーじこのアドオシをインストールするみ j ... 




アドわが言賴 I 


If 吉即バーの AJ レプの 


巧 ：かの ActiveX Tv 卜 n NetworkCamera 


パン/チルト 

の Scan の 


'—發 试の Adiv が工/卜□ールをイン X トールするには、ここを化!ッウしてくだざい: ■ 


’からの 


2 -[インス!-ールする]をク U ツクする 



お知らせ 

• M 」 PEG ビューアープ□グラム ( ActiveX コント□—ル）の音声 （ pmjpe 呂 audioV 4.0 cx ) の実行の許 
巧確認メッセージび表示された場合には、下の手順で許巧してください。 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[すべての Web サイトでアドオンを実行する]をク U ックする 
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1.2 カメラ画像を見る 


2 -[実行する]をク U ックする 



- M 」 PEG ビューアープ□グラム ( ActiveX コント□—ル）の画像 （ pmjpe 呂 camV 4. ocx ) の実行の許 
巧確認メッセージび表示された場合には、下の手順で許巧してください。 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[すべての Web サイトでアドオンを実行する]をク U ックする 



2 -[実行する]をク U ックする 



H -264/ MPEG -4 の場含 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[ポップアップブ□ック]の[ポップアップを一時的に許巧]をク U ック 
する 



へ 音声な順こえなし化き I にちらきクリックしてください 


… http :/ か anasomc.bi ゴ nets が netwkcam/su の DrLrinfD.html 

©^^0 IPv4 でめたゃ 


2 . [ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書]画面び表示されたら、内容をよくご確認のうえ、[同 
意する]を選択して [ OK ] をク U ックする 
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1 ぶカメラ画像を見る 


3. タブ上の警告部分をク U ックして、[このコンピューター上のすべてのユーヴーにこのアドオンをインス 
トールする…]をク U ックする 


巧 アドむをむストこルするには、 


こを州ッウしてくだざい… 


( .のコ：/ピュークー上のすパ:てのユーザーじこのアドオシをイシストールするみ A .. 


憎卽バーのヘルプの 


NetworkCamera 


圓 


パン/チルト 

な… 


磅 觀藉難]加一龜 トールす るには、ここ帶 

の1,-- … 


4. [インス!-ールする]をク U ックする 



お知！5せ 

• MPEG -4 ビューアープ□グラム ( ActiveX コント□-ル）の MPEG -4 Player Module for V 4 の実 
行の許巧確認メッセージび表示された場合には、下の手順で許可してください。 

1 . タブ上の警告部分をク U ックして、[ポップアップブ□ック]の[ポップアップを一時的に許可]を 
ク IJ ックする 


2. 


が觀 


ップアップがプ□ッウされました。さらに、 t 单ュリティな語のた抓、このサイトの化の:1>テ> ツも Internet Explorer でヴ□つウされました。お加オプシむを表ちするには、ここを州ッウし 


(£2^ NetworkCamera 



ポツブアツブのブ□如(巳） 


アドわを無如(が 
情卽バーのヘルプの 


ポップアッブを一時閒乱巧の 




パン/チルト 

® む … 0 


音声び■幅こえなし化きはこちらきク I 」ックしてください 
叫 n as[>nic. biz/netsvsJnetw kcam/su 叫 ort/in fb. html 

IPV 4 でめ巧中 


タブ上の警告部分をク U ックして、[すべての Web サイトでアドオンを実行する]をク U ックする 
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1.2 カメラ画像を見る 


3 -[実行する]をク U ックする 



H . 264ビューアープ□グラム ( ActiveX コント□-ル）の Pcc Cam ActiveX Control Module の許 
巧確認メッセージび表示された場合には、下の手順で許巧してください。 

I. タブ上の警告部分をク U ックして、[すべての Web サイトでアドオンを実行する]をク U ックする 


心 お牛巧するには、ごこをウリッウしてください … 


すパ ; ての Web サイトでアドオシを実巧するが） 


一時な巧画惊 I 設定 


(£2® NetworkCamera 




圓 


情卽バーのヘルプの 


2 -[実行する]をク U ックする 
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1 ぶカメラ画像を見る 


このプ□グラムをブ□ツクする確認のセキユ U テイ警告び表示された場合には、[ブ □ ツクを解除す 
る]をク U ツクする。 



Windows セキュリティのま巧な普ち 


ールでブ□ぅウされています。 


このブ□ヴラムをブウし径けますか？ 


ちぉ(邮 


* 的 発行元(巳)： 


Internet Explorer 

Microsoft Corporation 


プ□ッウする化） ) P ■□ッウを隅まする ( U )] [ 後で確語する(互 ） I 


Windows 7ァイアウォ-ルで、このプ□クラムでのイシタ-ネットやネットワ-ウからの巧情の勃言をプ□ッウ 
しました。プ□クラムを語諭している塌合、または発行元抓言ち目できる場合は、プ□ッウを!?蹄することが 
できます。 どのブ □ ヴうムじけしてブ □ つりを閣瞄できるか裹元します。 


ActiveX コント□—ルびインストールできない場合、または Internet Explorer 
で動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) び見れない場合 

Internet Explorer を次のように設定してください。 

1 [ツール]^[インターネットオプション…]^[セキュ U ティ]タブをク U ックして、ブラウヴの[レベルの力 
スタマイズ…]をク U ックする 

2 [署名済み ActiveX コント□-ルのダウン□-ド]を[ダイア□グを表示する]に変更する 

3 [ ActiveX コント□-ルとプラグインの実行]を[有効にする]に変更する 

ActiveX コント□-ルをインス I ルする場合は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) か b 最新の ActiveX 〕 ン阳ールをダ 
ウン□ー ドして、パソコンにインス!-ールしてください。または、 CD-ROM (添付品）を使用してインス 
I -ールしてください。 

パナソニックのヴポートウエブヴイトから最新の ActiveX コント □ —ルをタウン □ —ドしてイン 
ストールする場含 

1 パナソニックのヴポートウエブサイトから ActiveX コント□ールをダウン□ー ドする 
2 Internet Explorer び終了していることを確認する 

3 パナソニックのヴポートウエブサイトの手順に従って ActiveX コント□ールをインストールする 

CD-ROM (添付品）か SActiveX コント□-ルをインス!ルする場含 

1 Internet Explorer び終了していることを確認する 

2 CD-ROM (添付品）をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

3 Windows 7(32 ビット) /Windows Vista ® の場合 

CD - ROM 内の [OCX]- [ H .264] 、 [ MPEG -4] または [ MJPEG ] フオルダの順にダブルク U ックして開 
き、 [ install . bat ] ファイルをダブルク U ックして、 ActiveX コント□-ルをインス! -- ルする 

Windows 7(64 ビット)の場合 
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1.2 カメラ画像を見る 


CD - ROM 内の [OCX]- [ H .264] 、 [ MPEG -4] または [ M 」 PEG ] フオルダの順にダブルク U ックして開 

き、 [ install 64. bat ] ファイルをダブルク U ックして、 ActiveX コント□—ルをインストールする 

お知らせ 

• Windows 7 、 Windows Vista の場合は 、 Administrator (管理者権限を持つユーヴ ー） でパソ〕 
ンに□グオンしていなければなりません。詳しくは、 CD - ROM の [OCX] - [ H .264] 、 [ MPEG -4] ま 
たは [ M 」 PEG ] フオルダにある [ ReadmeJp . txt ] を参照してください。 

- CD-ROM (添付品）から ActiveX コント□-ルをインス!ルしても、画像び表示されない場合は、 
パナソニックのヴポートウェブサイトから最新の ActiveX コント□ールをダウン□ー ドしてインス 
卜ールしてください。 

- ネットワーク環境によっては、カメラ画像びすぐに表示されない、または音声びすぐには聴こえない 
場合びあります。しばらくお待ちください。 

- パソコンと同じネットワーク内のカメラにアクセスする場合は、プ□キシサーバーを経由しないよう 
にウェブブラウヴを設定してください。224ページ） 

-ウェブブラウヴのポップアップブ□ッカーを有効にしている場合は、 H .264/ MPEG -4 ビューアー 
プ□グラム （ ActiveX コント□ール）をインストールでさません。ポップアップブ□ツカーを一時 
的に無効に設定してください。 
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1.2.1 操作バーについて 


1.2.1 操作バーについて 

操作バーは、シングルカメラ画面の左側に表示されます。 

お知らせ 

-最大画像サイズや配信フォーマットの設定値により表示されるボタンは異なります。 

-一般ユーヴーや未登録ユーヴー用の操作バーでは、機能び制限されている操作ボタンは表示されませ 
ん。171ぺージ、 ] 74ぺージ） 
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1.2.1 操作バーについて 
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カメラ動作の終端/プリセット名表示: パン（左ち）/チルト（上下) 
範囲の終端位置へカメラの向さを変えたとさに、それぞれの終端であ 
ることを表示します（[左端]、[ち端]、[上端]、[下端])。また、プ IJ 
セット操作をしたとさに、プ U セット名を表示します36 ぺ一 
ジ）。（[ホームポジション]は除<。 ） 

ユーヴーの機能許可設定で機能び制限されているとさは、[禁止]と表 
示されます。 

パンスキャン/チルトスキャンボタン： 水平ち向（左ち）または垂直 
方向（上下）全域移動後、現在の表示位置に戻ります。 （^3] ペー 
ジ） 


パン/チルト/ホームポジションボタン： カメラの向さを上下左ちに 
変えることびでさます。中央のボタンでカメラの向さをホームポジ 
ションに戻します。 （^32 ページ） 

微調整ボタン： パンチルトの微調整び巧能になります。32ペー 
ジ） 

節囲指定ボタン（管理者のみ）： カメラの向きを変えられる動作範囲 
を設定します。 （^34 ページ） 

ズーム ボタ ン： カメラのズーム機能 (2 倍 Ex ズームと3倍デジタルズー 
ム)を使用します。 （^47 ページ） 

操作バーの上部に[終端]と表示されたとさは、それ上ズーム操作は 
でさません 0 

プリセット登録ボタン（管理者のみ）： カメラの向きをプ IJ セットに 
登録したり、登録したプ U セットを変更•削除したりします。20個 
までのプ U セットを登録でさます。36ページ） 

プリセット選択ボタンとメニュー： プ IJ セットされたカメラポジショ 

ンにカメラの向さを変えます。 （^36 ページ） 

アラーム検知、動作検知、音検知、ショック検知したとさわ、ここで 
登録したカメラの向さ（プ U セット）でカメラ画像を表示でさます。① 
から⑥までのプ U セットボタンをク U ックするか、プルダウンメニュー 
からプ IJ セツ トを選んで、プ U セツ トされたカメラの向さでカメラ画 
像を表示します。 


プリセツトシーケンスボタン： プ U セツトに登録されている場所を定 
期的に巡回します。 （^39 ページ、]9]ページ） 

オートパンボタン: 登録している開始位置から終了位置までパンスキヤ 
ンを繰り返します。 （^40 ページ） 

明るさボタン： カメラ画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整し 
ます。 [-] ボタンを押すと暗く、 [+] ボタンを押すと明るくなります。 
[標準]ボタンをク U ツクすると、標準の明るさに戻ります。 

43ぺージ） 

逆光補正ボタン： 逆光時における画面の暗部を補正し、適切な明るさ 
で表示します。日3ページ） 

ホワイトバランス選択： 撮影環境や照明などの光源に合わせて、ホワ 
イトバランスを変更します。ホワイトバランスを変更すると、自然な 
色合いでカメラ画像を表示でさます。 （^43 ページ） 





























































1.2.1 操作バーについて 


N . 外部出カボタン: カメラに接続した外部機器を遠隔で制御します。（例： 
ライトの点灯/消灯など）また、ボタンの名称やカメラ起動時の初期 
状態を設定でさます。 ] 88ページ） 

O. 画像更新間隔選択: 動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 
( JPEG ) を切り替えます。静止画 ( JPEG ) の場合は、カメラ画像の 
更新間隔 （3 秒/5秒/10秒/30秒/60秒）を選択します。 

44ぺージ） 

P . 解像度選択： カメラ画像の解像度を変更します。ドット表示されてい 
る画像のサイズで選択します。 

Q . 画質選択 （ MJPEG または JPEG 選択時）： カメラ画像の画質を変更 

します。 （ 陋像更新間鬧で [ H .264] または [ MPEG -4] を選択して 
いるとさは表示されません。）カメラ画像の画質を優先する場合は、 
[画質優先]を、カメラ画像の動さを優先する場合は、[動さ優先]を選 
択してください。[標準]は標準の画質です。 

R . 配信方法選択 （ H .264 または MPEG -4 選択時）： 動画 （ H .264 また 
は MPEG -4) の配信ち法を変更します。（画像更新間鬧で [ H .264] 
または [ MPEG -4] を選択しているときのみ表示されます。） 

44ぺージ） 

[ Multicast ] は、映像配信設定画面で[マルチキャスト]を[使用 
する]に設定しないと使用でさません。63ページ） 


お知!5せ 

-カメラの向さは電源を入れたとさにホームポジションに戻ります。ホームポジションは変更すること 
びでさます。 （^36 ページ） 
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1.2.2 カメラの向きを変える 


1-2.2 カメラの向きを変える 

カメラの向きは、中/こぶ、ら -52° 〜+己2。の範囲で水平ち向（パン）に、中/こ\から-4日。〜+8。の範 
囲で垂直ち向（チルト）に変えることびでさます。[範囲指定]で、カメラのパン/チルト動作範囲の角度 
を設定すると、設定された角度の範囲のみでカメラの向さび変わります。 （^34 ページ） 



A . ノくン：-己2°〜+己2° 

B . チルト： -4 日。〜 +8 。 


カメラの向きを変える方法は下のように何通りかあります。 


マウスクリックした位置を画面の中央に移動させる（クリック&センタリング) 

中央に表示したい被写体をカメラ画像上でク U ックするだけで、その被写体をカメラ画像の中央に表示でさ 
ます。この機能は、シングル画面/マルチ画面のどちらでも使えます。見たいところにカーソルを移動して 
ク IJ ックするだけで、カメラの向さび変わり、カーソルを移動してク U ックした位置び画面の中央に表示さ 
れます。 



ザ戶 





輯^ 


お知らせ 

-操作バーの上側に終端表示び表示された場合は、それ上カメラの向さを変えることはでさません。 
-ク IJ ックの位置によっては、ク U ックした位置び画面の中/こ\から多少ずれる場合びあります。 

• ク IJ ック&センタ U ングび許巧されていない一般ユーヴー]7]ぺージ)と未登録ユーヴー 
174ぺージ)は、この機能を使えません。 

- 機能の制限によりク U ック&センタ U ングを禁止している場合でも、 ActiveX デジタルズーム時は 
ク U ック&センタ U ング機能び動作します。 
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1.2.2 カメラの向きを変える 


カメラの撮穀範囲をスキャンする（パンスキャン/チルトスキャン） 

シングル画面の操作バーのパンスキャンボタン ( g ) または、チルトスキャンボタン （0) で、パン（水 

平ち向）/チルト（垂直ち向）のすベての表示領域を移動表示でさます。パンスキャン/チルトスキャン中 
に停止したい場合は、画像をマウスでク U ックすると停止することびでさます。 



-パンまたはチルトの全域を移動表示したあと、現在の位置に戻ります。 

パン/チルト操作び許可されていない一般ユーヴー171ページ)と未登録ユーヴー174ページ)は、 
この機能を使えません。 
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1.2.2 カメラの向きを変える 


カメラの向きを上下左ちに変える（パン/チルト/ホームポジション） 

シングル画面の操作バーのパン：水平ち向ボタン （9/®) または、チルト：垂直ち向ボタン （〇/ 
〇) で水平/垂直ち向にカメラの向さを変えられます。また、ホームポジションボタン （〇) をク U ッ 
クすると、電源を入れたとさの向さ（ホームポジション）にカメラの向さび変わります。 

チルトアップ 


〇 



〇 

チルトダウン 


-ボタンをク U ックすると、一定の角度でカメラの向さび変わります。 

-カメラは、電源を入れたとさ、ホームポジションに向さび変わります。ホームポジションは、登録する 
ことで変更でさます。 （^36 ページ） 

パン/チルト操作び許可されていない一般ユーヴー171ページ)と未登録ユーヴー174ページ)は、 
この機能を使えません。 


カメラの向きを微調整する 

微調整の ON ボタン （ HSU ) を押すと、降はで最小幅のパンチルトを行い微調 
整び可能となります。微調整の OFF ボタン ( Maim ) で通常のパンチルト動作に戻ります。 

パン/チルト 

巧 Sc … Q 

巧 

〇〇〇] 


微調 g 
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1.2.2 カメラの向きを変える 


お知らせ 

-微調整の ON / OFF は接続ごとに状態を保持します。 

切り替えても他の人の操作に影響することはありません。 

プリセットを還択してカメラの向さを変える 

あらかじめ登録されているプ U セット（カメラの向さ）を選択して、カメラの向さを変更でさます。プ IJ 
セットは、最大20個まで登録でさます。36ページ） 

• プ IJ セツトボタン①〜⑥をク U ックするか、プルダウンメニューからプ IJ セツトを選んでカメラの向き 
を変えます D 


-ホームポジションボタン (〇) をク U ックすると、ホームポジションにカメラの向さび変わります。 

プ IJ セット操作び許巧されていない一般ユーヴー]7]ぺージ)と未登録ユーヴー ] 74ぺージ)は、 
この機能を使えません。 
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1.2.3 カメラのパン/チルト動作節囲を設定する 


1-2.3 カメラのパン/チルト動作節囲を設定ずる 

カメラのパン/チルト動作範囲を設定します。動作範囲を設定することで、見られたくない場所へのパン/ 
チルト操作を制限でさます。 

お知らせ 

-範囲指定の操作ボタンは、管理者で□グインしたとさのみ表示されます。 

-動作範囲を変更すると、登録されているプ U セットのパン/チルト動作ち、動作範囲内に制限されま 
す。 


1操作バーの[範囲指定]ボタンをク U ックする 

-動作範囲の操作画面と、現在の動作範囲の角度び表示されます。 


パン/チルト 



パン 

9 〇 

巨2 。 -巨2 


チルト 

& & 

日。 -4 巨 


保を 


2終端にしたいポジションにカメラの向さを変えて、それぞれの終端指定ボタンをク IJ ックする 
a- 左端にしたいカメラポジションに変えて、左端指定ボタン (〇) をク U ックします。 

b . ち端にしたいカメラポジションに変えて、ち端指定ボタン (〇) をク U ックします。 

C- 上端にしたいカメラポジションに変えて、上端指定ボタン (0) をク U ックします。 
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1 . 2.3 カメラのパン/チルト動作節囲を設定する 


d. 下端にしたいカメラポジションに変えて、下端指定ボタン 


(巧 


D をク U ックします。 


上端指定 

巧 


表示できる範囲 


左端 指定® 



〇 右端指定 


& 


下端指定 


3 [保存]をク U ックする 

お知らせ 

- 範囲び変更されている場合でも、この画面では全範囲にカメラの向さを動かすことびでさます。 

-[範囲指定]ボタンをク U ックすると、カメラ画像の画像更新間隔は MJPEG になります。また、シン 
グル画面に戻っても、 M 」 PEG に画像更新間隔は変更されます。 

-カメラの向さを変えるには、パン/チルト/ホームポジションボタンをク IJ ックする （^32 ペー 
ジ）か、ク U ック&センタ U ング機能 （^30 ページ）び使えます。 

-[範囲指定]は、拡大表示（ズーム）していない画面上で行ってください。 

拡大表示（ズーム）している画面上で[範囲指定]を設定してわ、表示サイズを戻すと （X ] 表示）範 
囲指定外の場所び表示されます。 

お願い 

-設定を誤ると、意図しないカメラ画像まで見られるおそれびあります。設定したあとは必ずパン/チ 
ルト動作範囲を行って画像を確認して<ださい。 
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1.2.4 見たいカメラポジションを登録する（プリセット) 


1.2.4 見たいカメラポジションを登録ずる（プリセット） 

カメラの向さを登録（プ U セット）すると、表示することの多いカメラポジションを操作バーのプ U セット 
ボタンをク IJ ックするだけで表示でさます。登録したカメラポジションは、プ U セットボタンのほかプ IJ 
セット IJ ストからも選択でさます。 

検知（アラーム検知/動作検知/音検知/ショック検知)したとさわ、ここで登録したカメラの向さでカメラ 
画像び表示されます。工場出荷値では、ホームポジション（電源を入れたとさの向さ）のほか、アラームポ 
ジション、左上/左下/ち上/ち下びプ U セットされています。 

プ IJ セットに登録した場所を定期的に巡回して見ることわでさます ] 9] ページ)。 

お知!5せ 

. プ U セットの登録/削除は、管理者で□グインしなければでさません。 

. プ U セットには、カメラポジションのほかに、明るさ、ホワイトバランス、逆光補正、カメラのズー 
ム倍率ち登録されます。 

- ズームした位置にプ U セット移動した場合、プ U セットした位置からずれることびあります。 

プリセットされたカメラポジションの画像を見る 

あらかじめ登録されているプ U セット（カメラの向き）を選択して、カメラの向きを変更できます。検知 
(アラーム検知/動作検知/音検知/ショック検知）したとさわ、指定したプ U セットに移動することびでさ 
ます。 

下の操作のいずれかで、プ U セットされたカメラポジションの画像を見ることびでさます。 

• ホームポジションボタン (〇) をク U ックします。ホームポジションにカメラの向さび変わります。 

-トプ U セット-]をク U ックしてプルダウンメニューからプ U セットを選択します。 

- 青のプ U セツトボタン①〜⑥をク U ックします。（登録されていないプ U セツトのボタンは白になってい 
ます。） 


お知!5せ 

- 工場出荷値で登録されているプ U セットやホームポジション、アラームポジションは、任意のカメラ 
ポジションに変更でさます。 

プリセットを登録/変更する 

お知らせ 

-この機能は、管理者でカメラに□グインしなければ使えません。 

1 カメラに管理者で□グインしていることを確認する 

2 [登録]をク U ックする 
プ化ット 


登録 


|5和又8 



3 カメラのポジションを決める 
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1.2.4 見たいカメラポジションを登録する（プリセット) 


4必要な場合は、明るさ、逆光補正、ホワイトバランスを登録/変更したい状態に調整する 

-カメラのズーム機能 (Ex ズームとデジタルズーム)を使用している場合は、ズームの倍率わ登録されま 
す。 


5 [登録先]のプルダウンメニューから、登録/変更するポジションやプ U セット番号を選択する 

-工場出荷値として登録されているポジションやプ U セット番号わ選択でさます。その場合は、登録内 
容び上書さされます。 

• 20個までプ U セツトを登録でさます。 


登録先 



• 登録名を編集でさるよラになります。 

6プ IJ セット名（登録名）を入力する 

-全角は7文字内で、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号で入力します。 

. 半角は]己文字内で、英数字と記号で入力します。入力でさる文字については、242ページを参 
照してください。ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[<]、[>]は使えません。 

-ホームポジション、アラーム]〜2は、登録名を変更でさません。 

登録先 



登録を 


丽 ~I 

pg 

おる 


7 [保存]をク IJ ックしてプ U セットを登録するか、[戻る]をク U ックしてキャンセルする 

-[保存び完了しました。]と表示されたら、辰る]をク U ックしてください。プ IJ セット登録画面に 
戻ります。 

-未登録のプ U セット番号（①〜⑥）に登録した場合は、操作バーのプ IJ セットボタンの色び、白か 
ら青に変わります。 

プリセットを削除する 

お知！5せ 

-この機能は、管理者でカメラに□グインしなければ使えません。 

1カメラに管理者で□グインしていることを確認する 
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1.2.4 見たいカメラポジションを登録する（プリセット) 


2 [登録]をク U ックする 
プ化ット 

0000 


3 [登録先]のプルダウンメニューから、削除するプ U セット番号を選択する 
- ホームポジシヨンとアラーム]〜2は削除でさません。 


登録先 


4梢 U 除]をク IJ ックしてプ U セットを削除するか、[戻る]をク U ックしてキャンセルする 
登緑を 




立関 


保を 


肖り陆 


戻る 


梢 U 除び完了しました。 ] と表示されたら、[戻る]をク U ックしてください。プ IJ セット登録画面に 
戻ります。 

プ U セット番号（①〜⑥）の登録を削除した場合は、操作バーのプ U セットボタンの色び、青から 
白に変わります。 
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日玄関 
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登録 
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1.2.5 プリセツトシーケンス 


1-2 •己プリセットシーケンス 

プ IJ セットに登録されている場所 （^36 ページ）を定期的に巡回して見ることびでさます。 

お知！5せ 

. プ U セットシーケンスの登録は[設定]画面で行ってください。191ページ） 

- ズームした位置にプ U セツト移動した場合、プ U セツトした位置からずれることびあります。 


プリセツトシーケンスを開始する 

プ IJ セツトシーケンスの開始と終了はシングル画面で行います。 


1 [操作バー]のプ U セットシーケンス[開始]ボタン ( ■由顔 ) をク U ックする 


登録した場所を繰り返し表示します。 

終了するとさはプ U セツトシーケンス[終了]ボタン 


が了 


をク U ックしてください。 


プ Utz ット 


登録 


5 6 7 8 


-プ I 比ツト- 


ブ I 」忙ットシークンス 



お知！5せ 

-巡回中に別のパン•チルト操作、プ U セット操作、ク U ック&センタ U ング操作を行うと、プ U セッ 
トシーケンスは終了します。 

• この機能は、一般ユーヴー]7]ぺージ）と未登録ユーヴー ] 74ぺージ)には[プ IJ セット 
操作]を禁止することで制限することびでさます。 

-一時保存/転送設定の検知時ポジションで移動先を指定すると検知時に移動し、プ IJ セツトシーケン 
スは終了します。 
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1.2.6 オートパン 


1-2.6 才ートパン 

設定した開始位置と終了位置までの範囲をパンスキャンで繰り返し表示します。 

お知らせ 

-オートパンの登録を行うには、管理者権限で□グインしてください。 


開始位置と終了位置を登録する 

オートパンの登録はシングル画面で行います。 

1操作バーのオートパン[登録]ボタンをク U ックする 
プ I 」松卜 


0000 

5 6 7 8 


-プリ t ット- 


プ I 」たットシークンス 
オートパン _ 

■由麵 Mhl 
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1.2.6 オートパン 


-登録画面に切り替わります。 


パン/チルト 

巧 Scan Q 

\ 


微 i 同堅 


ON I OFF 


屈 


ブーム 


プ I 」たット 

包 

5 6 7 白 


-プリた ツト- 


喘ぶ記走 

開り別立置 

r 登録 


が了 f 立置 
登録 


オートパン旣巧 
旣巧速度 
標準 V 
巧止時間 



2 カメラのパン•チルト-ズーム操作で開始位置を表示する 
3 端点設定の開始位置[登録]ボタンをク U ックして開始位置を登録する 
4 カメラのパン操作で終了位置を表示する 

5 端点設定の終了位置[登録]ボタンをク U ックして終了位置を登録する 
6 各項目を設定する 

-[動作速度]:開始位置から終了位置、終了位置から開始位置に移動するとさのパン速度（超低速、低 
速、標準、高速、超高速）を設定する 

-[停止時間]:開始位置、終了位置で次のパン操作を行うまでの停止時間 （3 分、4分、日分、10分、15 
分、20分、30分、40分、己0分、60分）を設定する 

7 [保存]をク U ックする 
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1.2.6 オートパン 


オートパンを開始する 


[操作バー]のオートパン[開始]ボタン 


閲 お 


をク U ックする 


登録した開始位置から終了位置までを繰り返し表示します。 


終了するとさはオートノ くン[終了]ボタン 


を押して < ださい。 


お知!5せ 

-才ートパン動作中に別のパン•チルト操作、プ U セット操作、ク U ック&センタ U ング操作を行うと、 
オートパンは終了します。 

-オートパンでは開始位置はパン、チルト、ズーム位置び登録され、終了位置はパンのみ登録されます。 
-この機能は、一般ユーヴー171ぺージ）と未登録ユーヴ ー (^ ] 74ぺージ)には[パン/チルト 
操作]を禁止することで制限することびでさます。 

. 一時保存/転送設定の検知時ポジシヨンで移動先を指定すると検知時に移動し、オートノくンは終了し 
ます 0 


42 


取扱説明書 








1.2.7 明るさ/ホワイトバランスを調整する 


1-2.7 明るさ/ホワイトバランスを調整ずる 

シングル画面の操作バーで、カメラ画像の明るさ/ホワイトバランスを調整します。 
操作バーの[明るさ]または[ホワイトバランス]で項目を選択します。 

0月るさ 


-惜単+ 


がホ補正 


OFF 


ホワイトバランス 



明るさ 

カメラ画像の明るさを、 〇( 明るく） /〇( 暗く）ボタンをク IJ ックして調整 
します。(標準）ボタンをク U ックすると、標準の明るさになります。 

ホワイトバランス 

撮影環境や照明などの光源に合わせて、ホワイトバランスを選択します。 

-[自動]:(工場出荷値）表示された画像によってホワイトバランスは自動で調整 
されます。 

-[屋内]:電球の場合(2800 K ) 

-[堂光灯（白色)]:白色の堂光灯の場合 (4000 K ) 

-[堂光灯（昼白色)]:昼白色の堂光灯の場合 (4800 K ) 

-[屋外]:日中の太陽光の場合 (6000 K ) 

-[ホールド]:現在のホワイトバランスを維持します。 


お知!5せ 

- K (ケルビン）は、色温度（熱力学温度）の単位です。 

-明るさとホワイトバランスの設定は、カメラを再起動するとホームポジションの明るさとホワイトバ 
ランスに変わります。明るさとホワイトバランスの設定を固定したい場合は、ホームポジションで設 
定してください。 （^36 ページ） 

-明るさとホワイトバランスの設定は、プ U セット（ホームポジション、アラーム]〜2含む）の設定 
値として登録でさます。 （^36 ページ） 
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1.2.8 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 （ JPEG ) を切り替える 


1.2.8 動画 （ H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 （ JPEG ) を 
切り替える 


シングル画面やマルチ画面の操作バーの[画像更新間隔]で、カメラ画像を動画 ( H .264/ MPEG -4 / 
MJPEG ) や静止画 ( JPEG ) に切り替えます。画像更新間隔]の設定は、シングル画面やマルチ画面に切り誓 
えるたびに初期値に戻ります。アクセスしたとさの初期設定を変更するには、]79ページを参照してくだ 
さい。 

シングル画面で、 H .264 または MPEG -4 の動画表示にした場合は、必要に応じて配信ち法を設定してくだ 
さい。 （^4 己ぺージ） 

配信フォーマット （ H .264/ MPEG -4/ M 」 PEG ) を切り替えるには、 ] 63ぺージを参照してください。 

お知らせ 

• マルチ画面での動画の配信ち法は、 HTTP のみです。 

-最大画像サイズならびに配信フォーマットの設定値により操作バーの[画像更新間隔]に表示される選 
択項目は異なります。 （^246 ページ） 


動画と静止画を切り替える 


操作ノ く一の[画像更新間隔]で項目を選択します。 


配信フオーマツトで [ MPEG -4] を選択し配信フオーマツトで [ H .264] を選択して 


ているとさ 


いるとさ 


画惊をお間 P 貝 


ILMJPEG 

I MPEG-4 

MJPEG 
弧 
巨秒 
10秒 
30 秒 
60 秒 


函惊更巧間惕 




|[MJPEG 

H.264 
I/IJPEG 
弧 
巨巧 
110 巧 
30 お ■ 

60 巧 


- [ H .264]: H .264 は、同一の伝送時間でより高画質、高音質なデータを伝送でき、同じ通信帯域でわ、 
よりされいな映像を見ることでさます。解像度]92 X ]44は表示でさません。 

— [ MPEG -4]: MPEG -4 は、せまい通信帯域（インターネットなど）でも動さの良い映像を見ることでさ 
よ9 〇 

- [ MJPEG ]: MJPEG ( Motion 」 PEG ) は、せまい通信帯域（インターネットなど）では、フレームレー 
卜び低下しますび、高画質の画像び得られます。 

— [3 秒/5秒/10秒/30秒/60秒] ( JPEG ) : 3秒/日秒/] 0秒/30秒/60秒間隔で、 」 PEG 形式 
(静止画）のカメラ画像を表示します。 


お知らせ 

-この機能は、一般ユーヴー171ぺージ）と未登録ユーヴ ー (^ ] 74ぺージ)には制限すること 
びでさます。 

- [ H .264] または [ MPEG -4] を選択した場合で、下の場合はフレームレートの低下や画質の劣化び 
起こる可能性びあります。 

-配信先に通信速度の遅い環境びある場合は、すべての配信先でフレームレートの低下と画質の劣 
化び起こる可能性びあります。 
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1.2.8 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 （ JPEG ) を切り替える 


-一時保存を MPEG -4 で設定している場合は、シングル画面やマルチ画面のフレームレートび低下 
しふ〇 

- [ H .264] または [ MPEG -4] を選択した場合に、コマ落ちなどで正しくカメラ画像び表示されないと 
さは、下の操作をしてください。 

-映像配信設定画面の[最大フレームレート]または[ビットレート]の値を下げてください。 
(^163 ぺージ） 

- [ MJPEG ] や [3 秒/5秒/10秒/30秒/60秒] ( JPEG ) に切り替えてください。 

-「困ったとさには」の1.己カメラ画像の表示についてを参照してください。 


動画 （ H .264/ MPEG -4) の配信方法を切り替える（シングル画面） 

動画 （ H .264/ MPEG -4) のネットワークでの配信ち法を選択します。操作パーの陋像更新間鬧で [ H . 
264] または [ MPEG -4] を選択したときに、四己信ち法]び表示されます。配信ち法を選択します。 

配11 市蛋 



お知!5せ 

-四己信ち法]の [ Multicast ] は、映像配信設定画面で[マルチキャスト]を[使用する]に設定し 
ないと使用でさません。 ] 63ページ） 

-実際の配信ち法は、動画 （ H .264/ MPEG -4) の下に表示されます。 

-四が言ち法]の設定は、シングル画面やマルチ画面に切り替えるたびに初期値に戻ります。アクセス 
したとさの初期設定を変更するには、] 79ページを参照してください。 

- Multicast の配信を開始後に、配信ち法を変更したりカメラ画像の参照をやめても、最大1分間は 
Multicast による配信び停止されません。 

- [ HTTPS ] を [ HTTPS を使用する]にした場合は、 Unicast と Multicast は使用できません。 

- H . 264または MPEG -4 画像を正常に表示されない場合は、「困ったときには」の1.己カメラ画像の 
表示についてを参照してください。 

-[自動]: H . 264または MPEG -4 の配信ち法を自動的に決定します。優先順位は、 Multicast 、 Unicast 、 

HTTP の順になります。 

- [ Multicast ] : Multicast (Multicast RTP ) は、複数の配信先に同じ H .264 または MPEG -4 データ 

を一斉に配信します。配信先び増えてわ高画質で動さの良い映像を見ることびでさます。 

-インターネットでは、利用でさません。 

-□一カルネットワーク内で Multicast 配信び利用できない場合びあります。必ず、ネットワーク管理 
者に確認してください。 

- 配信先に通信速度の遅い環境びある場合は、 H . 264または MPEG -4 表示び乱れる可能性びあります 
び故障ではありません。 （ Unicast または HTTP での配信をお試しください。） 

- 配信先で映像を見られない場合や画像び乱れる場合は、 Unicast または HTTP での配信をお試しくだ 
さい。 

- [Unicas 口： Unicast (Unicast RTP ) は、配信先の通信状態に合わせて H .264 または MPEG -4 デー 

夕を配信します。 Multicast で発生する H . 264または MPEG -4 表示の乱れを少なくし、安定した映像を 

見ることびでさます。 
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1.2.8 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 （ JPEG ) を切り替える 


-インターネットでは、利用でさません。 

-□一カルネットワーク内で Unicast 配信び利用できない場合びあります。必ず、ネットワーク管理 
者に確認してください。 

-配信先に通信速度の遅い環境びある、または配信先び増えると、すべての配信先のフレームレートの 
低下と画質の劣化び起こる可能性びあります。 

-配信先で映像を見られない場合や画像び乱れる場合は、 HTTP での配信をお試し<ださい。 

- [ HTTP ]: HTTP は、配信先での受信を確認しなびら H .264( HTTP ) または MPEG -4 データ （RTP over 
HTTP ) を配信します。 Multicast 、 Unicast で配信できない環境でも映像を配信することびできます。 

-配信先に通信速度の遅い環境びある、または配信先び増えると、すべての配信先のフレームレートの 
低下と画質の劣化び起こる可能性びあります。 

-配信先で映像を見られない場合は、陋像更新間鬧の設定を [ M 」 PEG ] にしてお試しください。 
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1.2.9 カメラ画像を拡大する （ Ex ズーム/デジタルズーム) 


1 -2.9 カメラ画像を拡大ずる （ Ex ズーム/デジタルズーム） 

ズームを使うと、カメラから離れた被写体の様テを確認しやすくなります。 

ズーム機能には、カメラの Ex ズーム(最大倍率2倍)、カメラのデジタルズーム(最大倍率3倍）と H .264/ 
MPEG -4/ M 」 PEG ビユーアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）によるデジタルズーム(最大倍率3倍)の 
3種類びあります。 

表示しているカメラ画面や動画/静止画の表示によって、使えるズーム機能は下のように異なります。 

カメラのズーム機能 (2 倍 Ex ズームと3倍デジタルズーム） 

• シングル画面で使用でさます。 

Ex ズーム機能を使うには、映像配信画面 ] 63ページ）の [ Ex ズーム]で[使用する]を設定してくだ 
さい。 

Ex ズームを使用しているとさは、最初に Ex ズーム（最大倍率2倍）を行い、その後カメラのデジタル 
ズーム（最大倍率3倍）を行います D (合計最大倍率6倍） 

Ex ズームを使用していないとさは、カメラのデジタルズーム（最大倍率3倍）のみ行います。 

-ズーム機能は、操作バーのズームボタン、マウスのちボタン、ホイール部（動画中のみ）で操作します。 
- Ex ズームは1280 X 960の画像を切り取って表示するため、デジタルズームに比べて画質び落ちません。 

Ex ズーム X 2倍 




デジタル ズーム X 2 倍 




お知らせ 

-カメラのズーム機能(シングル画面の Ex ズームとデジタルズーム)を使用すると、見ている全員の画像 
びズームされます。 
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1.2.9 カメラ画像を拡大する （ Ex ズーム/デジタルズーム) 


- 最大画像サイズを] 280 X 960に設定しているとさは、カメラのズーム機能 ( Ex ズームとデジタル 
ズーム)は使用でさません。249ページ） 

- Ex ズームと4画素加算を同時に使用することはでさません。 

-操作バーの上部に「終端」と表示されたとさは、それ上ズーム操作でさません。 

• カメラのズーム機能 ( Ex ズームとデジタルズーム)は、一般ユーヴー]7]ぺージ）と未登録ユー 
ヴー ] 74ページ)には制限することびでさます。 

- 画像を拡大表示してク U ック&センタ U ングしたとさは、ク U ックした位置び画面の中/こ\から大さく 
ずれる場合びあります。 

-動画表示中のみ、マウスによるズーム操作びでさます。 

H -264/ MPEG -4/ MJPEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）によるデジタル 
ズーム 機能 

-マルチ画面で使用でさます。 

-一時保存画像 ( JPEG ) での連続再生中に使用でさます。 

-ズーム機能は、マウスのちボタン、ホイール部（動画中のみ）で操作します。 

お知!5せ 

- デジタルズームで拡大表示した画像は、画質び低下します。 

- ActiveX コント□ールによるデジタルズーム(マルチ画面のデジタルズーム)は、ユーヴーごとに動画 
のズーム倍率を変えることびでさます。 

- ActiveX コント□-ルによるデジタルズーム機能は、シングル画面では使用できません。 

-画像を拡大表示してク U ック&センタ U ングしたとさは、ク U ックした位置び画面の中/こ\から大さく 
ずれる場合びあります。 

-動画表示中のみ、マウスによるズーム操作びでさます。 

-カメラ画像を一時保存または転送する場合は、ズーム使用前のカメラ画像を一時保存/転送します。 


操作 バーでブーム 機能を使ラ 

カメラのズーム機能 ( Ex ズームとデジタルズーム)を操作します。 


1 操作バーの f 居司 （テレ）または f 居 (ワイド）ボタンをク U ックする 


屈 


(テレ）ボタンでテレ（拡大）表示（最大6倍)、 [^( ワイド）ボタンでワイド表示します。 


定の段階でテレ/ワイドにそれぞれズームします。 


パン/チルト 



の Scan Q 


微調 g 


ON 


骑臣 

] 指ち 

1 

晒 

1 スーム 


OFF 


m 


(ワイド) 
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1.2.9 カメラ画像を拡大する （Ex ズーム/デジタルズーム) 


マウス操作でズーム機能を使う（動画のみ) 


[シングル]または[マルチ]タブをク U ックする 


2マウスのちボタンまたはホイール部で、ズーム操作する 

-ホイール部による操作 

画像上にマウスのカーソルを移動して、ホイールを前後に回転させます。前ち向に回転させると、被写 
体をテレけ広大）表示し、後ち向に回転させると被写体をワイド表示します。 



A . テレ 

B - ワイド 


お知らせ 

• ズーム機能は、ホイールのスク □ ール操作の量に従って動作します。ホイールのスク □ ール操作につ 
いては、お使いのパソコンでマウスのホイール動作を設定してください。 

-ちボタンによる操作 

画像上部でマウスのちボタンをク U ックすると、被写体をテレな広大）表示します。 

画像下部でマウスのちボタンをク U ックすると、被写体をワイド表示します。 


も，卜 A 



A . テレ 

B . ワイド 
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1.2.10 カメラの静止画を撮る（スナップショット) 


1.2.10 カメラの静止画を撮る（スナップショット） 

保存したい画像を静止画（スナップショット）としてパソコンに保存でさます。 

お願い 

-パソコンに保存したカメラ画像には個人情報び含まれています。取り扱いには十分ご配慮ください。 

お知らせ 

• スナップショットの画像を印刷する場合は、いったん保存した画像を開いて印刷してください。ス 
ナップショットの画面上でちク IJ ックして表示されるサブメニュー（手順 2) で[画像を印刷す 
る...]をク U ックしてち、表示されている画像ではなく、再取得された最新の画像び印刷されます。 

1 スナップショットボタン （〇) をク U ックする 

- 画像び新しいウインドウで表示されます。 

マルチ画面でデジタルズーム ( ActiveX 〕 ント□-ルによるデジタルズーム)にしていた場合は、拡大 
表示する前の画像び表示されます。 

2 カメラ画像の上でちク U ックして、[名前をつけて画像を保存…]を選択する 
• [画像の保存]画面び表示されます。 

3 ファイル名を入力する 

4 保存する場所を指定して、[保存]をク U ックする 
5 [閉じる]をク IJ ックする 

お知！5せ 

- H . 264または MPEG -4 画像で、解像度び [1 280 x 960] の場合、スナップショットは使用できませ 
ん。 （^248 ページ） 

-スナップショットは、[画質優先]の JPEG 画像で保存されます。 

-この機能は、一般ユーヴー171ぺージ）と未登録ユーヴ ー (^ ] 74ぺージ)には制限すること 
びでさます。 

-ソフトウエアカラーナイトビューび動作している場合は、明るくなる前の画像び表示されます。 
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1.2.11 音芦機能を使 5 


1.2.11 音声機能を使ラ 

カメラは下の音声機能に対応しています。 

-送話機能 

パソコンにマイク（市販品）を接続し、カメラに外部スピーカー（市販品）を取り付けることによって、 
カメラ画像を見なびらカメラ付おの人に話しかけることびでさます。 

-受話機能 

パソコンにイヤホンまたはスピーカー（いずれち市販品）び接続されていると、カメラ画像を見ながら 
カメラ付近の音声をパソコンで聴くことびでさます。 

カメラ付近の人に話しかける（送話機能） 

カメラ画像を表示しているとさに、パソコンに接続したマイク（市販品）を使って、カメラ付近の人に話し 
かけることびでさます。カメラ付近の人は、カメラに取り付けた外部スピーカー（市販品）を通してその声 
を聞さます。 

-送話機能を使うには、マイクをパソコンに、外部スピーカーをカメラに接続する必要びあります。別途、 
マイク（市販品）と外部スピーカー（市販品）を用意してください。マイクの取り付けちは、パソコン 
の取扱説明書を参照してください。外部スピーカー（市販品）の取り付けちは、 2 日 3 ページを参照し 
てください。 

1送話ボタン （@) び表示されていることを確認する 

-送話 OFF ボタン (@) び表示されている場合は、ク U ックしてください。ボタンは送話ボタン （〇) 
になります。 

2パソコンのマイクに話しかける 

お知らせ 

-マイクを OFF にするには、送話ボタン （@) または受話 OFF ボタン （ ii ) をク U ックしてください。 
送話ボタン （@) び送話 OFF ボタン (@) になります。 

カメラ付近の音芦を聴 < (受話機能） 

カメラ画像を表示しているとさに、カメラの内蔵マイクまたは外部マイク（市販品）を通して、カメラ付近 
の音声をパソコンのスピーカーで聴くことびでさます。 

-受話機能を使うには、パソコンにイヤホンまたはスピーカーび必要になります。別途、イヤホンまたは 
スピーカー（いずれち市販品）を用意してください。 

1受話ボタン ( Eli ) び表示されていることを確認する 

-受話ボタン (( Sg ) をク U ックして、音声をミュートにでさます。その場合、ボタンは受話 OFF ボタ 
ン （@) になります。 

-受話 OFF ボタン （〇) をク U ックして、音声を再度聴くことびでさます。 

2受話音量調整バー （ E = a ) を使って、音量を調整でさます。 

- H .264/ MPEG -4 画像を表示しているとさ、受話音量調整バーは （ MD ) の表示になります。 

お知!5せ 

音声機能について 


取扱説明書 I 己1 





1.2.11 音芦機能を使 5 


-音声機能は、一般ユーヴー171ぺージ)と未登録ユーヴ ー (^ ] 74ぺージ)には制限すること 
びでさます。 

-受話と送話は同時に行えません。送話中は、受話を停止します。音声の送話は同時に]人だけ話せま 
す。同時に受話でさる最大数は配信フォーマットによって異なります。 （^67 ページ） 

音声び途切れる場合は、通信帯域制限をルさくすると改善します。このとさ同時に受話でさる人数は 
少なくなります。 

- パソコンでほかのアプ U ケーションを同時に動作させたり、複数のウインドウを開いたりすると、音 
声び途切れたり、遅延び大さくなる場合びあります。また、ご使用のパソコンの性能およびネット 
ワークの環境によっては、音声び途切れる場合びあります。そのとさは、ネットワークの設定画面で 
通信帯域制限をより小さい値に設定してください。（^ ] 36ページまたは218ページ） 

- 音声機能について問題びある場合は、『困ったとさには』の 1.7 カメラの音声についてを参照して 
ください。 

送話機能について 

-送話機能は一度に1人だけび使えます。 

- パソコンから送話中は、カメラ付近の音声を聴くことはでさません。 

-連続で話すことびでさる時間は、音声設定の連続受信時間（カメラの外部スピーカーに出力する連続 
時間）で制限されています。連続受信時間を経過すると送話ボタン （ Ml ) び送話 OFF ボタン (@) 
になります。連続受信時間の設定を変更するには、] 6] ページを参照してください。 

- プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスすると、パソコンからの送話機能は使用でさません。 

-カメラのノ（ン/チルト動作中の音声を一時停止したいとさは、音声設定画面でノ（ン/チルト中のミュー 
卜（消音）設定を[する]にしてください。 ] 6] ぺージ） 

-ウェブサイトなどび発する音声びカメラへ送話される場合びあります。ご注意ください。 

- 長さび7 mlU 内のマイクのケーブルを使用してください。ケーブルの長さや、マイクの特性によっ 
て音質び低下する場合びあります。 

-送話ボタンを利用するには、カメラに外部スピーカーを接続する必要びあります。カメラの音声出力 
端テはライン出力です。アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。（出力は f ノラルです。） 

受話機能について 

• カメラの内蔵マイクは、カメラに外部マイクを接続すると、使えなくなります。 

-音声設定画面では、マイクの感度、パン/チルト中のミュート（消音）などを設定でさます。 

161ぺージ） 

. プ U セットポジション登録などの操作や、ウェブブラウヴの更新ボタンをク U ックすることで、画像 
び更新された場合、音量は初期値（中レベル）に戻ります。また、音声の一時停止は解除されます。 
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1.2.12 逆光を補正する 


1-2.12 逆光を補正ずる 

逆光び入る場所などにおいて画面の暗<なった部分の明るさを補正し、適切な明るさで見やすい画像び得ら 
れます。 

1 [シングル]タブをク U ックする 
2 操作バーの[逆光補正]で ON を選択する 



お知らせ 

-画像表示の設定で状態表示をする設定にすると、逆光補正時に、画面ち上に、太陽マーク（函）を表 
示することびでさます。 ] 79ページ） 

-被写体、撮影条件によって逆光補正の効果には差びあり、ノイズび発生したり不自然な画像になるこ 
とびあります。 

- 逆光補正 ON の状態では、順光などの逆光ではない被写体の場合には、明るすざる画像になる場合び 
あ0ます。 

-逆光補正の設定は、カメラを再起動すると OFF に変わります。逆光補正の設定を固定したい場合は、 
ホームポジションで設定してください。36ページ） 

-逆光補正の設定は、プ U セット（ホームポジション、アラーム]〜 2 含む）の設定値として登録でさ 
ます〇 36ページ） 


取扱説明書 
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1.2.13 ソフトウエアカラーナイトビユーを使う 


1-2.13 ソフトウェアカラーナイトビューを使う 

画像を参照するパソコンにインス I ルした ActiveX で暗い画像を明るくするナイトビュー機能*^を使用で 
さます。各パソコンでソフトウェアカラーナイトビューを[使用する]、[使用しない]を設定でさます。「ソフ 
トウェアカラーナイトビュー」、「カラーナイトビュー」、「4画素加算」の違いについては2日]ページを参 
照してください。 

1 シングル画面、マルチ画面で ActiveX 設定ボタン （(^) をク U ックする 

- 動画 （ H .264、 MPEG -4、 MJPEG ) により表示される画面は異なります。 

MJPEG のとき： 



54 I 取扱説明書 




















1.2.13 ソフトウエアカラーナイトビユーを使う 


-[画像表示]をク U ックする 



MPEG-4 のとき 


画像表示で法 

ソつトウ： L アわラーナイトビュ 


自動 


「昆用しない j 


イ呆ち 戻る 


H.264 のとさ 


画像表示で法 

ソつトウ： L アわラーナイトビュー 


DinectS how 


面用しない 


イ呆を 民る I 

2 [ソフトウエアカラーナイトビュー]で[使用する]を選択する 

3 [保存]をク U ックする 


取扱説明書 
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1.2.13 ソフトウエアカラーナイトビユーを使う 


4 [0 K ] をク U ックする 



5 設定を反映させるために、ウェブブラウヴの更新ボタンをク U ックする 

お知!5せ 

-ソフトウェアカラーナイトビューを使用して、 MPEG -4 または H .264 画像び崩れる場合には、パソ 
コンの能力び不足してる可能性びあります。カメラのカラーナイトビューまたは4画素加算を使用し 
てください。 

-スナップショットの画像は、明るくする前に取得されるため、表示画像より暗くなります。 

• カメラ設定画面のカラーナイトビュー f ードび設定され、フレームレートび遅くなると、ソフトウェ 
アカラーナイトビューは効かなくなります。 ] 日9ぺージ） 

-フレームレートび低い場合には（画像の更新速度び遅い)、ソフトウェアカラーナイトビューび効か 
なくなります。 

-ソフトウェアカラーナイトビューは、パソコンに負荷びかかるので、フレームレートび遅くなったり、 
CPU の使用率び高くなることびあります。 

- マルチ画面の場合、カメラごとには設定でさません。 

- M 」 PEG のとさはソフトウエアカラーナイトビューび効さ始めるまでに数秒かかります。 


カメラ設定のカラーナイトビューモードや4画素加算とは別の ActiveX 内部の独立した機能です。 
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1.2.14 検知を音で知 5 せる 


1-2.14 検知を音で知5せる 

動作検知、アラーム]検知、アラーム2検知、音検知、ショック検知時に MJPEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX コント□-ル）によりパソコンの音を鳴らしてお知らせします。ただし、 M 」 PEG のシングル画面、 
マルチ画面のみ機能します。 

検知音設定は、一時保存/転送設定の動作条件の有効/無効に関係な<動作します。 

1 . [シングル]画面または[マルチ]画面で、 ActiveX 設定ボタン （〇) をク U ックする 



2 . 各項目を設定する 

a. [検知音再生]:検知音の有効/無効を選択します。 

b . [再生ファイル]:[選択]をク U ックし、検知時に再生する音声ファイルを選択します。 

. 音声ファイルは10秒(下の PCM 形式のみ対応しています。 

C. [再生時間]:検知音の再生時間を設定します。]0秒まで音声ファイルを再生でさます。 
d . [動作検知]:動作検知を使用するかどうかを選択します。 

e- [アラーム]:検知する信号]/[アラーム2 :検知する信号]:使用しない/立上り（開放）/立下り 
(短絡）を選択します。 

f . [音検知]:音検知を使用するかどラかを選択します。 

g. [ショック検知]:ショック検知を使用するかどうかを選択します。 


取扱説明書 
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1.2.14 検知を音で知 5 せる 


3. [保存]をク U ックする 

4. 設定を反映させるために、ウェブブラウヴの更新ボタンをク U ックする 

お知らせ 

-マルチ画面での検知音は、カメラごとに設定でさます。ただし、マルチ画面を] 6分割で表示し 
た場合には、検知音機能は使用でさません。また、対応機種または対応しているソフトバージョ 
ンのカメラのみ有効です。 

-検知音設定は、各パソコンごとに設定し、設定値はパソコンに保存されます。また、カメラをエ 
場出荷設定してわ検知音設定は初期化されません。 

- 検知音の再生ファイルのサンプルについては、 CD-ROM (添付品）の [ AudioSample ] フオルダ 
にあります。フオルダ内のサンプル再生ファイルを、お使いのパソコンの任意の場所にコピーし 
てご使用ください。 


己8 
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1.2.1 已動画 (MPEG-4/MJPEG) の画像表示方法を変える 


1.2.15 動画 ( MPEG-4/MJPEG) の画像表示方法を変える 

動画を表示して、パソコンの CPU の負荷（使用率）び高い場合や、極端にフレームレートび落ちる場合には、 
パソコンでの画像表示ち法の設定を変更すると改善する場合びあります。 

設定画面はシングル画面、マルチ画面で ActiveX 設定ボタン (©) をク U ックすると表示されます。 

画像表示ち法は、 H .264 では DirectShow ⑩のみです。 

面像表示で法 

ソつトウ^アわラーナイトビュー 


「自お ’I 


自—動 


DirectDraw 
DirectX Graph に s 
GDI 


配信 フォー マット 

選択項目 

備考 

MJPEG / 

MPEG -4 

自動 

DirectDraw®、DirectX Graphics 、 GDI の中で表示ち法を自 
動で使用します。 

Windows 7 /Windows Vistalil 降の場合 

GDI 

Windows XP の場合 

DirectDraw 


DirectDraw 

常に使用することびでさます。 


DirectX 

Graphics 

Di 「 ectX 9.0 ii (降をインス1-ールの場合のみ表示します。 


GDI 

常に使用することびでさます。 


お知！ 5 せ 

-この設定値はパソコンに保存されるため、カメラの設定を工場出荷値に戻しても初期化されません。 
-マルチ画面の場合、カメラごとには設定でさません。 

-設定を反映させるには、ウェブブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 


取扱説明書 
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1.2.1 目 Strada (カーナビ）か5カメラ画像を見る 


1.2.16 Strada (力ーナビ）か5カメラ画像を見る 

別売のカーナビ strada で、車内から自宅の様子（静止画のみ）を確認でさます。 

対応 Strada 機種： CN - HX ] 000 D ， CN - HX 900 D ， CN - HW ] 000 D ， CN - HW 880 D ， CN - HW 830 D 
(2009 年6月現在） 

最新の対応機種については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / info . htnnl ) を参照して くにさし、 

お知らせ 

• Strada でカメラを見るためには、目 luetooth ⑥対応の携帯電話び必要です。携帯電話を Strada に登 
録し、プ□バイターを設定し、カメラの URL とポート番号を Strada に設定する必要びあります。詳 
細は Strada の取扱説明書を参照してください。 

- 認証画面び表示されたとさは、管理者のユーヴー名とパスワードを入力してください。管理者外の 
場合には、適切な画面び表示されないことびあります。 

- 下記の手順は、 CN - HX ] 000 D 、 CN - HW 1000 D で行った場合を記載しています。他の機種で手順 
び異なる場合は、 Strada の取扱説明書を参照してください。 


[ MENU ] ボタンを押す 


AUDIO 


N - V ! 二--,-- ド，、 が 了 

デジ ブル TV ItIDDMU 立に^ 

名称 登阔ホ-ずント 

すが 气=^~^ 1 

1 

画 i 

'生— す パて 

《か 

巧 

中'^ 

A 

陪齡 > 

DISC FM/AM 

おな里号 白ち 

,1 ののを —で AI - I - 

日 FM る 


IMK |^?巧|货ミ . V る 


2 ツートップメニューから [ LINK ] を選ぶ 
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1.2.16 Strada (力ーナビ）か5カメラ画像を見る 


U ンク画面から[ホームネットワークカメラ]を選ぶ 


INK 


BE る 


ぶ 指を開をします 
曰巨 TOOTHR お槐が 
化<にあ&ことを巧投 して <ださい 
巧日し LJETOOTH Audio はみ it します 


»»する 


4 [接続する]を選ぶ 

-カメラ画像び表示されます。（ただし、動画は表示でさません。) 


Strada によるカメラ操作について 

strada から、じ(下のち法でカメラを操作でさます。 

お知!5せ 

-ユーヴーの機能許可設定により操作び異なる場合びあります。 


パン/チルト/ホームポジション 



解像度切替 


-パン/チルト/ホームポジション： [^]、[^]、 口]、 [1] を押すことで、それぞれのち向にパン/チ 
ルトします。また、[ホーム]を押すことで、カメラの向さびホームポジションに移動します。 

- 画像更新: 画像を更新します。 

- 外部出力: 外部出力を切り替えます。關放](工場出荷値）を選択すると、内部トランジスタびオフにな 
り、外部出力端子は、八イインピーダンスになります（オープンコレクタ）。[短絡]を選択すると、内 
部トランジスタびオンになります。電気的に GND にショートされた状態になり外部出力端子は□ーイン 
ピーダンス (0 V )になります。 

-解像度切替： カメラ画像の解像度を変更します。 (320 X 240ドット /] 92 X ] 44ドット） 

. プリセット： カメラのプ U セツト①〜④のみ表示されます。プ U セツト登録されたち向にパン/チルト 
します。 


取扱説明書 I 61 





































1.2.1 目 Strada (力ーナビ^か5カメラ画像を見る _ 

-ズーム： カメラ画像の拡大/縮ル表示をします。拡大-縮ル操作で動く量は、パソコンでの操作より大さ 
く動さます。 
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1.3 複数のカメラ画像を同時に見る 


1.3 複数のカメラ画像を同時に見る 

マルチ画面では最大] 6台のカメラ画像を一覧表示でさます。複数のカメラ画像を同時に見るには、あらか 
じめ見たいカメラを登録してください。 ] 83ページ） 

1カメラにアクセスする]0ページ） 

2 [マルチ]タブをク U ックする 

• マルチ画面でカメラ画像を表示するとさは、マルチ画面に登録したカメラの台数分の認証画面び表示 
されることびあります。それぞれのカメラのユーヴー名とパスワードを入力してください。 


マルチ画面 

■MJPEG/JPEG 表示の場含 


レイアウト 



表示する方:^ラ 

C —n-4 vi 

画保を巧間隔 
MJPEG v| 

鸦愤度 

t —I 320x240 v| 



I 1-Camera 1 | だ凹 ！ 2. Camera2 


A . カメラ画像最大化ボタン（カメラ画像を最大表示します。最大表示画面で、最小化ボタン （@) をク 
U ックすると、元の表示サイズに戻ります。） 

B . ウェブブラウヴに表示するカメラの台数を選択します。 [16 分割]を選択した場合は、静止画 ( JPEG ) 

で表示されます。 

C . [4 分割]または [9 分割]を選択した場合に、マルチ画面に登録したカメラ No . を選択します。カメラ 
No . を選択すると、選択した No . のカメラ画像を表示します。自カメラは No .] に登録されています。（エ 
場出荷値） 

D - 動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) と静止画 ( JPEG ) を切り替えます。静止画 ( JPEG ) の場合は、 
カメラ画像の更新間隔 （3 秒/5秒/10秒/30秒/60秒）を選択します。 （^44 ページ） 
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1.3 複数のカメラ画像を同時に見る 


E . [4 分割]または [9 分割]を選択した場合に、カメラ画像の解像度を変更します。 （320 x 240 ドット/ 
192 X ] 44ドット） 

[16 分訓を選択した場合は、192 X ] 44ドットで表示されます。 


F - テキスト表示(^ ] 79ぺージ) 


G - 日付-時刻表示(^ ] 79ぺージ） 

H . スナップシヨットボタン己0ページ） 

I . 送話ボタン* *^ (パソコンのマイク音声をカメラの外部接続スピーカーから聞くことびでさます。 

(^51 ぺージ )） 

丄受話ボタン*^ (カメラのマイク音声をパソコンのスピーカーから聞くことびでさます。日]ページ)） 
K - 受話音量調整バー*] (^51 ページ） 

L . ActiveX 設定ボタン* 2 (動画のみ表示） 

検知音日7ページ)、画像表示方法日9ページ)、ソフトウエアカラーナイトビュー f ー ド 
日4ページ）の設定をします。 

M . カメラ名183ぺージ） 

-カメラ名をク U ックすると、各カメラのシングル画面を別ウィンドウで表示します。 

N . カメラ画像 

. 画面中央に表示したい位置をマウスでク U ックすると、カメラの向さを変えられます。 （^30 ペー 
ジ） 

-マウス操作で ActiveX によるデジタルズームで動画をテレ（拡大）/ワイド表示できます。 

49ぺージ） 

0 - 状態表示*3 (^ ] 79ページ） 


他のカメラの音声機能の表示は、音声機能に対応しているカメラかどうかによります。 

*2 カメラび検知を音で知らせる機能に対応していない場合は、この機能は使えません。 

つ解像度び192 X ] 44ドットの場合は表示されません。 
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1.3 複数のカメラ画像を同時に見る 


■H.264/MPEG-4 表示の場合 

H .264 または MPEG -4 表示の場合は、ボタンの表示位置び変わります。 


j 1 ■ Camera ! 

@ ⑩ — @ 



> ETPov^rHTTP 


動画 （ H264 または MPEG-4 ) の配信方法 


お知らせ 

-マルチ画面では、320 X 240ドットより大さい解像度では表示でさません。 

最大画像サイズ設定び1280 X 960のとさは、 H .264、 MPEG -4 の画像は表示でさません。 
MJPEG で表示されます。 

- 画像更新間鬧を [ H .264] に設定している場合、解像度] 92 X ] 44は選択できません。 

-[レイアウト]で [16 分割]を選択すると、カメラ画像の解像度はすべて] 92 X ]44ドットの静止 
画になり、音声操作バー、 ActiveX 設定ボタンは表示されません。 

- マ J レチ画面では、動画 ( MPEG -4) は HTTP (RTP over HTTP ) で、動画 ( H .264) は HTTP の 
みの表示となります。 

-マルチ画面では、動画表示中のみ3倍の ActiveX によるデジタルズームびでさます。47ページ) 

- ネットワーク環境やユーヴーのアクセス数によっては、フレームレートび低下する場合びあります。 

-マルチ画面で動画を見るとさは、画像更新間隔の低下を防ぐためにち、イーサネット八ブには、イー 
ヴネットスイッチング八ブの使用をおすすめします。 

-音声（受話、送話）機能を使用しないに設定161ページ)、または、一般ユーヴー•未登録 
ユーヴーに機能を制限した場合、受話ボタンや送話ボタンび表示されることびありますび、音声機 
能を使用することはでさません。 

- H .264 非対応カメラを登録した場合、画像更新間鬧を [ MPEG -4] に設定しても M 」 PEG で表示され 
cA 9 〇 

- H . 264非対応カメラに H .264 対応カメラを登録した場合、陋像更新間鬧を [ MPEG -4] に設定して 
も M 」 PEG で表示されます。 

- その他画像の表示について問題びある場合は、『困ったとさには』の1.日カメラ画像の表示について 
を参照してください。 
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1.3 複数のカメラ画像を同時に見る 


カメラ画像び表示されないとさは 

-マルチ画面の設定を確認してください。 ] 83ページ） 

- パソコンと同じネットワーク内のカメラをマルチ画面に設定する場合は、□一カル IP アドレスで設定し 
てください。インターネット側のカメラをマルチ画面に設定する場合は、カメラのグ□ーバル IP アドレ 
ス、またはドメイン名で設定してください。また、インターネット側のパソコンからカメラを見る場合 
には、カメラのグ□ーバル IP アドレスまたはドメイン名で設定してください。 


66 


取扱説明書 



1.4 最大接続数 


1.4 最大接続数 

カメラに同時に接続（録画プ□グラムからの接続わ含む）でさる最大接続数、ならびに同時に音を受話でさ 
る最大数は最大画像サイズ、配信フォーマット、 HTTP/HTTPS 接続により異なります。 

同時接続び最大数を超えると MJPEG は青色画像、 H . 264は黒画像、 MPEG -4 は灰色画像び表示されます。 

お知らせ 

-カメラへの同時接続数び増えると、画像更新速度び遅くなったり、音途切れび発生したり、画面表示 
に時間びかかる場合びあります。また、 SD メち U —カードや内部メ fU —への保存や転送び間隔設 
定より遅くなることびあります。 

最大画像サイズ設定び640 X 480のとき 

お知!5せ 

-最大接続数は映像配信画面の[最大接続数]で変更でさます。 (^163 ページ） 


■ HTTP 接続の場合 


配信 フオーマット 

最大接続数 

工場出荷値 

合計最大接続数 

MJPEG 

30 

10 

30 

H.264/MPEG-4 

10 

3 


■ HTTPS 接続の場合 


配信 フオーマット 

最大接続数 

工場出荷値 

合計最大接続数 

MJPEG 

8 

3 

8 

H.264/MPEG-4 

3 

2 


最大画像ヴイズ設定び1280 X 960のとき 

お知!5せ 


-最大接続数は固定となり、設定はでさません。 

■ HTTP 接続の場合 

配信フオーマツト設定び MJPEG のとき 


配信フオーマット 

最大接続数 

合計最大接続数 

1280 X 960 

2 


640 X 480 

2 

8 

320 X 240 

3 

192 X 144 

2 
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1.4 最大接続数 


配信フオーマツト設定び H .264/ MPEG -4 のとき 


配信 フォー マット 

最大接続数 

合計最大接続数 

1280 X 960 
( H .264/ MPEG -4) 

2 


320 X 240 
( MJPEG ) 

3 

6 

192 X 144 
( MJPEG ) 

2 



■ HTTPS 接続の場合 

配信フオーマツト設定が MJPEG のとき 


配信 フォー マット 

最大接続数 

合計最大接続数 

1280 X 960 

2 


640 X 480 

2 

3 

320 X 240 

3 

192 X 144 

2 



パナソニックネットワークデイスクレコーダーか5の接続について 

パナソニックネットワークディスクレコーダーで、カメラ画像の参照または録画は同時に2接続しかでさま 
せん。 


68 I 取扱説明書 















2 一時保存/転送機能を使う 

タイマーで設定した日時やアラーム、動作検知、音検知、ショック検知時に、カメラ画像をカメラの内部メ 
モ IJ 一または SD メモ U —カードに一時保存でさます。また、カメラ画像を E メールに添付して送信したり、 
FTP/HTTP サーバーに転送したりすることわでさます。 

お知！5せ 

- 最大画像サイズ設定び] 280 X 960 のときは、内部メち U —（一時保存）や SD メ fU —カードに 
保存でさません。 

H.264 画像は内部メ fU —（一時保存）や SD メち U —カードに保存わ転送わでさません。 

248 ぺージ） 


お願い 


- E メールによる転送/通知、 FTP での転送、 HTTP での転送/通知、プ□キシヴーノ く一の設定を行ラ 
際は、下についてご注意ください。 

-ユーヴー ID やパスワードは、各サーバーと暗号化なしで送信されます。認証情報の漏えいには、 
十分にご注意ください。 

-セキュ U テイ確保のため、パスワードは定期的に変更してください。 

一時保存 転送 


(内部メモリー /SD メモ U - 力ード) 
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設定の手順については、(下の図を参考にしてください。 



アラーム 

/ 動作検知/ 1 

音検知/ 

/シヨツク検知 1 



動作曰時設定 

A 

网月乂水… 


動作する曰時や時刻を設定します。 

回 午前 10:00 〜午後 2:00 



画像設定 



MPEG -4 

320 X 240 


フオーマツトや解像度、画質を設定します。 

巧 

JPEG 

640 X 480 



畢 





検知時ポジション設定 


検知したときに向けるカメラポジションを選択します。 


外部出力設定 


検知時に、外部出力を短絡/開放する時間を設定します。 


間隔良定 


4 枚 

1 ~ II ― 1 [~| 

1 

□ 

\1 

一日 寺保存/転送する間隔や合計枚数を設定します。 

LJ 1_1 LJ 

1 

110 分 



畢 




無検知時間設定 




不要な連続燃日を防ぐため、次回検知まで動作しない 
時間を設定します。 


t - 

一時保存/転送設定 

、 

一時保存 1: 転送： 


カメラ画像を一時保存するか転送するかを選択します。 

^ク 



畢 




検知時の通知 



検知時に E メールまたは HTTP で通知する場合に設定します。 


設定を保存 [ y 憂亮齊 


この章の手順に従ってカメラの一時保存/転送機能を設定してください。 
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2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/転送する 


2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/輯送する 

指定した曜日や時間に、カメラの内部メ fU —または SD メモ U —力ードにカメラ画像を一時的に保存でさ 
ます。保存したカメラ画像は一時保存画像画面で閲覧したり、パソコンに保存することびでさます。 

また、カメラ画像 ( JPEG ) をタイマーで指定した曜日や時間に E メールアドレス / FTP サーバー /HTTP 
サーバーなどへ転送したい場合は、一時保存/転送の設定で E メール転送/ FTP 転送/ HTTP 転送のいずれ 
かを選択して、転送することびでさます。 

お知らせ 

- H . 264のカメラ画像は一時保存-転送びでさません。また、 MPEG -4 の画像は転送でさません。最 
大画像サイズ設定び1280 X 960の場合は一時保存-転送びでさません。248ページ） 

-動作条件の設定を変更すると、その動作条件によって内部メ fU —に一時保存されている画像はすべ 
て消去されます。また、他の動作条件で一時保存されている画像ち消去されることびあります。詳し 
くは、]0]ページを参照してください。 

-カメラ本体の内部メち U —に一時保存、または SD メち U —カードに保存したカメラ画像への容量の 
割り当てや削除の条件については、]0]ページを参照してください。 

-あらかじめ、カメラの日付-時刻び正しく設定されていることを確認してください。 ] 日7ペー 
ジ） 

1 [設定]タブをク IJ ックする 
2 [—時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 


劫巧を件 


圆 

が態 

動イ乍条 
件 

0BQ 

水 

木 

金 

± 

動イ乍時間 

つ寸ーマット 

串 云送条件 

通知 

無横知 

L 

無効 

動 1 ■乍検 
知 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害き あり） 

なし 

なし 

2 

祀劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時がち 
(上害きなし） 

- 

- 

3 

無劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

■JPEG 

一時おを 
(上害きなし） 

- 

- 

4 

無劲 

巧イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害きなし） 

- 

- 

5 

無劾 

杳イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時お巧 
(上害きなし） 

- 

- 


3 設定したい動作条件の No . をク U ックする 

. 動作条件の No .] は、あらかじめ動作検知び選択されています。（工場出荷値) 

4 [設定を有効にする]にチェックを付けて一時保存/転送を有効にする 
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2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/転送する 


5プルダウンメニューから[タイマー]を選択し、[次へ]をク U ックしてさらに設定をする（次の手順) 
か、[保存]をク U ックして終了する 


劫巧条ホ設定 


回 設定をち却にする 

動1■乍票件 

■5 イマ ー V 

I 


クイ マー 

I 


アラーム 1 
アラーム。 
勒作核知 
シヨ ッウ榜 知 
音橫知 


L 

:いる画像を消ちする ] 




.な/\> ] I 保を )[ 单ヤンた J レ 


-一時保存画像を消去したいとさは、[一時保存されている画像を消去する]をク U ックします。設定 
している動作条件のカメラ画像び消去されます。 
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2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/転送する 


6 各項目を設定する 


劫巧日時設定 


囚 囚囚囚 囚囚囚 


動作時間 


0 常時 

〇 [牛 ぉ vlio v| 時臣 V お〜 I 午借 v][ll vlB^|59 V お 


面を設定 


つ寸ー マット 

JPEG V 


解像度 

320x240 V 


面貢 

標準 V 

] 


巧お設定 


1 帖間 V 

1 に 1 

1 V 

1 枚の間隔で一時 1 ■呆を/枝送 


画を一時巧を/お送 


一時1■呆存 ( y モリーがいっけい I こなると一時1■呆ちを博止しま 
曲す。） 

一時1■呆存 ( y モリーがいっけい I こなると古い画像を削隙して 
レー時おちを池綿します。） 

〇 FTP 転送 

OEy — ル転送 

〇 HUP 拉送 


<戻る .か、> f 呆巧 r 辛ル 


a. [動作曰時設定]:カメラ画像を一時保存する曜日にチェックを付けます。 

b . カメラ画像を一時保存する時間帯を設定します。一時保存の開始時刻と終了時刻を設定してください。 
24時間、カメラ画像を保存し続けたい場合は、[常時]を選択します。 

お知!5せ 

- MPEG -4 の録画を同じ時間帯に設定することはできません。すでに設定している MPEG -4 の 
タイマー録画の動作日時と重複する場合は、エラー画面び表示されます。 

C. [画像設定]:画像のフオーマット、解像度、画質を選択します。 

. 動作条件びタイマー外の検知録画では、設定でさるフオーマットは JPEG のみです。 

-[フオーマット]で [ MPEG -4] を選択した場合は、マイクび有効であれば一時保存の MPEG -4 ファ 
イルは音声を含みます。 

-[ フオーマット ] で [ MPEG -4] を選択した場合は、画質設定、間隔設定はできません。 
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2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/転送する 


-携帯電話にカメラ画像 （ JPEG ) を E メール転送する場合は、解像度び320 X 240ドット/ 

] 92 X ] 44ドットの[動さ優先]を選択してください。 640 x 480 ドットの[画質優先]または 
[標準]では画像サイズび大さくなり、携帯電話で表示でさないことびあります。 

d. [間隔設定]:[フォーマット]で [ JPEG ] を選択した場合は、カメラ画像の保存間隔を設定します。]秒 
間/1分間/]時間で何枚一時保存するかを設定してください。 

-[フォーマッりで [ MPEG -4] を選択した場合は、この設定はありません。 

- SD メモ U —カードへ保存するとさは、設定した間隔で保存されないことびあります。その場合 
は、間隔を長く設定してください。 （1 秒間に]枚の間隔を目安に設定してください。） 

e. [画像一時保存/転送]:カメラ画像の一時保存/転送ち法を選択します。 

■ [フ ォー マット] が [ JPEG ] の場 含 


面を一時巧を/お送 


^ 一時 1 ■呆ちモリーがいっばいになると一時 1 ■呆ちを停止しま 
。す。） 

。 一時1■呆ち ( y モリーがいっばい I こなると古い画像を削隙して 
み 一時1■呆巧を継続します。） 

〇 FTP 拉送 

OEy —ル拉送 

〇 HUP 串云送 


■ [フ ォー マット] が [ MPEG -4] の場 台 


面を一時巧を/お送 


一時 1 ■呆ち (y モリーがいっばい I こなると一時 1 ■呆ちを停止しま 

。す。) 

一時 1 ■呆ち (y モリーがいっ I まい I こなると古い面懷を削隙して 
が一 時保ちを組続します。） 

-[-時保存(メ fU —びいっぱいになると一時保存を停止します。化画像は転送されません。画像 
はメモ U —びいっぱいになるまで一時保存されます。 

-[一時保存(メモ IJ 一びいっぱいになるとちい画像を削除して一時保存を継続します。）]:画像は転 
送されません。メモ U —びいっぱいになると、ちい画像は削除され新しい画像び一時保存されま 
す。 

- [ FTP 転送]:画像は指定の FTP ヴーノく一に転送されます。 

- [ E メール転送]:画像は指定の E メールァドレスあてに転送されます。 

- [ HTTP 転送]:画像は指定の HTTP サーバーに転送されます。 

7 [画像一時保存/転送]での設定に応じて、下の手順にしたびラ 

a- 転送しない（一時保存のみ行う）設定にした場合は、[保存]をク U ックして終了します。 

-[保存]をク IJ ックすると、設定した動作条件で内部メモ U —に一時保存されている画像はすべて 
消去されます。 

b. 画像を FTP 、 E メール、 HTTP で転送する設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の転送設定画面び表示されます。 
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2.1 タイマーで指定した時間に一時保存/転送する 


— FTP ヴーノ く一に転送する場合^ 83ページ 
- E メールで転送する場合^ 8日ページ 
— HTTP ヴーノ く一に転送する場合^ 88ぺージ 

お知らせ 

- 」 PEG や MPEG -4 の画像を SD メち U - 力ードに保存する場合は、20 MB 単位でファイルび作成さ 
れます。その場合は、 MPEG -4 では！;!下の条件びあります。 

-ファイルの作成中は、一時保存画像の参照はでさません。 

-ファイルの作成び終了し、次のファイルを作成する間に約1秒間保存されない部分び発生します。 

-ネットワーク環境、被写体、カメラへのアクセス数、 SD メモ U —カードへの一時保存機能などの影 
響で、指定した枚数/フレームレートやビットレートで保存されない場合びあります。 （ MPEG -4 の 
フレームレートやビットレートは、映像配信設定画面で設定された内容になります。） 

- 一時保存を MPEG -4 で設定している場合は、シングル画面やマルチ画面のフレームレートび低下す 
る可能性びあります。 
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2.2 アラーム検知時、動作検知時、音検知時、ショック検知時に一時保巧/転送する 


2.2 アラーム検知時、動作検知時、音検知時、ショッ 
ク検知時に一時保存/$5送する 

カメラに接続したアラーム（市販品）検知時や動作検知時、音検知時、ショック検知時に、カメラの内部メ 
fU —または SD メ fU —カードにカメラ画像を一時保存でさます。保存したカメラ画像は、一時保存画像 
画面で閲覧したり、パソコンに保存することびでさます。 

また、カメラ画像 （ JPEG ) を E メールアドレス / FTP ヴーバ ー/ HTTP ヴーパーなどへ転送したい場合は、 
一時保存/転送の設定で E メール転送/ FTP 転送/ HTTP 転送のいずれかを選択して、転送することびでさ 
9 〇 


お願い 


- 検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いません。常に 
高い信頼性を求められる監視などの用途には、検知機能を使用しないでください。検知機能は、常に 
高い信頼性を求められる用途には適していません。 

お知らせ 

- H . 264のカメラ画像は一時保存-転送びでさません。また、 MPEG -4 わ検知による一時保存-転送 
はでさません。 M 」 PEG わ最大画像サイズ設定び] 280 X 960の場合は一時保存*転送びでさませ 
ん。 （^248 ページ） 

-動作条件の設定を変更すると、その動作条件によって内部メち U —に一時保存されている画像はすべ 
て消去されます。また、他の動作条件で一時保存されている画像ち消去されることびあります。詳し 
くは、]0]ページを参照してください。 

-カメラ本体の内部メち U —に一時保存、または SD メち U —カードに保存したカメラ画像への容量の 
害 I 」り当てや削除の条件については、 ] 0 ] ページを参照してください。 

-あらかじめ、カメラの日付-時刻び正しく設定されていることを確認してください。 ] 日7ペー 
ジ） 

-アラーム検知には、アラーム（市販品）び必要になります。別途用意したアラームを、カメラの1/ 
0コネクターに接続してください。 （^2 日6ページ） 


-動作検知について 

-光や風などの影響により画面に変化び生じた場合は、誤って検知することびあります。 

-暗いとさは動作検知でさない場合びあります。 

-動さび速い物体は動作検知でさない場合びあります。より確実に画像の一部分のルさな動作を検 
知するためには、検知したい対象物からカメラをなるべく離して設置してください。対象物を画 
面内に十分収めるとともに、しきい値はより低めに、感度はより高めに設定してください。 

102ぺージ） 

—パン/チルト/ズーム操作中、ク U ック&センタ U ング中、オートパンやプ U セットシーケンス 
のレンズ動作中は動作検知しません。 

-音検知について 

-ルさな音わ検知したいとさは、しさい値を低く設定します。大さな音だけ検知したいとさは、し 
さい値を高く設定します。（^]0日ページ） 


—パン/チルト操作中、ク U ック&センタ U ング中、オートパンやプ U セットシーケンスのレンズ 
動作中は音検知しません。 

- ショック検知について 

-カメラへのルさな振動や衝撃を検知したい場合は高感度に設定します。カメラへの大さな振動や 
衝撃のみを検知したい場合は低感度に設定します。 ] 08ページ） 
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2.2 アラーム 検知時、動作検知時、音検知時、ショック検知時に一時保巧/転送する 


1 [設定]タブをク U ックする 
2 [—時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 


劫巧を件 


圆 

が態 

動イ乍条 
件 

OBQ 

水 

木 

金 

± 

動イ乍時間 

つ寸ーマット 

串 云送条件 

通知 

無横知 

L 

無効 

動 1 ■乍検 
知 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害き あり） 

なし 

なし 

2 

祀劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時がち 
(上害きなし） 

- 

- 

3 

無劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

■JPEG 

一時おを 
(上害きなし） 

- 

- 

4 

無劲 

巧イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害きなし） 

- 

- 

5 

無劾 

杳イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時お巧 
(上害きなし） 

- 

- 


3 設定したい動作条件の No . をク U ックする 

4 [設定を有効にする]にチェックを付けて一時保存/転送を有効にする 

5 プルダウンメニューから[アラーム1]、[アラーム2]、[動作検知]、[音検知]、[ショック検畑のいずれか 
を選択し、[次へ]をク U ックしてさらに設定をする（次の手順）か、[保存]をク U ックして終了する 


劫巧条件設定 


回 設定をち効にする 


:いる画 f をを;自去する ] 


.か’、> ] I 保存 I じ 卑ヤン材レ 


動1■乍萬件 「5イマー _ v | 


うイマ 


アラーム1 
アラーム。 
勒作核扣 
シヨッウ榜知 
音損知 


-[アラーム 1] または[アラーム 2] を選択した場合は、アラームの状態によって[検知する信号]で I/O 
コネクターに接続されたアラームの検知ち法[立上り(開放)]または[立下り(短絡)]を選択します。 
(^256 ぺージ） 

-[立上り(開放)]: I/O コネクターの G ピンと]番ピンまたは2番ピンを開放 
-[立下り(短絡)]: I/O コネクターの G ピンと]番ピンまたは2番ピンを短絡 

- 一時保存画像を消去したいとさは、[一時保存されている画像を消去する]をク IJ ックします。設定 
している動作条件のカメラ画像び消去されます。 
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2.2 アラーム検知時、動作検知時、音検知時、ショック検知時に一時保巧/転送する 

6各項目を設定する 


劫作日時設定 


囚囚囚 囚囚囚 囚 


動イ乍時間 


© 常時 

〇 I 牛ぉ V 」に V 帕 - V — わ〜 L 午後 -与 1り V — 」 時扭 V 」 巧 


面を設定 


つ寸ーマット 

JPEG V 


解像度 

320x240 V 


画貢 

情準 V 

] 


巧お]時ポジション 



移動巧 

なし V 

外が化力 


動イ乍時間 

なし V 


巧お設定 


囚 検知前の面懷を一時1■呆巧/段送する 

1秒間 v | に枚の間隔で合計 [ T ^ 枚を一時1■呆 
を/串ち送 

囚 検知權の面懷を一時1■呆巧/お送する 

1お間 v | に 信- 枚の間隔で合計 [^5 ^ 可 枚を一時 
おち/段遥 


S おか時巧設定 


曲検知時間 なし V 


面を一時巧を/お送 


一時イ呆存 (y モリーがいっIまいIこなると一時保存を停止しま 
。す。） 

一時が存 (y モリーがし■^っけいIこなると古い面像を削隙して 
^ 一時1■呆をを組綿します。） 

〇 FTP お送 

OEy —ル串云遥 

〇 HUP 段送 


巧巧時の通巧 


感 通知しない 
〇パ ール通知する 
〇 HTTP 通知する 
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2.2 アラーム 検知時、動作検知時、音検知時、ショック検知時に一時保巧/転送する 


a . [動作日時設定]:検知する曜日にチェックを付けます。 

b . 検知する時間帯を設定します。検知の開始時刻と終了時刻を設定してください。24時間、カメラ画 
像を検知し続けたい場合は、[常時]を選択します。 

C. [画像設定]:画像のフォーマット、解像度、画質を選択します。 

-携帯電話にカメラ画像 （ JPEG ) を E メール転送する場合は、解像度び320 X 240ドット/ 

] 92 X ] 44ドットの[動さ優先]を選択してください。 640 x 480 ドットの[画質優先]または 
[標準]では画像サイズび大さくなり、携帯電話で表示でさないことびあります。 

d - [検知時ポジション]:検知時に、カメラび向くカメラポジションを選択します。各カメラポジション 
は、あらかじめ登録しておいてください。 （^36 ページ） 

検知時ポジションを設定すると、カメラの向さび指定したポジションへ移動したあとに、一時保存/ 
転送を開始します。 

e . [外部出力]:検知時に、外部出力を短絡/開放する時間を設定します。 

f . [間隔設定]:一時保存/転送の間隔を選択します。 

検知後 （1 秒間/1分間）に、何枚 （1 〜30枚）の間隔で、合計何枚のカメラ画像を一時保存する 
かを設定します。設定を有効にするには、[検知後の画像を一時保存/転送する]のチェックボック 
スにチェックを付けてください。 

検知前 （1 秒間/1分間）に、何枚 （1 〜30枚）の間隔で、合計何枚のカメラ画像を一時保存する 
かを設定します。設定を有効にするには、[検知前の画像を一時保存/転送する]のチェックボックス 
にチェックを付けてください。 

- SD メモ U - 力ードに保存しているときは、画像更新間隔（フレームレート）び遅くなります。 

- SD メモ U —カードに保存するとさは、設定した間隔で保存されないことびあります。その場合 
は、間隔を長く設定してください。 （1 秒間に]枚の間隔を目安に設定してください。） 

g . [無検知時間設定]:検知時の一時保存終了後に、検知動作を一時停止する時間を選択します。 

-携帯電話に E メールを転送し過ぎないようにするために、この機能のご使用をおすすめします。 
ただし、選択した時間を経過するまで検知しないため、本来は検知すべさ状況でわカメラ画像を 
保存でさない恐れびあります。 

-検知機能を使ってカメラ画像 ( JPEG ) を転送している場合は、設定したすべての画像枚数を一 
時保存し終えるまで次の検知は行われません。 

例）[間隔設定]の[検知後の画像を一時保存/転送する]で1分間に3枚の画像を6枚になるまで一 
時保存にして、無検知時間を10秒に設定した場合 


1; 

女2 

1 

枚3 

1 1 

枚4枚5枚6枚 

1 1 1 1 

無検知時間 


検知できる 

1 

^ — 

検知しない 


— ► 

検知しない 

- ► 

検知できる 

- ► 


動作を検知 


-無検知時間中は検知前のカメラ画像 ( JPEG ) を保存しません。例えば、[間隔設定]で「検知前 
画像を1秒間に1枚間隔で10枚保存する」と設定していても、無検知時間終了直後に検知した場 
合には、画像び保存されません。無検知時間び終了後10秒上たつと、画像を設定どおりに保 
存します。 

h . [画像一時保存/転送]:カメラ画像の一時保存/転送ち法を選択します。 
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2.2 アラーム 検知時、動作検知時、音検知時、ショック検知時に一時保巧/転送する 

-[-時保存(メ fU —びいっぱいになると一時保存を停止します。化画像は転送されません。画像 
はメモ IJ 一びいっぱいになるまで一時保存されます。 

-[一時保存(メモ IJ 一びいっぱいになるとちい画像を削除して一時保存を継続します。）]:画像は転 
送されません。メ fU —びいっぱいになると、ちい画像は削除され新しい画像び一時保存されま 
す。 

- [ FTP 転送]:画像は指定の FTP ヴーノく一に転送されます。 

- [ E メール転送]:画像は指定の E メールアドレスあてに転送されます。 

- [ HTTP 転送]:画像は指定の HTTP サーバーに転送されます。 
i - [検知時の通知]:カメラび検知したとさに通知するち法を選択するか、[通知しない]を選択します。 

7 [画像一時保存/転送]と[検知時の通知]での設定に応じて、下の手順にしたびラ 

a . 転送しない（一時保存のみ行う）設定にし、検知時に通知しない設定にした場合は、[保存]をク U ッ 
クして終了します。 

-[保存]をク IJ ックすると、設定した動作条件で内部メち U —に一時保存されている画像はすべて 
消去されます。 

b . 画像を FTP 、 E メール、 HTTP で転送する設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の転送設定画面び表示されます。 

— FTP ヴーノ く一に転送する場合^ 83ページ 
- E メールで転送する場合^ 8日ページ 
— HTTP ヴーノ く一に転送する場合^ 88ぺージ 
C. 画像を転送しないび、検知時に通知をする設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の通知設定画面び表示されます。 

—メール通知する場合^ 9] ページ 
— HTTP 通知する場合^ 94ぺージ 

お知らせ 

-ネットワーク環境、被写体、カメラへのアクセス数、 SD メモ U —カードへの一時保存機能などの影 
響で、指定した枚数/フレームレートやビットレートで保存されない場合びあります。 
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2.3 一時保巧/転送を無効/有効にする 


2.3 —時保存/お送を無効/有効にする 

画像の一時保存/転送を設定したあと、その設定を一時的に無効にしたり、有効にしたりすることびでさま 
す。無効にしている間は、その動作条件で画像の一時保存/転送や検知時の通知は行われません。 

お知らせ 

-動作条件設定の有効/無効を変更すると、内部メ fU —または SD メ fU —カードに一時保存されて 
いる画像はすべて消去されます。101ページ） 

1 [設定]タブをク U ックする 

2 [—時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 

3 設定したい動作条件の No . をク U ックする 


劫か条ホ設定 


回 設定をち効にする 

動1■乍藥件 I タイマー V 


一時 f 呆巧されている函愤を消去する I 


、か..> 巧な 華す、ンむレ 


4 [設定を有効にする]のチェックをはずして、一時保存/転送を無効にする 

-無効にした一時保存/転送を有効にするには、[設定を有効にする]にチェックを入れます。 

5 [保存]をク IJ ックする 

-[保存]をク U ックすると、その動作条件で内部メモ U —に一時保存されている画像はすべて消去され 
ます 0 
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2.4 転送の方法を設定する 


2.4 転送の方法を設定する 

カメラに、タイマー、アラーム、動作検知、音検知、ショック検知による画像の一時保存/転送を設定した 
場合、その画像を FTP 83ページ)、 E メール8日ページ )、 HTTP (^88 ページ)によって 
転送する設定をすることびでさます。画像は、一度カメラからの転送に成功すると、削除されます。 
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2.4.1 FTP ヴーパ’一に転送する 


2.4.1 FTP ヴーバーに輯送ずる 

タイマーまたは検知時のカメラ画像 ( JPEG ) を FTP ヴーパーに転送できます。 （^7] ぺージまたは 
76ぺージ） 

(下の手順にしたびって、画像を FTP サーバーに転送する設定をしてください。適切な設定については、 
FTP ヴーノ く一の管理者に確認してください。 

お知!5せ 

- MPEG -4 を選択した場合は、 FTP サーバーに転送できません。 

1 各項目を設定する 


FTP お送 



く戻る 「 保を I 「 单ヤンた J レ 


a - FTP サーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b - FTP サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。通常は 2] を入力します。 

C- FTP サーバーの□グイン ID つ（ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内）。 
d . FTP サーバーのパスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内)。 
e - [□グインタイミング]: FTP サーバーに□グインする回数を選択します。 

-[毎回]:サーバーに画像を転送するたびに、カメラはサーバーに□グインします。 

- [1 回]:カメラ画像の転送間隔び1分内の場合は、 [1 回]を選択します。 FTP サーバーへの□グ 
インは]回しか行われないため、□グイン/□グアウトによる処理時間を削減でさます。 

f . 転送するカメラ画像のディレクト U (保存場所）とファイル名* 2 を、半角英数字で入力します (232 
文字内）。デイレクト U はあらかじめ作成しておいてください。 
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2.4.1 FTP ヴーパ’一に転送する 


• 例） 「 camera 」 ディレクト U 内に 「 ima 呂 e . jp 呂」と保存する場合： camera/image 

g. [書込ち法]:同じファイル名で上書さするか、または曰時を追加したファイル名で個別に保存するか 
を選択します。 

-[上書さする]:サーバーのファイルは、カメラびアップ□ー ドしたファイルで上書さされます。 

つまり、サーバーに保存されているのは、]ファイルだけです。 

-[ファイル名に曰時を追加する]:ファイル名の最後に時間を表す名前び追加され、サーバーには 
複数のファイルび保存されます。例えば、ファイル名を 「 ima 呂 e . jp 呂」に設定した場合、アップ 
□ー ドされたファイル名は、 「 image 20090]0] 093020己 OO . jpg 」 のようになります。 

このファイル名の数字は「2009年]月]曰9時30分20秒己00ミ U 秒」を表しています。 
h - [データ転送ち式]:サーバーへのファイルアップ□ー ドの方法を選択します。 

-通常は、[パッシブモード]を選択してください。 FTP サーバーに転送でさない場合は、[アクティ 
ブモード]を選択して動作を確認してください。 

2 動作条件を設定した時の設定に応じて、下の手順にしたびラ 

a. 検知時に通知しない設定にした場合は、[保存]をク U ックして、[動作条件設定画面へ]をク IJ ックし 
ます 0 

b . 検知時に通知をする設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の通知設定画面び表示されます。 

—メール通知する場合^ 9] ページ 
— HTTP 通知する場合^ 94ページ 


IPv 6 のとさは、8つの] 6進数値を「:」で区切って入力してください。「0」び連続する場合は「::」と省略して入力 
でさます。例）2日日1:2:3:4::己 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 

で ["] は使えません。 
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2.4.2 E メールで 転送する 


2-4.2 E メールで乾送ずる 

タイマーまたは検知時のカメラ画像 （ JPEG ) を、 E メールの添付ファイルとして指定したパソコン/携帯 
電話の E メールアドレスに送信でさます。 （^7] ページまたは76ページ） 

E メールは SSL 暗号化して送信することわでさます。 

下の手順にしたびって、画像を E メールアドレスに転送する設定をしてください。適切な設定については、 
インターネットのプ□バイダーまたはネットワーク管理者に確認してください。 

お知らせ 

- MPEG -4 を選択した場合は、 E メール転送できません。 

- E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している E メールサーバーでのみ 
正常に動作します。 Hotmail ⑩のようにウェブブラウヴを介してアクセスする E メールアカウントは 
使用でさません。 

- 誤転送により、カメラ画像の漏えいにつなびる恐れびあります。あて先の E メールアドレスを必ず確 
認してから、設定してください。 

-[間隔設定]で一時保存/転送の間隔を短めに設定すると転送回数び増えるため、 E メール転送の転送 
先び携帯電話の場合は、パケット料金び多くかかる場合びあります。 (^71 ページまたは76ペー 
ジ） 

1 各項目を設定する 



a- [ E メール転送]:送信 E メール ( SMTP ) サーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . 送信 E メール ( SMTP ) サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。通常は2日を入力しま 
す。 
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2.4.2 E メールで 転送する 


- プ□バイダーによっては、サブミッションポート己87や SSL (SMTP over SSL ) で使用する 
46己を設定する必要びあります。 

C. E メール送信者のアドレス* 3 を入力します。 

- プ□バイダーより付与された E メール送信者(カメラ管理者)の E メールアドレスを入力して < ださ 
い。 

d . カメラ画像を転送したい E メールアドレス* 3 を3件まで設定でさます。 

e. E メールの件名* 3 を入力します（全角22文字じ(内、半角44文字内)。 

-日付と時間に4時間制）び自動で件名に追加されます。 

例えば、「カメラ画像」と入力した場合は「カメラ画像： 20090]0] 093020己00」となり 
ます。 

件名の数字は「2009年]月]曰9時30分20秒日00ミ U 秒」を表しています。 

-日付と時間は、転送されるファイル名にも使われます。（例： 20090]0] 093020己 00. jp 呂） 

f . E メールの本文っを入力します（全角 3] 文字内、半角63文字内)。 

• 文章の改行はでさません。 

2 [認証ち法]:インターネットのプ□バイダーび要求する認証ち法を必要に応じて設定する 




く戻る 

保を 

キャンもレ 


-[認証なし]: E メール送信時に、ユーヴー認証しない場合に選択します。 
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2.4.2 E メづレで転送する 

- [POP before SMTP 認証]:プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認証び必要な場合びありま 
す。その場合は 、 [POP before SMTP 認証]を選択して、各項目を設定してください。 

a . 受信 E メール ( POP 3) サーバーの IP アドレス* *^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . ポート番号 (1-65535) を入力します。通常は110を入力します。 

C. 受信 E メールサーバーの、□グイン ID っ（ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内)。 

d . 受信 E メールサーバーの、パスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字(内)。 

—に MTP 認証]:送信 E メール ( SMTP ) サーバーで、ユーヴー認証します。プ□バイダーび SMTP 認 
証に対応していることび必要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方式、 LOGIN 方式、 
CRAM - MD 日ち式です。 

a - 送信 E メールサーバーの□グイン ID * 3 (ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内）。 
b . 送信 E メールサーバーのパスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内）。 

3 [ SSL ]: メール送信時に SSL 暗号化して送信する 

-[使用する]: E メール送信時に SSL 暗号化する場合はチェックを入れます。 

に SL ] で[使用する]を選択すると、 SSL 暗号化します。 

-[使用する]にチェックした場合、 SMTP のポート番号を46日に設定する必要びある場合びあります。 
詳細は使用しているプ□バイダーに確認してください。 

— SMTP over SSL ち式に対応しています。 STARTTLS には対応していません。 

お知!5せ 

- SMTP ヴーノ く一または POP ヴーノ く一により SSL に対応していない場合びあります。 

4 動作条件を設定した時の設定に応じて、下の手順にしたびラ 

a . 検知時に通知しない設定にした場合は、[保存]をク U ックして、[動作条件設定画面へ]をク U ックし 
ます 0 

b . 検知時に通知をする設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の通知設定画面び表示されます。 

—メール通知する場合^ 9] ページ 
— HTTP 通知する場合^ 94ぺージ 


IPv 6 のとさは、8つの] 6進数値を「:」で区切って入力してください。「0」び連続する場合は「::」と省略して入力 
でさます。例）2日日1:2:3:4::己 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 

で ["] は使えません。 
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2.4.3 HTTP サーバーに転送する 


2-4.3 HTTP ヴーバーに輯送ずる 

タイマーまたは検知時のカメラ画像 ( JPEG ) を HTTP ヴーバーに転送できます。 （^7] ぺージまたは 
76ぺージ） 

下の手順にしたびって、画像を HTTP サーバーに転送する設定をしてください。適切な設定については、 
HTTP サーバーの管理者に確認してください。 

お知!5せ 

- MPEG -4 を選択した場合は、 HTTP サーバーに転送でさません。 

- HTTP 転送でプ□キシサーバーを使用する場合は、[ネットワーク （ IPv 4)] 画面でプ□キシサーバー 
も設定してください。]4]ページ） 

1 各項目を設定する 



く戻る 「 保存 I 「 キャンた J レ 


a . HTTP ヴーノく一の URL * *^ を入力します (255 文字(内)。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . HTTP サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。（工場出荷値は 80) 

C- HTTP サーバーの□グイン ID * 2 (ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内）。 

d . HTTP サーバーのパスワード* 2 を半角英数字で入力します （63 文字内)。 

e . 転送するカメラ画像のディレクト U (保存場所）とファイル名* 2 を半角英数字で入力します (232 
文字じ(内）。ディレクト U はあらかじめ作成しておいてください。 

• 例） 「 camera 」 ディレクト U 内に 「 ima 呂 e . jp 呂」と保存する場合： camera/image 

f - [書込ち法]:同じファイル名で上書さするか、または曰時を追加したファイル名で個別に保存するか 
を選択します。 

-[上書さする]:サーバーのファイルは、カメラびアップ□ー ドしたファイルで上書さされます。 

つまり、サーバーに保存されているのは、]ファイルだけです。 

-[ファイル名に曰時を追加する]:ファイル名の最後に時間を表す名前び追加され、サーバーには 
複数のファイルび保存されます。例えば、ファイル名を 「 ima 呂 e . jp 呂」に設定した場合、アップ 
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2.4.3 HTTP サーバーに転送する 


□ー ドされたファイル名は、 「 ima 呂 e 20090]0] 093020己 00. jp 呂」のようになります。 

このファイル名の数字は「2009年]月]曰9時30分20秒日00ミ U 秒」を表しています。 

2 動作条件を設定した時の設定に応じて、下の手順にしたびラ 

a . 検知時に通知しない設定にした場合は、[保存]をク U ックして、[動作条件設定画面へ]をク U ックし 
ます 0 

b . 検知時に通知をする設定にした場合は、[次へ]をク U ックします。 

-該当の通知設定画面び表示されます。 

—メール通知する場合^ 9] ページ 
- HTTP 通知する場合^ 94ぺージ 


半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 

*2 ["] は使えません。 
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2.5 通知の方法を設定する 


2.已通知の方法を設定する 

動作条件でアラーム検知、動作検知、音検知、ショック検知による画像の一時保存/転送を設定すると、力 
メラび検知したときに E メール (^91 ぺージ）または HTTP 94ぺージ）で、通知する設定をする 

ことびでさます。 

お知らせ 

. タイマーによる画像の一時保存/転送は、通知でさません。 

-検知の履歴（□グ ） を、 ] 曰]回指定した時間に、通知することわでさます。 ] ]0ページ） 
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2.5.1 一時保存/転送時に E メールで通知する 


2-5.1 -時保存/乾送時に E メールで通知ずる 

動作条件設定の検知時の通知で[メール通知する]を選択した場合は、通知の設定をして<ださい。 

76ぺージ） 

E メールは SSL 暗号化して送信することわでさます。 

下の手順にしたびって、 E メールで通知する設定をしてください。適切な設定については、インターネッ 
卜のプ□バイダーまたはネットワーク管理者に確認してください。 

お知らせ 

- 通知び誤転送されないよラに、あて先の E メールアドレスを必ず確認してから、設定してください。 
1 各項目を設定する 


巧お]時の E メール巧お] 


送 flE ;^ — ル ( SMTP ) ヴーバ 
一のアドレスまたはホスト名 

(標準25、 1-65535) 


送信者 

( E ;^ — ルアドレス） 


あてお 

( E ;^ — ルアドレス） 

あてお2 

( E ;^ — ルアドレス） 

あて姑 

( E ;^ — ルアドレス） 

件名（半角 44 文す I 全角の文 
ぞ切巧） 

本文（半角日 3 文す I 全角 31 文 
ぞ切巧） 


a - 送信 E メール ( SMTP ) サーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

- Hotmail のようにウェブブラウヴを介してアクセスする E メールアカウントは使用できません。 

b . 送信 E メール ( SMTP ) サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。通常は2日を入力しま 
す。 

- プ□バイダーによっては、サブミッションポート己87や SSL (SMTP over SSL ) で使用する 
46己を設定する必要びあります。 

C- E メール送信者のアドレス* 3 を入力します。 

-送信 E メール ( SMTP ) サーバー欄で指定した、サーバー用の E メール送信者(カメラ管理者)の E 
メールアドレスを入力してください。 

d . あて先とする E メールアドレスでを3件まで設定でさます。 

e . E メールの件名* 3 を入力します（全角22文字内、半角44文字内)。 
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2.5.1 一時保存/転送時に E メールで通知する 


-日付と時間に4時間制）び自動で件名に追加されます。 

例えば、「カメラ画像」と入力した場合は「カメラ画像： 20090]0] 093020己00」となり 
ふ^ 〇 

件名の数字は「2009年]月]曰9時30分20秒己00ミ U 秒」を表しています。 
f . E メールの本文つを入力します（全角 3] 文字内、半角63文字内)。 

• 文章の改行はでさません。 

2 [認証ち法]:インターネットのプ□バイダーび要求する認証ち法を必要に応じて設定する 




くおる 

保を 

キャンもレ 


-[認証なし]: E メール送信時に、ユーヴー認証しない場合に選択します。 

- [POP before SMTP 認証]:プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認証び必要な場合びありま 
す。その場合は 、 [POP before SMTP 認証]を選択して、各項目を設定してください。 

a . 受信 E メール ( POP 3) サーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . ポート番号 (1-65535) を入力します。通常は110を入力します。 

C- 受信 E メールサーバーの、□グイン ID つ（ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内)。 
d . 受信 E メールサーバーの、パスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内)。 
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2.5.1 一時保存/転送時に E メールで通知する 


—に MTP 認証]:送信 E メール ( SMTP ) サーバーで、ユーヴー認証します。プ□バイダーび SMTP 認 
証に対応していることび必要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方式、 LOGIN 方式、 
CRAM - MD 日ち式です。 

a - 送信 E メールサーバーの□グイン ID * * 3 (ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字(内）。 
b . 送信 E メールサーバーのパスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内）。 

3 [ SSL ]: メール送信時に SSL 暗号化して送信する 

-[使用する]: E メール送信時に SSL 暗号化する場合はチェックを入れます。 

に SL ] で[使用する]を選択すると、 SSL 暗号化します。 

-[使用する]にチェックした場合、 SMTP のポート番号を46日に設定する必要びある場合びあります。 
詳細は使用しているプ□バイダーに確認してください。 


— SMTP over SSL ち式に対応しています。 STARTTLS には対応していません。 

お知!5せ 

- SMTP ヴーノ く一または POP ヴーノ く一により SSL に対応していない場合びあります。 
4 [保存]をク U ックして、[動作条件設定画面へ]をク U ックする 


IPv 6 のとさは、8つの] 6進数値を「:」で区切って入力してください。「0」び連続する場合は「::」と省略して入力 
でさます。例）2日日1:2:3:4::5 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 

でのは使えません。 
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2.5.2 一時保存/転送時に HTTP で通知する 


2-5.2 —時保存/乾送時に HTTP で通知ずる 

動作条件設定の検知時の通知で [ HTTP 通知する]を選択した場合は、通知の設定をしてください。 

76ぺージ） 

下の手順にしたびって、 HTTP で通知する設定をしてください。適切な設定については、インターネット 
のプ□バイダーまたはネットワーク管理者に確認してください。 

お知!5せ 

- HTTP 転送でプ□キシサーバーを使用する場合は、[ネットワーク （ IPv 4)] 画面でプ□キシサーバー 
も設定してください。]4]ページ） 


1 各項目を設定する 


HTTP 通巧 


ホスト名 

(半角1~2日日文す) 


ボート垂号 (1 〜日日日3日） 

00 


□ヴイン D 
(半角□〜日3文す） 




パスワード. 

(半角□〜日3文す) 


つアイルパス 

(半角1〜の4文す) 



く戻る 

なな 

辛 t シ t ル 


a . HTTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名* *^を入力します (2 己日文字じ(内)。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . HTTP サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。（工場出荷値は 80) 

C- HTTP サーバーの□グイン ID * 2 (ユーヴー名）を半角英数字で入力します （63 文字内）。 

d . HTTP サーバーのパスワード* 2 を半角英数字で入力します （63 文字内)。 

e . HTTP サーバー 上のファイルパス*2を入力します（234文字内）。 

2 [保存]をク U ックして、[動作条件設定画面へ]をク U ックする 


半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 

*2 ["] は使えません。 


94 


取扱説明書 


















2.6 一時保巧画像を見る/保巧する 


2.6 一時保存画像を見る/保存ずる 


カメラに画像を一時保存する設定をした場合 7] ページ、76ページ)、カメラにアクセスして一時保 
存画像画面で、タイマー/アラーム/動作検知/音検知/ショック検知によって記録されたカメラ画像 
( MPEG -4/ JPEG ) を見ることびできます。また、一時保存画像 ( MPEG -4/ JPEG ) をパソコンに保存 


でさます。 


お知らせ 

- 静止画 ( JPEG ) の場合、音声を保存でさません。 

- 静止画 （ JPEG ) の場合は、解像度、画質により保存できる枚数び変わります。動画 ( MPEG -4) 

の場合は、解像度、被写体によって保存でさる時間び変わります。 

-カメラび FTP 、 E メール、 HTTP を使って画像を転送する設定になっている場合、一度転送された画 
像は消去されるため、ここでの手順では画像を見ることはでさません。 

-動画 ( MPEG -4) の場合、動画ファイルの作成び完了するまで画像の参照はでさません。動画ファ 
イルは下の場合に作成び完了します。 

-タイマー：内部メ fU —の空さびなくなった場合（約1分） 

—タイマー： SD メ f U —力ードで20 M 目のファイルの保存び完了した場合（数十分） 

- 動画 ( MPEG -4) を見るには、 G .726 Audio Codec び必要です。あらかじめパナソニックのヴポー 
トウエブサイト ( http :// panas 日 nic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) の手順に従って 
ダウン□ー ドし、パソコンにインストールしておいてください。 

1 [一時保存画像]タブをク U ックする 

. 動作条件 No . 1〜日の一番ちい画像び表示されています。 

-動作条件び MPEG -4 の場合は、一覧では黒い画面で表示されます。 

-動作条件び無効の場合やその動作条件でまだ一時保存されていない場合、青色の画面で表示されます。 



2 見たいカメラ画像の番号•名前をク U ックする 
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2.6 一時保巧画像を見る/保巧する 


JPEG の場合 

A - 2009年6月3日午後3時が5>〜2009年6月3日午後3時日 



C 一日月3日午懐3時4日が31秒、4日日ミリ秒つレーム1/92 


D - [先自目 11 <10000 日日日 I [く 1日日 jKIOI [く II [述情再生 I ご >1ご 日 >]|1 日日 >|[1 日日日 >」1 1日0 日日つ居诺 1 

_現を表示されている一時保存画像を PC に保存します。 

|1 ^ v| 枚を 1 ■呆をします。 Op] 


A . —時保存を開始および終了した日付-時刻を表示します。 

B . カメラ画像 

C . 一時保存した日付、時刻、画像 No . を表示します。 

D . 画像再生ボタン（詳細は下記を参照してください。） 

E . [保存]をク IJ ックしたとさにパソコンに保存される画像枚数を選択します。 

F . ク U ックすると選択した枚数の画像を保存します。 

画像を再生する 

[連続再生]:すべての一時保存画像を、表示している画像から連続して再生します。 

[先頭]/ [最後]:先頭または最後の画像を表示します。 

[く 10000]，[く 1000]，[く 100]，[く 10]，[く 1]:1、]0、100.1000、 ] 0000画面前の画像を表示し 
よ9 〇 

[] 0000>]，[] 000>]，[]00>]，[… >] ，[じ]:]、]0、]00、1000、 ] 0000画面後の画像を表示し 
よ9 〇 

お知らせ 

-曰付、時刻、画像 No . は再生時には表示されません。 

- 連続再生中のみ、 ActiveX コント□-ルによる3倍デジタルズーム (^47 ぺージ)び使えます。（デ 
ジタルズーム操作中は、カメラ画像上に倍率び表示されます。）ただし、デジタルズームで拡大表示 
した画像は、画質び低下します。 

-同時接続び最大数を超えると青色画像び表示されます。 （^67 ページ） 

画像を保存する 

保存枚数を選択して[保存]をク U ックし、パソコンで画像を保存するフォルダを指定してください。表示し 
ている画像降の選択した枚数の画像び保存されます。[最後まで]を選択して[保存]をク U ックすると、表 
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2.6 一時保存画像を見る/保巧する 


示しているカメラ画像降をすべて保存します。保存した」 PEG 画像を見るには、専用のネットワークカメ 
ラビューア n ソフトび必要です。ネットワークカメラビューア□ソフトは、 CD-ROM (添付品）の NCV 
フオルダ内にある NCV 2_ README _ C . txt ファイルを参照してインストールするか、パナソニックのヴポー 
トウエブサイト ( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) からダウン□—ドし、パ 
ソコンにインストールして使用してください。 

JPEG で一時保存した場合は、保存したいカメラ画像の上でマウスのちボタンをク IJ ックして、[名前をつけ 
て画像を保存...]をク IJ ックすることでわ静止画として保存でさます。ただし、連続再生中は保存でさません。 

お知らせ 

- 」 PEG の解像度び大さい場合や保存枚数び多い場合は、ネットワーク環境によって、保存び完了する 
までに数時間かかることびあります。 

-パソコンにカメラ画像を保存中に、ネットワークの異常などによりカメラとパソコンの通信び切断さ 
れた場合は、パソコンにカメラ画像は保存されません。 


MPEG-4 の場合 

A -2009年6月3日午後3時45み〜2009年6月3日午後3時58か 


B 


5 尸、 



C - 直 > ，と^な^^ 

日月3日午權3時4日が31秒4日日ミリ杖 ■ つァイル1/13 
D - rSffl ][_<10000 ][く1邮日][^1巧巧に]し速棉再ち 1に]い 日邮> リ 10000 

函慨び■表示されなし 、ときゃ、 音声げ■おこえなし化きは、こちらきクリックして■(ださい。 
http:/ytoanasQnic.bizyhetsvs^hetwkcam/suppQrt yinfQ.html 

現な表を中の動画つァイルを PC に1■呆ちします。 

E -0^1 

A . —時保存を開始および終了した日付-時刻を表示します。 

B . カメラ画像 

C - Windows Media ⑥ Player コント□—ル（操作については 、 Windows Media Player のヘルプを参照 
してください。） 

D . 画像再生ボタン（詳細は下記を参照してください。） 

E . 保存ボタン 
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2.6 一時保巧画像を見る/保巧する 


動画を再生する 

[連続再生]:すべての一時保存 MPEG -4 画像を、表示している画像から連続して再生します。 

[先頭]/ [最後]:先頭または最後のファイルを再生します。 

[<] 0000]， [<] 000]，[く] 00]，[<]0]，[<]]:]、 ]0、100.1000、 ] 0000前のファ-0レを再生し 
ます。 

[10000>]， [] 000>]，[]00>]，[]0>]，[]>]:]、 ]0、100.1000、 ] 0000後のファ-0レを再生し 
ふ9 〇 


お知!5せ 

. 動画ファイルは、録画び完了するまで画像の再生はでさません。 

. タイマーで SD メモ U —力 ー ドに動画を保存している場合、録画時間び長いと再生を開始するまでに 
時間びかかることびあ0ます。 

. 動画を再生するには、 G .726 Audio Codec をダウン□-ドし、パソコンにインス! -- ルしておく 
必要びあります。[画像び表示されないとさや、音声び聴こえないとさは、こちらをク U ックしてく 
ださい。 ] の下の U ンクをク U ックして、サイトにアクセスし、 G .726 Audio Codec をダウン □- 
ドしてくださし、 （ http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) 

-曰付、時刻、画像 No . は再生時には表示されません。 

- Windows 7または Windows Vista で MPEG -4 画像を再生中に再生び停止する場合びあります。再 
生び停止した場合は Windows Media 円 ayer の再生ボタンをク U ックしてください。 

- Windows 7の場合は、 MPEG -4 画像を再生すると認証画面び表示されますので、ユーヴー名とパス 
ワードを入力して < ださい。 

-同時接続び最大数を超えると黒画像び表示されます。 （^67 ページ） 


動画を保存する 

[保存]をク U ックして、パソコンでファイルを保存するフオルダを指定してください。 MPEG -4 画像びパソ 
コンに ASF (Advanced Streamin 呂 Format ) ファイルとして保存されます。保存した MPEG -4 画像 (ASF 
ファイル）は 、 Windows Media Player で再生できます。 

お知らせ 

-カメラ本体の内部メ fU —に一時保存、または SD メち U —力ードに保存したカメラ画像への容量の 
割り当てや削除の条件については、]0]ページを参照してください。 

- MPEG -4 画像の再生と保存についての詳細は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) を参照して <；にさし、 
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2.7 一時保巧画像を手動で削除する 


2.7 —時保存画像を手動で削除ずる 

1つの動作条件によって一時保存された画像すべてを内部メモ U —または SD メモ U —力ードから消去するこ 
とびでさます。 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [—時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 


劫巧を件 


の 

が態 

動1■乍条 
件 

国且 

火 

水 

木 

金 

± 

動イ乍時間 

つ寸ーマット 

串云送条件 

通知 

骗検が 


無劾 

動イ乍横 
知 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害きあり） 

なし 

なし 

2 

無劾 

巧イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時おち 
(上害きなし） 

- 

- 

3 

無劾 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

■JPEG 

一時1■呆巧 
(上害きなし） 

- 

- 

4 

無効 

杳イ マー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時1■呆巧 
(上害きなし） 

- 

- 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

■JPEG 

一時保存 
(上害きなし） 

- 

- 


3 一時保存されている画像すべてを消去したい動作条件の No .(1 〜 5) をク U ックする 


劫か条ホ設定 


回 設定をち効にする 

動1■乍藥件 I タイマー V 


[ 一時な巧されている函愤を消まする I 


.か\> 巧な 单朽たル 


4 [一時保存されている画像を消去する]をク U ックする 

5 [0 K ] をク U ックする 

お知!5せ 

. 動作条件の設定内容を変更した場合ち、その動作条件によって一時保存されていた画像は消去されま 
す。 

-下の操作をすると、内部メち U —にあるすベての一時保存画像び消去されます。 

-カメラの電源を切った場合、または再起動した場合 
—ファームウェアのバージョンアップをした場合 
-カメラの設定をファイルから復元した場合 
-工場出荷値に戻した場合 
-曰付•時刻の設定内容を変更•保存した場合 
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2.7 一時保巧画像を手動で削除する 


-動作条件の状態（有効/無効）を切り替えた場合 
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2.8 -時保存画像のメモリーと削除について 


2.8 —時保存画像のメモリーと削除について 

一時保存画像は、カメラの内部メ fU —および SD メモ U —カードに下のように保存されます。 

内部メモリー 

使用容量の割り当てについて 

内部メ fU —の容量は、有効に設定された動作条件の数で、等分割されます。例えば、日つの動作条件び有 
効になっている場合、 ] つの動作条件に対して]/5の容量び、3つの動作条件び有効になっている場合、] 
つの動作条件に対して、]/3の容量び割り当てられます。カメラの内部メモ U —について詳しくは、 

243ページを参照してください。 

消去される条件について 

カメラ本体の内部メモ U —に一時保存されているカメラ画像は、下の場合に消去されます。 

-1つの動作条件の画像のみ消去 

—動作条件の設定内容を変更した場合 

-各動作条件の[動作条件設定]画面で、[一時保存されている画像を消去する]をク IJ ックした場合 
-すべて消去 

-動作条件の状態（有効/無効）を切り替えた場合 （^8] ペー义 7] ページ、76ページ） 

-電源を切った場合、または再起動した場合 （^203 ページ） 

—ファームウエアのバージョンをアップした場合20日ぺージ、238ぺージ） 

-工場出荷値に戻した場合 (^21 1ぺージ） 

-日付-時刻の設定内容を変更-保存した場合 ] 日7ページ） 

-カメラの設定をファイルから復元した場合209ページ） 

SD メモリーカード 

使用容量の割り当てについて 

SD メ fU —カードの容量は、有効に設定された動作条件の数で、等分割されます。例えば、日つの動作条件 
び有効になっている場合、 ] つの動作条件に対して1/5の容量び、3つの動作条件び有効になっている場合、1 
つの動作条件に対して、]/3の容量び割り当てられます。対応する SD メ fU —カードと録画枚数について 
は、24己ページを参照してください。 

消去される条件について 

SD メ f IJ 一力ードに一時保存されているカメラ画像は、じ(下の場合に消去されます。 

-1つの動作条件の画像のみ消去 

-各動作条件の[動作条件設定]画面で、[一時保存されている画像を消去する]をク IJ ックした場合 
-[画像設定]の口才ーマット] ( MPEG -4、 JPEG ) を変更した場合 
-すべて消去 

- SD メモ U - 力ードをフオーマットした場合 ] 97ページ） 

-動作条件の状態（有効/無効）を切り替えた場合 （^8] ページ） 

-新しい動作条件を設定した場合 (^7] ペー义76ページ） 
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2.9 動作検知の感度を調整する 


2.9 動作検知の感度を調整する 

被写体の動作を過度に検知したくない、またはルさな動作ち逃さず検知したい場合に、動作検知の感度を調 
整します。 

重要 

-動作検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いません。 
常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、動作検知機能を使用しないでください。動作検知 
機能は、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。 

1[設定]タブをク IJ ックする 

2 [一時保存/転送]の[動作検知感度]をク U ックする 


瞧巧抬な垣度 


しかお 

诣い 高い 


巧唐 

也感度 高感度 

■ 一 


〔 巧存 II 方こ戻す [ 




占 ’ 一^ 

<誠でム^^^^ 

Si 立 A ' 

，^蟲苗^ 

1 

— 



3 [プレビュー]を見て、現在の設定での動作検知を確認する 

-この画面での設定変更は、[保存]をク U ックするまで、[プレビュー]画面には反映されません。 

-[プレビュー]画面では、ク U ック&センタ U ング機能を使いカメラの向きを変えることびできます。 
30 ぺージ） 

4 [しきい値]パーをク U ックして動作検知のしきい値を調整する 103 ぺージ） 

5 [感度]ノ く一をク U ックして動作検知の感度を調整する(^ ] 03 ページ） 
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2.9 動作検知の感度を調整する 


6 [保存]をク U ックして、[動作検知感度設定画面へ]をク U ックする 

7 [プレビュー]を見て、新しい設定での動作検知を確認する 



しきい値 


しきし、値を超えた紛□レベル 


- プレビュー画面の下部に、しさい値（緑）と検知レベル（赤）び表示されます。検知レベルびしさい 
値を超えると赤のバーび表示され、動作検知したことを表します。 

-さらに設定び必要であれば手順4から繰り返してください。 

[しきい値]と[感度]について 

動作検知は、しきい値と感度で調整します。[しきい値]と膝凰について理解することで動作検知機能を効 
果的に設定し利用することびでさます。 

[しきい値]: 動作検知する場合に、カメラ画像に動きびあったかどうかを判断するための基準値を設定しま 
す。被写体のルさな動さわ検知したい場合は値を低く、カメラ画像の半分上を占めるような大さな動さを 
検知したい場合は、値を高く設定してください。[プレビュー]画面ではしさい値は黄緑色で表示されます。 
[感度]: 感度は、画像の輝度の変化によって、動さびあると判断するための設定です。高感度側に設定する 
と、わずかな輝度の変化でわ動さとして捉えます。大さな輝度の変化だけを動さとして捉えたいとさは、低 
感度側に設定してください。[プレビュー]画面では、動さびしさい値を超えない場合は緑色で、しさい値を 
超えた場合は赤で表示されます。 

[プレビュー]: 設定と実際の動作検知の状況をプレビュー表示します。（[保存]をク U ックしたら反映されます。） 
ルさな動さわ検知したいとさは、しさい値を低く、感度を高く設定します。 

大さな動さだけ検知したいとさは、しさい値を高く、感度を低く設定します。 

お知らせ 

-堂光灯の点灯時など、全体的に明るさび急変する場合は、誤って動作検知する場合びあります。 

-カメラの動作検知機能は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によって検知しています。これ 
は、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知することを軽減するためです。一ち、 
別売りのネットワークカメラ専用録画プ□グラムの動作検知機能は、動さの変化を動体全体の変化と 
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2.9 動作検知の感度を調整する 


輝度変化によって検知しています。したびって、同じ動作を検知するための設定び、カメラの動作検 
知機能と録画プ□グラムの動作検知機能とでは異なります。 

- 背景と手前の被写体の色び似ているとさは、動作を正しく検知しない場合びあります。 

-パン/チルト/ズーム操作中は動作検知しません。 

-動作検知は、被写体、解像度、画質などの条件によって変わります。[プレビュー]画面で現在の設 
定で動作検知を確認してください。 
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2.10 音検知の感度を調整する 


2.10音検知の感度を調整する 

カメラのマイクで周辺の音を拾い、設定された音量のしさい値を超えた場合に検知を行います。音検知の音 
量しさい値は] 0段階で調整でさます。 

重要 

-音検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いません。常 
に高い信頼性を求められる監視などの用途には、音検知機能を使用しないでください。音検知機能は、 
常に高い信頼性を求められる用途には適していません。 

1[設定]タブをク IJ ックする 

2 [一時保存/転送]の[音検知感度]をク U ックする 


ちおお]唐度 （ b さいち) 


ち呈しきい値 

小さい 大きい 




細 

t 元に戻す 




スピーカーアイコンと音量バー 

- は音を確認するためです。 

音量検知には関係ありません。 





現在の音量レベルー 検知する音量範囲 

しさい値 


3 [プレビュー]画面で、音量しさい値と現在の音量レベルを確認する 

-この画面での設定変更は、[保存]をク U ックするまで、[プレビュー]画面には反映されません。 

4検知したい音量びしさい値を超えるように、[音量しさい値]バーで調整する(^ ] 06ページ） 

5 [保存]をク U ックして、[音検知感度設定画面へ]をク U ックする 
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2.10 音検知の感度を調整する 


6 [プレビュー]を見て、新しい設定での音検知を確認する 


ブレビュー 


励 



しきい値 


しきし、値を超えた検知レベル 


-プレビュー画面の下部に、しさい値（緑）と検知レベル（赤）び表示されます。検知レベルびしさい 
値を超えると赤のバーび表示され、音検知したことを表します。 

-さらに設定び必要であれば手順4から繰り返してください。 

[音量しきい値]について 

音検知は、音量しさい値で調整します。[音量しさい値]について理解することで音検知機能を効果的に設定 
し利用することびでさます。 

[音量しきい値]: 音検知する場合に、カメラの周辺で音びあったかどうかを判断するための基準値を設定し 
ます。 

- ルさな音わ検知したいとさは、しさい値を低く設定します。 

- 大さな音だけ検知したいとさは、しさい値を高く設定します。 

[プレビュー]: 設定と実際の音検知の状況をプレビュー表示します。（[保词をク U ックしたら反映されます。） 

お知!5せ 

- プレビュー画面では音と画像びずれて聞こえます。 

-音声設定画面の[入力（パソコンのスピーカー出力） ] を[しない]に設定していると検知しません。 
161ぺ—ジ） 

-音声設定画面の[感度]設定は、検知レベルに影響します。 ] 6] ページ） 

- 音検知は、周囲雑音より大さな音び入った時に反応します。図書館など静かな環境では、高感度を、 
騒びしい環境では、低感度を、工場などの常に騒々しい環境では、超低感度に設定することを推奨し 
ます。161ぺージ） 
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2.10 音検知の感度を調整する 


- 検知した音は、一時保存または SD メち U —力ードには録音でさません。 

-周囲の雑音などで誤検知することびあります。 

-音の大ささ（音量）のみで検知するち式であり、音の種類には関係ありません。 
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2.11 ショック検知の感度を調整する 


2.11 ショック検知の感度を調整する 

カメラに外部から与えられた振動や衝撃を受けた場合に、設定された感度レベルを超えた場合にその振動や 
衝撃を検知します。 

ショックの検知感度は、高感度または低感度の設定びでさます。 （^2 日2ページ） 

重要 

-ショック検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いませ 
ん。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、ショック検知機能を使用しないでください。 
ショック検知機能は、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [-時保存/転送]の[ショック検知感凰をク U ックする 



保存 元に房す 



3 [プレビュー]画面で、現在の設定でのショック検知を確認する 
. 衝撃び検知レベルより低い場合には、検知バーはピンクです。 

. 衝撃び検知レベルより大さい場合には、検知バーはホです。 

-この画面での設定変更は、[保存]をク U ックするまで、[プレビュー]画面には反映されません。 

4 検知したい衝撃を検知するように[ショック検知感凰で晴感凰/帷感凰を選択し、感度を調整する 
109ぺージ） 

5 [保存]をク U ックして、[ショック検知感度設定画面へ]をク U ックする 
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2.11 ショック検知の感度を調整する 


6 [プレビュー]を見て、新しい設定でのショック検知の感度を確認する 



- プレビュー画面の下部のバーび濃いホ色になるとショック検知したことを表します。 

-さらに調整び必要であれば手順4から繰り返してください。 

[ショック検知感度]について 

ショック検知は、高感度/低感度で設定します。[ショック検知感度]について理解することでショック検知 
機能を効果的に設定し利用することびでさます。 

[ショック検知感度]: ショック検知する場合に、カメラに振動や衝撃びあったかどうかを判断するための感 
度を設定します。 （^2 己2ページ） 

-カメラへのルさな振動や衝撃を検知したい場合は高感度に設定します。 

-カメラへの大さな振動や衝撃のみを検知したい場合は低感度に設定します。 

[プレビュー]: 実際のショック検知の状況をプレビュー表示します。（[保词をク U ックしたら反映されます。） 

お知らせ 

-検知する衝撃のレべ j レは、設置条件や衝撃の加えちで変わりますので、検知でさない場合や誤検知す 
る場合びあります。 
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2.12 アラーム□グを E メールで通知する 


2.12 アラーム □グを E メールで 通知する 

アラーム検知、動作検知、音検知、ショック検知の履歴（□グ ） を、 ] 曰]回指定した時間に、任意の E メー 
ルアドレスへ E メール送信でさます。また、 ] 曰]度も検知しなかった場合にも、通知することびでさます。 
E メールは SSL 暗号化して送信することわでさます。 

お願い 

-□グ通知を設定するには、動作条件をアラーム]〜2、動作検知、音検知、ショック検知にして、設 
定を有効にしてください。 （^76 ページ） 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [—時保存/転送]の[アラーム□グ通知]をク U ックする 



3 各項目を設定する 

a. [動作設定]:□グの通知条件を選択します。 
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2.12 アラーム□グを E メールで通知する 


-[常に通知しない]:アラーム□グは通知されません。 

-[常に通知する]:検知びなくてもアラーム□グは通知されます。 

-持斤着アラーム□グびあれば通知する]:検知びある場合のみ、アラーム□グは通知されます。 

-持斤着アラーム□グびなければ通知する]:検知びない場合のみ、アラーム□グは通知されます。 
b . [日時設定]:□グを通知する曜日と時刻を選択します。 

C- [アラーム□グ通知先設定]:送信 E メール ( SMTP ) サーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 に己己 
文字じ(内）を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

-この機能は、 Hotmail のようなウェブサイト形式のメールサーバーに画像を転送することはでき 
ません。 

d - 送信 E メール ( SMTP ) サーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。通常は2日を入力しま 
す。 

- プ□バイダーによっては、サブミッションポート己87や SSL (SMTP over SSL ) で使用する 
46己を設定する必要びあります。 

e- E メール送信者のアドレス* 3 を入力します。 

-送信 E メール ( SMTP ) サーバー欄で指定した、サーバー用の E メール送信者(カメラ管理者)の E 
メールアドレスを入力してください。 

f . あて先とする E メールアドレスでを、3件まで設定でさます。 

g. E メールの件名* 3 を入力します（全角22文字内、半角44文字内)。（工場出荷値は「アラーム □ 
グ」になります。） 
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2.12 アラーム□グを E メールで通知する 


4 [認証ち法]:認証ち法を設定する 



保を II 元に戻す 


-[認証なし]: E メール送信時に、ユーヴー認証を行わない場合に選択します。 

- [POP before SMTP 認証]:プ□バイダーによっては、 POP サーバーの認証び必要な場合びありま 
す。その場合は 、 [POP before SMTP 認証]を選択して、各項目を設定してください。 

a . 受信 E メールサーバーの IP アドレス*^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b. ポート番号 (1-65535) を入力します。通常は110を入力します。 

C. 受信 E メールサーバーの□グイン ID * 3 を半角英数字で入力します （63 文字内）。 
d. 受信 E メールサーバーのパスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内)。 

-に MTP 認証]:送信 E メール ( SMTP ) ヴーバーで、ユーヴー認証を行います。プ□バイダーび SMTP 
認証に対応していることび必要です。カメラび対応している SMTP 認証は、 PLAIN 方式、 LOGIN ち 
式、 CRAM - MD 己ち式です。 

a . 送信 E メールサーバーの□グイン ID * 3 を半角英数字で入力します （63 文字内）。 

b. 送信 E メールサーバーのパスワード* 3 を半角英数字で入力します （63 文字内）。 
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2.12 アラーム□グを E メールで通知する 


5 [ SSL ]: メール送信時に SSL 暗号化して送信する 

-[使用する]: E メール送信時に SSL 暗号化する場合はチェックを入れます。 

に SL ] で[使用する]を選択すると、 SSL 暗号化します。 

-[使用する]にチェックした場合、 SMTP のポート番号を46日に設定する必要びある場合びあります。 
詳細は使用しているプ□バイダーに確認してください。 


— SMTP over SSL ち式に対応しています。 STARTTLS には対応していません。 


お知らせ 

- SMTP ヴーノ く一または POP ヴーノ く一により SSL に対応していない場合びあります。 

6 [保存]をク U ックして、[アラーム□グ通知設定画面へ]をク U ックする 

お知！5せ 

-[動作設定]を変更して保存すると、新着アラーム□グの数は0になります。 


IPv 6 のとさは、8つの] 6進数値を「:」で区切って入力してください。「0」び連続する場合は「::」と省略して入力 
でさます。例）2001:2;3:4::5 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[1]、に]、[く]、 [>] は使えません。 

*3 ["] は使えません。 
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2.13 ネットワークに接続せずに SD メモリーカードに録画する （ SD メモリーカード単独録画機能) 


2-13 ネットワークに接続せずに SD メモリーカードに 
録画ずる （ SD メモリーカード単独録画機能） 

ネットワークに接続せずにカメラ本体と SD メ fU —カードのみで、録画や録音 （ MPEG -4 のみ、音声対応 
f デル）びでさます。パソコンで設定しなくても、あらかじめ用意された6つの録画動作条件から選択する 
ことで、簡単に設定でさます。録画画像を確認するには SD メモ U —カードを本体から取り出し、パソコン 
上で参照します。 

詳しくは 、 『SD メ fU —カード単独録画機能について』（添付品）を参照してください。 
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3 携帯電話の機能 

携帯電話でカメラ画像を見るためには、カメラをインターネットに公開する必要びあります。（^]34ペー 
ジ） 

携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画のみ）を見られます。携帯電話での機能を使う 
前に下のことにご注意ください。 

-携帯電話ではカメラの音声機能は使用でさません。 

-携帯電話によっては、ポート番号び80しか使用でさないことびあります。また、接続でさなかったり、 
画像び表示されなかったりする場合びあります。詳しくはパナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / info . html ) を参照してくださし、 
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3.1 携帯電話か 5 カメラにアクセスする 


3.1 携帯電話か5カメラにアクセスする 

1 携帯電話のアドレスバーに 「 http : //IP アドレスまたは URL : ポート番号/ mobile 」 と入力して、接続 
する 

例） http://***.***.***.***/mobile 

-カメラのポート番号び 80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
りません。 


- [ HTTPS を使用する]に設定している場合には、 「 https :// IP アドレスまたは URL : ポート番号/ 
mobile 」 と入力してください。 

-カメラのポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合わ、ポート番号を入力する必要 
びあります。 

- 機種によっては、 HTTPS に設定している場合にアクセスでさないことびあります。その場合は、 
設定を HTTP に戻してください。 

2 認証画面び表示されたとさは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力する 
-カメラ画像び表示されます。（ただし、動画は表示でさません。） 

お知らせ 

. 管理者の設定画面で[携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可]、[未登録ユーヴーを許可]にする 
と、認証なしで携帯電話用画面を見られます。174ページ） 

- HTTPS に設定している場合、 NTT ドコ f の携帯電話のみカメラにアクセスでさます。 
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3.2 携帯電話で静止画を見る 


3.2 携帯電話で静止画を見る 

携帯電話でカメラ画像（静止画のみ）を見られます。 

A . カメラの向さを操作します。各番号のダイヤルキーを押 
すと、それぞれのち向にパン/チルトします。パン/チ 
ルト操作で終端位置に移動した場合は、操作に該当する 
キー番号は非表示になります。 

B - ダイヤルキーの「*」ズーム（テレ）と「#」（ワイド） 
を押すことにより、カメラ画像のズーム操作びでさます。 

C . ダイヤルキーの「5」を押すと、カメラ画像び更新されま 
す。 

D . ダイヤルキーの「0」を押すと、 ]92 x ] 44ドット（エ 
場出荷値）と320 X 240ドットの解像度を交互に切り誓 
えます。表示する解像度の初期値を変更することわでさ 
ます。（^ ] 79ページ） 

E . [ホームポジション]を選択すると、カメラの向さびホー 
ムポジションに移動します。 

F . 各番号のダイヤルキーを押すことで、プ IJ セット登録さ 
れたカメラの向さでカメラ画像を表示します D 

G . 日つ目降のプ U セットにはダイヤルキー用の番号は表示 
されず、プ U セット名のみ表示されます。 

H - 外部出力を切り替えます。 ] 88ページ） 

I . [アラーム□グ]を選択すると、アラーム□グ情報び表示 
されます（管理者のみ)。 ] ] 8ぺージ） 

丄[一時保存転送設定]を選択すると、携帯電話から、カメラ 
画像の一時保存/転送を有効または無効にでさます（管 
理者のみ)。 ] ] 9ページ） 



A-(4)K2m8U(6)^ 

B -(*) 式ーム (#) ワイド 
c - (日) 更新 
D - (が 脾懦度切琶 
E — ホームポシシヨン 


「(1) " 左上" 

F (3)! S ±： 

(7) 量王！ 

L (日 r 右下" 

"ブリたッお" 

"ブリたッ 

"ブリたッい" 

"ブリた外 


外部出力 

H - "開放■:"短祕' 


I — 尸ラームロツ 
J -一 時おな転送設定 _ 


お知!5せ 

. 管理者の設定画面で[携帯電話用画面のみ未登録 ユー ヴーを 許可]、[未登録 ユー ヴーを 許可] にす る 
と、認証なしで携帯電話用画面を見られます。174ページ） 

-最大画像サイズを1280 X 960に設定しているとさは、ズーム機能と一時保存転送設定は使用でさ 
ません。 

-[アラーム□グ]、[一時保存転送設定]は管理者のみ操作できます。 

-ズーム、ワイド操作で動く量は、パソコンでの操作より大さく動さます。 
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3.3 携帯電話でアラーム□グを見る 


B - 新着□グ;日 
7/1日10:30 
7/1日10:30 
cH 7/1日10:26 
7/1日10:26 
7/1日10:23 


枯作画が 


了ラーム □グ情幸民 
新着順に日日件表示 

A - ナ罢作西 面'. 


3.3 携帯電話でアラーム□グを見る 

携帯電話でカメラにアクセスし、カメラ操作画面で[アラーム□グ]を選択すると、最新日0回のアラーム検 
知/動作検知/音検知/ショック検知の履歴を確認でさます。 

お知らせ 

-この機能は、管理者でカメラに□グインしなければ使えません。 

1 携帯電話でカメラにアクセスする (^116 ページ） 

2 [アラーム□グ]を選択する 

3 検知の履歴を確認する 

4 [操作画面]を選択して、カメラ操作画面に戻る 

A . カメラ操作画面に戻ります。 

B . 新着アラーム□グ件数を表示します。 

C . 新着アラーム□グの内容（検知曰時、アラームの種類、信号 
の種類）を表示します。 

-曰付は月/曰で表示されます。 

• 時間は24時間制で表示されます。 

. [動]は動作検知を表します。 

- [ A 1] は、アラーム]の検知を表します。 

- [ A 2] は、アラーム2の検知を表します。 

-[開]は、に上り爛放)]を表します。 

-[慰は、[立下り(短絡)]を表します。 

-[音]は音検知を表します。 

• [シ]はショック検知を表します。 


開癌 

動糾が音シ 
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3.4 携帯電話か 5 —時保巧/転送を有効または無効にする 


3.4 携帯電話か5—時保存/お送を有効または無効に 
する 

携帯電話でカメラにアクセスし、カメラ操作画面で[一時保存転送設定]を選択すると、一時保存/転送設 
定の操作画面び表示されます。 

お知らせ 

-この機能は、管理者でカメラに□グインしなければ使えません。 

1携帯電話でカメラにアクセスする (^116 ページ） 

2 [—時保存転送設定]を選択する 

3設定を有効、または無効にしたい動作条件の No . を選択する 

一時おち転送設定 

Nc ■.が態票件 


出 無効動け檢が 
智 無効京イマー 
雄 無効當イ マー 
边 無効當イ マー 
鱼 無効當イ マー 


枯作画お 


4 [保存]を選択する 

一時おち転送設定 

(1) 番の設定を有効に変更します。 
[保ち]を選巧すると、おちされている 
画1■爹はすべて消まされます。 

保ちキャンたル 


No . d ) 

状態無効^有効 
票件動作檢が 
日月火水木金± 

動作時間常時 
一時おち上書きあり 
通知なし 
お檢知なし 


-[保存]を選択すると、一時保存転送設定び有効または無効に設定され、一時保存されているカメラ画 
像はすべて消去されます。 

5 [操作画面]を選択して、カメラ操作画面に戻る 
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4 カメラ画像をインターネットに公開ずる 

カメラをインターネットに公開することで、自宅の外や携帯電話からカメラ画像を見たり、カメラを操作で 
さるようになります。 

お知!5せ 

- IPv 6 でインターネットに公開する場合は、223ページを参照してください。 

IPv 4 で公開する場合 

カメラをインターネットに公開するには、下び必要になります。 

ルーターの ポートフォ ワー ディング設定 

UPnP ™ に対応したルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーディング設定を自動で行うことびで 
さます。 ] 22ページ） 

UPnP ™ に対応していないルーターを使用してインターネット経由でカメラにアクセスでさるようにするに 
は、ルーターにポートフォワーディング設定する必要びあります。（^]2日ページ） 

ダイナミック DNS ヴービスの利用 

ダイナミック DNS サービスには、当社びおすすめする「みえますねつと」サービス（有料です。 IPv 6 に対 
応していますび、 IPv 4/ IPv 6 の両方の接続環境び必要です。）と他社のダイナミック DNS サービスびあり 
ます 〇 (^ ] 26ページ） 

「みえますねつと」サービスについては、「みえますねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) を参照してく ださい。 


お願い 


-複数のカメラをインターネットに公開する場合は、各カメラに固有のポート番号を設定する必要びあ 
ります。 


ポートフォワーデイング機能について 

インターネットから、自宅や会社のネットワークにあるカメラにアクセスする場合、各カメラに設定された 
固有のポート番号を手びかりに通信します。ポートフオワーデイング機能を、ルーターによってはアドレス 
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変換、静的 IP マスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場 
合びあります。 


グローバルア ドレスまたは URL 
I /ん—卜香巧 


VVV. XXX. yyy. zzz : 80 
VVV. xxx. yyy. zzz： 81 


ポートスホスーデイング機能 
VVV. XXX. yyy. zzz : 80一 1 92. 1 68.0. 253:80 


VVV. XXX. yyy . zzz : 81一 192.168.0. 252： 81 



ローカルア ドレス 

192. 168.0 . 1 



ローカルア ドレス 


192. 168.0 .252 
ポート番号81 



192. 168.0 .253 
ポート番号80 


お知らせ 

-[公開]画面の自動ポートフォワーデイング設定は、ネットワーク内で空いているポートを検索して設 
定するため、ポート番号び変わることびあります。現在のポート番号でポートフォワーデイング設定 
をしたい場合は、[設定] 一 [ UPnP ] の[自動ポートフォワーデイング]で設定してください。 
122ぺージ） 

-[公開]画面での自動ポートフォワーデイング設定は、戲赶一 [ UPnP ] の[自動ポートフォワー 
デイング]での設定にも反映されます。 ] 22ページ） 

- 他社のダイナミック DNS サービスについて 

-「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービスに関する動作確認や動作保証は一 
切行っていません。したびって、「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービス 
の利用により、カメラをお使いの環境に何らかの障害や損害び発生したとしても、責任を負いか 
ねます。 

-「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービスの選定•設定に関しては、当該 
サービスの提供事業者にお問い合わせください。 

-カメラのネットワーク設定については、] 3己ページを参照してください。 

-プ□バイダーによっては、インターネットへ送信する通信のデータ転送量（上り）を制限している場 
合びありますので、ご注意ください。 
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4.1 ポートフオワーデイングの設定をする 


4.1 ポートフォワーディングの設定をする 

カメラをインターネットに公開するためには、ルーターにポートフォワーディングの設定をする必要びあり 
ます。ルーターび UPnP ™ (Universal Plug and Play ) に対応している場合、カメラとルーターは交信し 
て、自動でポートフォワーディングの設定をすることびでさます。この設定は『かんたんガイド』の手順に 
したびってカメラのセットアップ時に行うか、下の手順にしたびって行います。 

UPnP ™ でポートフォワーディングの設定をする方法はこつあります。 

-[公開]タブか!5設定する（推奨） 

このち法では、カメラの現在のポート番号び変わります。下の場合は[公開]画面から設定してくださ 
し、（^ ] 22ぺージ） 

-ネットワーク内から使用可能なポート番号を検索してポートフォワーディング設定する場合 
-「みえますねっと」サービスに登録してインターネットに公開する場合 

- [ UPnP ] 画面か!5設定ずる 

このち法では、カメラの現在のポート番号は変わりません。そのため、すでにこのポート番号びルーター 
に設定されている場合はエラーになります。 ] 24ページ） 


お願い 


-複数のカメラをインターネットに公開する場合は、各カメラに固有のポート番号を設定する必要びあ 
ります。 


お知らせ 

. uPnP ™ 非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスでさるようにするには、ポート 
フォワーデイング機能を手動でルーターに設定する必要びあります。 ] 2日ページ） 

- ポートフォワーデイング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場合びあります。 

. UPnP ™ の機能は、カメラを IPv 4 ネットワークに接続する場合に使えます。 IPv 6 には対応していま 
せん。 

-カメラのネットワーク設定については、] 3日ページを参照してください。 

[公亂画面か!5[自動ポートフォワーデイング]を有効にずる 

UPnP 対応ルーターを使用してください。 UPnP 非対応ルーターの場合は、 「 UPnP ™ を使わないポートフォ 
ワーデイングを設定する」の手順にしたびって設定してください。2日ページ） 
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4.1 ポートフオワーデイングの設定をする 


1 [公開]タブをク U ックする 


自動ボートフォワーディンヴ （ IPv 4) 


〇 ち劾 
0 無効 


みえますねっとヴービス登録 


〇 する 
0 しない 


インターネット公巧 ( IPv 6) 


〇 公開 
0 非公開 


f 呆巧 II 元に戻す 


2 [自動ポートフォワーディング （ IPv 4)] で[有効]を選択して、[みえますねっとサービス登録](有料） 

で[する]を選択する 

3 [保存]をク U ックする 

-「自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更されることびあります。変更された場合は、 
パソコンや録画プ□グラムに登録されているカメラの URL のポート番号を変更してください。」と表 
示された後、「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っています。」と表示されます。 

表示内容を確認して [0 K ] をク U ックしてください。（[キャンセル]をク IJ ックすると保存されず 
に処理を中断します。） 

-設定び完了すると、「自動ポートフォワーディングの設定び完了しました。」と表示されます。 

-手順2の[みえますねっとヴービス登録]で[しない]を選択した場合は、手順5に進んでください。 
この場合は、ルーターのグ□ーバルアドレスを使ってカメラにアクセスする必要びあります。通常、 
プ□バイダーからルーターへ割り振られるグ□ーバルアドレスは変動するのでご注意ください。「み 
えますねっと」サービスまたは他社のダイナミック DNS サービスを利用すると、グ□ーバルアドレ 
スび変動しても、固定のドメイン名でカメラにアクセスすることびでさます。28ページ、 

132ぺージ） 

-[元に戻す]をク U ックすると、設定内容は保存されずに変更前の設定に戻ります。 

4 [みえますねっとサービス登録画面へ]をク U ックする 

-「みえますねっと」サービスの登録画面び表示されます。画面に従って登録を進めて<ださい。 

詳しくは「みえますねっと」ヴービスのウェブサイト ( http :// www . miemasu . net /) を参照してくだ 
さい。 

5 [シングル画面へ]をク U ックする 

-シングル画面び表示されます。 

-カメラのインターネット公開を止めるときは、手順2の[自動ポートフォワーディング （ IPv 4)] で 
[無効]を選択して、[保存]をク U ックしてください。 
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4.1 ポートフオワーデイングの設定をする 


6 ポートフォワーディングび正しく設定されたか確認する ] 24ページ） 

お知!5せ 

-「みえますねつと」サービスを後で解除する場合は、「みえますねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pns / nniemasunet / mnet /) にアクセスして解約してください。 

-この設定画面での自動ポートフオワーデイング設定は、 [ UPnP ] 画面での自動ポートフオワーデイ 
ング設定にわ反映されます。 


[ UPnP ] 画面から[自動ポートフォワーディング]を有効にする 

UPnP 対応ルーターを使用してください。 UPnP 非対応ルーターの場合は、 「 UPnP ™ を使わないポートフォ 
ワーディングを設定する」の手順にしたびって設定してください。2己ページ） 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [基本設定]の [ UPnP ] をク U ックする 


自動ボートフォワーディンヴ 


〇 ち効 
•©無効 



なな I 兀におす 

3 [自動ポートフォワーデイング]で、[有効]を選択する 

4 [保存]をク U ツクする 

-設定び完了したら、[保存び完了しました。]と表示されます。 

5 ポートフォワーデイングび正しく設定されたか確認する ] 24ページ） 

お知!5せ 

-この設定画面での自動ポートフォワーデイング設定は、[公開]画面での自動ポートフォワーデイング 
設定にわ反映されます。 

UPnP ™ ポートフォワーデイングび正しく設定されたか確認ずる 

UPnP ™ ポートフォワーデイングび正しく設定されたか下の手順で確認してください。 

1 [メンテナンス]タブをク U ツクする 
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4.1 ポートフオワーデイングの設定をする 


2 [ UPnP ] で、ステータスび[有効]になっていることを確認する 

-[有効]び表示されていない場合は、『困ったとさには』の 1.2 セットアップソフトウェアについて 
と 1.3 カメラへのアクセスについてで、 UPnP ™ 関連の項目を参照してください。 

UPnPTM を使わないポートフォワーデイングを設定ずる 

UPnP ™ に対応していないルーターを使用する場合、ポートフォワーデイング機能を手動でルーターに設定 
する必要びあります。 

1[設定]タブをク U ックする 

2 [接続モード]で、に tatic 設妇をク U ックする 

3ここで表示される IP アドレスとポート番号を設定する（ルーターのポートフォワーデイングを設定する 
とさに必要になります。） 

4 [保存]をク U ックする 

5 [再起動]をク U ックする 

6ルーターの取扱説明書を参照しなびらポートフォワーデイングの設定をする 

-設定するとさは、手順 3で確認をした IP アドレスとポート番号を使ってください。 

- ポートフォワーデイング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場合びあります。 

7カメラを「みえますねっと」サービスのようなダイナミック DNS サービスに登録する ] 28ページ) 

お知らせ 

-[自動ポートフオワーデイング ( IPv 4)] を必ず、[無効]に設定してください。 
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4.2 ダイナミック DNS サービスを使う 


4.2 ダイナミック DNS サービスを使う 

ダイナミック DNS サービスに登録することで、インターネット経由でドメイン名を指定してカメラにアクセ 
スでさます。インターネット経由でカメラにアクセスしたい場合は、ダイナミック DNS サービスは、「みえ 
ますねつと」サービス（有料）のご利用をおすすめします。（他社のダイナ S ック DNS サービスを使うこと 
ちでさます。） 

利用するダイナミック DNS サービスに合わせて、下を参照してください。（インターネットに接続でさる 
ことを確認してから、作業を開始してください。） 

-「みえますねつと」サービスを利用する場合 ] 28ページ） 

- 他社のダイナミック DNS サービスを利用する場合（^ ] 32ページ） 

「みえますねつと」サービス（有料）について、詳しくは「みえますねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pns / nniemasunet / mnet /) を参照してくにさし、 


お願い 


- ダイナ S ック DNS サービスを利用する前に、ルーターにポートフォワーディング設定をする必要び 
あります。（^ ] 22ページ） 

-「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービスに関する動作確認や動作保証は一切 
行っていません。したびって、「みえますねっと」サービスじ(外のダイナミック DNS サービスの利用 
により、カメラをお使いの環境に何らかの障害や損害び発生したとしても、責任を負いかねます。 

-「みえますねつと」サービス外のダイナミック DNS サービスの選定.設定に関しては、当該ヴービ 
スの提供事業者にお問い合わせください。 


ダイナミック DNS サービスについて （ IPv 4/ IPv 6) 

ダイナミック DNS サービスを利用することによって、インターネット経由でカメラ画像を見ることびでさま 
す。 

ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化するグ□ーバルアドレスとドメイン名を対応づ 
けるサービスです。当社びおすすめするダイナ S ック DNS サービスの「みえますねっと」サービス（有料。 
IPv 6 に対応していますび、 IPv 4/ IPv 6 両方の接続環境び必要です。）、または「ユーヴー指定ダイナミック 
DNS 」 を設定でさます。 

多くのプ□バイダーび提供するサービスはグ□ーバルアドレスび固定ではなく変化するため、時間び経過す 
るとじ(前のグ□ーバルアドレスでカメラにアクセスでさなくなる場合びあります。グ□ーバルアドレスび固 
定されない環境のカメラに、インターネットからアクセスするには、下のいずれかのサービスび必要です。 
-ダイナ S ック DNS サービス（「みえますねっと」サービスなど） 

グ□-バルアドレスび変化しても、登録した固定のドメイン名（例： camera.miemasu.net) でアク 
セスでさるサービスです。 IPv 6 接続を利用する場合もドメイン名サービスに加入する必要びあります。 
「みえますねっと」サービスの詳細情報については、「みえますねっと」サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pns / miemasunet / mnet /) を参照してくにさし、 

-固定 IP アドレスサービス（ご契約プ□バイダーのサービスなど） 

グ□ーバルアドレスび変化しない（固定）サービスです。 
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4.2 ダイナミック DNS サービスを使う 


ダイナミック DNS サービスの 仕組み （ r みえますねつと」 サービスの 場合） 


DNS 

サーバ - 


③ camera, miemasu. net 力、 b 現化の 「み；ホ寸わつ；^ 

グロー バルアドレスを 自動登録 f サ—ビスサ—バ— 


プロバイダーI 


④ U お苗統议らをトネ'ッ7 

を取得、 ^ 






①グ ロ- 

ア ドレスが変化' 

©現在のグローバルアドレス 
でアクセス 


の camera, miemasu. net と 
グローバルアドレスを 
自動登録 


遠隔地の店鋪 


1. 契約しているプ□バイダーびグ□ーバルアドレスをルーター（またはカメラ）に割り当てます。このと 
さに割り当てられるグ□ーバルアドレスは、固定ではなく変化するアドレスになります。 

2. 「みえますねっと」サービスに加入していただいた場合は、カメラには固有の「ドメイン名」（例： 
camera . miemasu . net ) び割り当てられます。カメラび、自動的に「みえますねっと」ヴービスサー 
バーにルーター (またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを通知することで（「みえますねっと」サービス 
サーバーび)、カメラのドメイン名とルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを管理します。 

3. 「みえますねっと」サービスサーバーは、ルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスとドメイン名 
を DNS サーバーに登録します。 

4. インターネット経由でカメラにアクセスする際、ウェブブラウヴにドメイン名を含む URL を入力するこ 
とで、 DNS サーバーび、登録されているルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを割り出しま 
す。 

5. 割り出したグ□ーバルアドレスでルーター（またはカメラ）へアクセスし、画像を f ニタ U ングでさます。 

お知らせ 

- 使用している IP アドレスび固定かどうかについては、ご契約のプ□バイダーにお問い合わせください。 

- プ□バイダーによっては、□一カルアドレスび割り振られる場合びあります。その場合は、ダイナ 
S ック DNS サービスは利用でさませんので、契約しているプ□バイダーにご確認ください。 
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4.2.1 「みえますねつと」サービスを使う 


4-2.1 「みえまずねつと」サービスを使う 

インターネット経由でカメラにアクセスしたい場合は、「みえますねつと」サービス（有料）のご利用をお 
すすめします。「みえますねつと」サービスは、当社びおすすめするダイナ S ック DNS サービスです。「みえ 
ますねつと」サービスについて、詳しくは「みえますねつと」サービスのウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pns/miemasunet/mnet/) を寥照してくにさし、 

「みえますねつと」サービスを使うための設定をする方法はこつあります。 

-[公開]タブか!5設定ずる（推奨） 

このち法で設定する場合は、] 28ページを参照してください。 

-[ダイナミック DNS ] 画面か!5設定する 

このち法で設定する場合は、] 29ページを参照してください。 

お知らせ 

. uPnP™ 対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスでさるようにするには、 ]22 ペー 
ジの手順で自動ポートフォワーディングと「みえますねつと」サービスの設定をしてください。 

-「みえますねつと」サービスを後で解除する場合は、「みえますねつと」サービスのウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pns/nniemasunet/mnet/) にアクセスして解約してください。 

-カメラの URL は、「みえますねつと」サービスに登録したあとに使用でさるようになります。（登録 
したカメラの URL び有効になるまでに、最大で30分くらいかかる場合びあります。） 

- みえますねつと設定画面またはステータス画面の[みえますねつと]のカメラ URL に、「期限切れで 
す」と表示されたとさは、「みえますねつと」サービス登録後にカメラを再起動してください。 

203ページ） 

再起動後、メンテナンス画面の[ステータス]—[みえますねつと]のカメラ URL に、登録した URL 
び表示されていることを確認してください。 ] 99ページ） 

[公開]タブか!5「みえますねつと」サービスを使う設定をする 

1 [公開]タブをク U ックする 


自動ボートフォワーディンヴ （ IPv 4) 


〇 ち劾 
0 無効 


みえますねつとヴービス登録 


〇 する 
0 しない 


インターネット公開 ( IPv 6) 


〇 公開 
0 非公開 


f 呆巧 「 元に戻す 
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4.2.1 「みえますねつと」サービスを使う 


2 [みえますねっとサービス登録]で、[する]を選択する 

3 [保存]をク U ックする 

4 [設定び完了しました。]と表示されたら、[みえますねっとサービス登録画面へ]をク U ックする 
-「みえますねっと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開さます。 

5画面にしたびって「みえますねっと」サービスの登録を行ラ 

-「みえますねっと」サービスの登録画面び表示されない場合は、パソコンびインターネットに接続し 
ているか確認し、ブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 

-[設定び完了しました。 ] と表示されたら、カメラにアクセスするためのアドレスび表示されます。 

-登録時に選択した「みえますねっと」 URL を使ってカメラにアクセスでさます。ただし、カメラと 
同じネットワーク tAN ) に接続されているパソコンからは、この URL でアクセスできません。 

6 [シングル画面へ]をク U ックする 

7登録したカメラの URL で、インターネット経由でカメラにアクセスでさることを確認する 

[ダイナミック DNS ] 画面か5「みえまずねっと」サービスを使う設定をずる 

1[設定]タブをク U ックする 
2 [基本設定]の[ダイナミック DNS ] をク U ックする 


タイナミック DNS 設定 


〇 みえますたっと 
〇 ユーザー指定がイナミック DNS 
0 愤用しない 



.如、.> 

f 呆巧 

元に戻す 


3 [みえますねつと]を選択して、[次へ]をク U ックする 


みえますねっと設定 


わ;^ラ URL 


みえますねつと登歸へのリン 
ク 


更が時間 

60分 V 



1■呆巧 

辛 t シ t ル 



4 [保存]をク U ックする 

-設定び完了したら、[保存び完了しました。]と表示されます 
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4.2.1 「みえますねつと」サービスを使う 


5 [みえますねつと設定画面へ]をク U ックする 


みえますねつと設定 

わ ;^ラ URL 

h 杆 口 ; "ixXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

みえますたっとを歸への IJ ン 

立 

htt 口 S ; ">〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇< 

更が時間 1 

6 日分 V 

1 


1■呆巧 单的たル 


6 [みえますねっと登録への U ンク]をク U ックする 

-「みえますねっと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開さます。 

7画面にしたびって「みえますねっと」サービスの登録を行う 

-「みえますねっと」サービスの登録画面び表示されない場合は、パソコンびインターネットに接続し 
ているか確認し、ブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 

-登録び完了したら、登録時に選択した「みえますねっと」 URL を使ってカメラにアクセスでさます。 
ただし、カメラと同じネットワーク tAN) に接続されているパソコンからは、この URL でアクセス 
でさません。 

8 登録したカメラの URL で、インターネット経由でカメラにアクセスでさることを確認する 

お知!5せ 

-「みえますねっと」サービスへの登録びすでに完了している場合は、自分び登録した URL び表示され 
ています。このアドレスびインターネット経由でカメラにアクセスするとさに使うアドレスです。 
[みえますねっと登録への U ンク]の横に表示されている URL にアクセスして、「みえますねっと」 
サービスへの登録情報を確認でさます。 

-[みえますねっと登録への U ンク]び表示されない場合は、「みえますねっと」サービスへの登録び完 
了していてパソコンびインターネットに接続されていることを確認して、ブラウヴの更新ボタンをク 
IJ ックしてください。 

- ルーターのグ□ーバルアドレスび変わり、アクセスでさないことび多く発生する場合には、[更新時 
間]をルさい値に設定してください。 

r みえまずねっと」サービスの登録を確認ずる 

カメラび「みえますねっと」サービスに間違いなく登録されたか確認することびでさます。 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [みえますねっと]で、[有効（4)]び表示されていることを確認する 

お知らせ 

-ステータスび[無効]と表示されている場合は、「みえますねつと」サービスに登録したか確認するか、 
カメラを再起動してこの画面に再度アクセスしてください。 
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4.2.1 「みえますねつと」サービスを使う 


r みえますねつと J アドレス更新時間を変更する 

「みえますねつと」サーバーに、カメラの現在のグ□ーバルアドレスを通知する間隔を指定します。 
ルーターのグ□ーバルアドレスび変わり、アクセスでさないことび多く発生する場合には、[更新時間]をル 
さい値に設定してください。 

1[設定]タブをク U ックする 

2 [基本設定]の[ダイナミック DNS] をク U ックする 

3 [みえますねつと]を選択して、[次へ]をク U ックする 

4 [更新時間]を選択する 

5 [保存]をク U ックする 
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4.2.2 他社のダイナミック DNS サービスを使う 


4.2.2 他社のダイナミック DNS ヴービスを使う 

他社のダイナミック DNS サービスを使う場合は、ダイナミック DNS サービスの提供事業者に、ダイナミッ 
ク DNS サービスを使うために必要な情報を確認してから下の手順を始めてください。 

お知らせ 

-「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービスに関する動作確認や動作保証は一切 
行っていません。したびって、「みえますねっと」サービスじ(外のダイナミック DNS サービスの利用 
により、カメラをお使いの環境に何らかの障害や損害び発生したとしても、責任を負いかねます。 
128ぺージ） 

-「みえますねっと」サービス外のダイナミック DNS サービスの選定•設定に関しては、当該ヴービ 
スの提供事業者にお問い合わせください。 

- 他社のダイナミック DNS サービスを使う設定をしたあと、インターネット経由でカメラにアクセス 
でさるまでに、数分から数十分かかる場合びあります。 

1 [設定]タブをク U ックする 

2 [基本設定]の[ダイナミック DNS] をク U ックする 


女-イナミック DNS 設定 


〇 みえますねつと 
〇 ユーヴー指ちザイナミック DNS 
0 情用しない 


、か、、..> 巧巧 II 71：じ戻す 


3 [ユーヴー指定ダイナミック DNS] を選択して、[次へ]をク U ックする 



f 呆巧 卑ヤ加レ 


4 ダイナミック DNS サービスの提供事業者から取得した URL ( http :// を含むを、半角英数字で入力 
するに日5文き内） 
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4.2.2 他社のダイナミック DNS サービスを使う 


5ダイナミック DNS サービスに、カメラの現在のグ□ーバルアドレスを通知する間隔を指定する 

6 ダイナ S ック DNS サービスの提供事業者に登録したユーヴー名* 2 を、半角英数字でそれぞれ入力する 
(63 文字(内） 

7ダイナ S ック DNS サービスの提供事業者に登録したパスワード* 2 を、半角英数字でそれぞれ入力する 
(63 文字(内） 

8 [保存]をク IJ ックする 


半角英数字び使えます。 （^242 ページ） 

ただし、[スペース]と ["] は使えません。また、サーバー自身の IP アドレスまたは URL のみを入力してください。 
個別のサーバーのみび認識するテキスト文字列などには対応していません。 

* 2 半角英数字び使えます。 （^242 ページ） 

ただし、 ["] と[:]は使えません。 


ダイナミック DNS サービスへのカメラのアクセスを止める 

下の手順で、ダイナミック DNS サービスへのカメラのアクセスを止めることびできます。ただし、ダイナ 
ミック DNS サービスの利用自体をやめたい場合は、ダイナ S ック DNS サービスの提供事業者に解約の連絡 
をする必要びあります。解約の方法については、ダイナミック DNS サービスの提供事業者に確認してくださ 
い。 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [基本設妇の[ダイナミック DNS] をク U ックする 


タイナミック DNS 設定 


〇 みえますたっと 
〇 ユーザー指定がイナミック DNS 
0 愤用しない 


.な/、> f 呆巧 |「 兀におす 


3 [使用しない]を選択して、[保存]をク U ックする 
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4.3 カメラ画像のインターネット公開を確認する 


4.3 カメラ画像のインターネット公開を確認ずる 

カメラにダイナミック DNS サービスを使う設定をし、ルーターにポートフォワーディングの設定をしたあと 
は、インターネット経由でカメラにアクセスでさるか確認してください。 

インターネット経由でカメラにアクセスでさるか確認するためには、カメラと異なるネットワーク tAN) に 
接続されているパソコンを使ラか、携帯電話を使ってカメラにアクセスしてください。（^]]6ページ） 
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5.1 ネットワーク設定 


已カメラの設定を変更ずる 
5.1 ネットワーク設定 

カメラのネットワーク設定は、『かんたんガイド』の手順にしたびってカメラをセットアップしたとさに設 
定されています。このネットワーク設定は、必要であれば、この章の手順にしたびって変更することびでさ 
ます。 


お知らせ 

-ネットワーク設定を変更する場合は、管理者としてカメラに□グインしてください。 

-ネットワーク設定を変更し、[保存]をク U ックしたら、カメラを再起動しなければなりません。その 
際内部メモ U —に保存されている画像はすべて削除されます。 

-適切なネットワーク設定については、インターネットのプ□バイダーまたはネットワークの管理者に 
ご相談ください。 

- ネットワーク設定を変更した後、カメラにアクセスでさない場合は、セットアップソフトウェアを 
使って IP アドレスを設定する235ページ）か、『かんたんガイド』の手順にしたびってカメラ 
を再度設定してください。 

- お使いのネットワークび IPv 6 プ〇トコルを使用している場合は、 2] 日ページを参照してください。 
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5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 

5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 

カメラの接続モード（自動設定/ Static 設定/ DHCP 設定）を、お使いのネットワーク環境に合わせて設定 
しよ 9 〇 

1 [設定]タブをク IJ ックする 


接货モード設定 



2 ネットワーク環境に応じて、接続モードを選択する 

—[自動設定]:ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバーからネットワーク情報（サブネットマス 
ク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレス）を自動的に取得します。 IP アドレスは、ほ 
かのネットワーク機器で使用されていないわのを自動的に検索し、決定します。 

-に tatic 設定]:特定の IP アドレス、ポート番号などをカメラに手動で設定したい場合に選択します。 

- [ DHCP 設定]:プ□バイダーやルーターの DHCP ヴーバー機能を使って、自動的にカメラの IP アドレ 
スなどを取得する場合に選択します。ポート番号は手動で変更することわでさます。 


[自動設定] 



巧巧 おる 


1 各項目を設定する 

a . [通信帯域制限]:カメラから送信するデータ量を制限します。*^ ( IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有 
効になります。） 

b . [接続タイプ]:接続タイプを選択します。 （ IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。） 

-通常は[自動]を選択してください。 

2 [保存]をク U ックする 

3 晚存び完了しました。]び表示されたら、[再起動]をク U ックする 
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5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 


お知らせ 

-[自動設妇または [ DHCP 設妇に設定した場合には、カメラの再起動後に IP アドレスび変わる可能性 
びあります。トップ画面び表示されないときは、 CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェ 
アを使用してカメラに接続してください。235ページ） 

- 現在のカメラのネットワークに関する設定内容は、[ステータス]画面で参照でさます。（^]99ペー 
ジ） 


[S ね tic 設赶 


セットアッブソフトウエアからの設ミ 


回ち 如 


インターネット接货 


ボート垂号 (1 〜日日日3日） Iso 

IP アドレス 「1 の.1日日.日.2日3 


ヴブネットマスク 2日日.2日日.2日日.日 



/T -—|- ^ -r + + + 本*牛 + + > 牛牛* 


DNS 


^ ラ I J ■ — ヴ- ——7ド'レ^ ************ 



f 呆巧 おる 


1 各項目を設定する 

a . [セットアップソフトウェアからの設定]:セットアップソフトウェアによる設定の有効（工場出荷値)/ 
無効を切り替えます。セットアップソフトウェアから設定内容を変更されたくない場合は、チェック 
をはずしてください。 

b- [インターネット接続]:カメラのポート番号を入力してください。 

-]〜6己日3日の範囲で入力します。複数のカメラびある環境で、インターネット経由で外部から 
アクセスするとさは、各カメラに固有のポート番号を設定してください。（工場出荷値は 80) 

-携帯電話でアクセスする場合、携帯電話会社-機種によってはネットワークカメラに使用でさる 
ポート番号に制限びあります。ご使用の携帯電話会社にご確認ください。 

. ポート番号を設定される場合は、下のポート番号お勧めします。 
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5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 


- 80番 ( HTTP )、 443番 ( HTTPS )、 己0000番台、60000番台 

ただし、カメラの UPnP をご使用の場合は自動割り当てポート番号(己000〇〜己00己 0) を 
除ぐ。 

カメラコント□ールュニットをご使用の場合は自動割り当てポート番号(6000]〜 
60016(工場出荷時))を除く。 

-下のポート番号は設定でさません。 

-同じネットワークに接続されている、ほかのネットワーク機器で使用しているポート番号 

- 20、21、25、110 (あらかじめカメラび使用しています。） 

C. IP アドレスを入力してください。 

-ネットワーク管理者またはプ□バイダーから IP アドレスを取得して入力します。同じネットワー 
ク内からカメラにアクセスする場合は、アクセスするパソコンと同じクラスの IP アドレスを入力 
してください。（工場出荷値は] 92. 1 68.0.2 己 3) 

d . サブネットマスクを入力してください。 

-ネットワーク管理者またはプ□バイダーからヴブネットマスクを取得して入力します。同じネッ 
トワーク内からカメラにアクセスする場合は、アクセスするパソコンと同じクラスのサブネット 
マスクを入力してください。（工場出荷値は255.255 .255.0) 

e . [デフオルトゲートウェイ]:ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、デフオルトゲートウェイ 
の IP アドレスを取得して入力します。カメラをルーターに接続している場合は、ルーターの LAN 側 
の IP アドレスを設定してください。 

f - [ DNS ]: ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、 DNS サーバーの IP アドレスを取得して入力 
します。下の場合に設定してください。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送/通知、 HTTP 転送/通知したい（各サーバーアドレスを 
ホスト名で設定している場合） 

-マルチ画面の設定で、カメラをホスト名で登録したい 

- ダイナ S ック DNS サービス 「みえますねつと」 サービスを 利用したい 

- 他社のダイナ S ック DNS サービスを利用したい 

-アラーム□グを通知したい（各サーバーアドレスをホスト名で設定している場合） 

g . [通信帯域制限]:カメラから送信するデータ量を制限します。*^ 

. IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

h . [接続タイプ]:接続タイプを選択します。 

-通常は[自動]を選択してください。 

. IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

2 [保存]をク U ックする 

3 晚存び完了しました。]び表示されたら、[再起動]をク U ックする 

-カメラの再起動時、アラーム□グと内部メモ U —に保存されている画像はすべて削除されます。 

お知! 5 せ 

- 再度カメラにアクセスするには、ここで設定した IP アドレスを使用してください。 

-現在のカメラのネットワークに関する設定内容は、[ステータス]画面で参照でさます。 ] 99ペー 
ジ） 
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5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 


[ DHCP 設定] 



f 呆巧 戻る 


1 各項目を設定する 

a . [セットアップソフトウェアからの設定]:セットアップソフトウェアによる設定の有効（工場出荷値)/ 
無効を切り替えます。セットアップソフトウェアから設定内容を変更されたくない場合は、チェック 
をはずして < ださい。 

b . [インターネット接続]:カメラのポート番号、ホスト名を入力します。 

Ttv— 卜茜■号 

-]〜6己日3日の範囲で入力します。複数のカメラびある環境で、インターネット経由で外部から 
アクセスするとさは、各カメラに固有のポート番号を設定してください。（工場出荷値は 80) 

-携帯電話でアクセスする場合、携帯電話会社-機種によってはネットワークカメラに使用でさる 
ポート番号に制限びあります。ご使用の携帯電話会社にご確認ください。 

. ポート番号を設定される場合は、下のポート番号お勧めします。 

- 80番 ( HTTP )、 443番 ( HTTPS )、 己0000番台、60000番台 

ただし、カメラの UPnP をご使用の場合は自動割り当てポート番号(己000〇〜己00己 0) を 
除ぐ。 

カメラコント□ールユニットをご使用の場合は自動割り当てポート番号(6000]〜 
60016(工場出荷時))を除く。 

-下のポート番号は設定でさません。 

-同じネットワークに接続されている、ほかのネットワーク機器で使用しているポート番号 

- 20、21、2日、110 (あらかじめカメラび使用しています。） 
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5.1.1 カメラを IPv 4 ネットワークに接続する 


ホスト名 

-必要なとさはネットワーク管理者またはプ□バイダーの指示に従い、ホスト名* * 2 を半角英数字ま 
たは記号で入力します （63 文字内)。プ□バイダーによってはホスト名び認証に使用されてい 
ることびあります。 

-カメラびルーターに接続されている場合、通常この設定は空欄のままにしておくことびでさます。 

C. [デフオルトゲートウ エイ ]: ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、デフオルトゲートウエイ 
の IP アドレスを取得して入力します。 

- 通常この欄は空欄のままにしておくことびでさます。 

d . [ DNS ]: ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、 DNS ヴーパーの IP アドレスを取得して入力 
します 0 

- 通常この欄は空欄のままにしておくことびでさます。 

e . [通信帯域制限]:カメラから送信するデータ量を制限します。*^ 

. lPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

f . [接続タイプ]:接続タイプを選択します。 

-通常は[自動]を選択してください。 

. lPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

2 [保存]をク U ックする 

3 慨存び完了しました。]び表示されたら、[再起動]をク U ックする 

-カメラの再起動時、アラーム□グと内部メち U —に保存されている画像はすべて削除されます。 


通信帯域制限設定は、1；(下のファイルサイズ （1 枚の JPEG 画像）と同時に参照される数を参考に設定してください。 
(画質の設定は標準です。ファイルサイズは、画質や被写体の明るさなどの状態により変わります。） 

また、 MPEG-4 や H. 264は同時に参照される数と設定しているビットレートを参考に設定してください。 

• ] 92 X ] 44ドット：約7 KB (56 Kbit) 

• 320 X 24日ドット：約]6 KB (128 Kbit) 

. 640 X 480ドット：約3己 KB (280 Kbit) 

• 1280 X 96日ドット：約77 KB (616 Kbit ) 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、[の、[く]、 [>] は使えません。 

お知らせ 

-[自動設妇または [ DHCP 設妇に設定した場合には、カメラの再起動後に IP アドレスび変わる可能性 
びあります。トップ画面び表示されないときは、 CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェ 
アを使用してカメラに接続してください。235ページ） 

- 現在のカメラのネットワークに関する設定内容は、[ステータス]画面で参照でさます。（^]99ペー 
ジ） 
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5.1.2 プ□キシサーバーについて設定する 


5.1.2 プ□キシサーバーについて設定ずる 

動作条件設定の検知時の通知で [ HTTP 通知する]を選択し、カメラの HTTP 転送/ HTTP 通知び、インター 
ネット接続時にプ□キシサーバーを経由する場合は、あらかじめプ□キシサーバーについて設定してくださ 
い。 

1 [設定]タブをク U ックする 



f 呆巧 元に戻す 


2 [プ□キシ設定]で、各項目を設定する 

a - プ□キシサーバーの IP アドレス* *^またはホスト名* 2 を入力します。 

- IPv 6 アドレスでも入力でさます。 

b . プ□キシサーバーのポート番号 (1-65535) を入力します。（工場出荷値は808 0) 

C. プ□キシサーバーの□グイン ID * 3 とパスワード* 3 を、半角英数字で入力します （63 文字内）。 

3 [保存]をク IJ ックする 


IPv 6 のとさは、8つの] 6進数値を「:」で区切って入力してください。「0」び連続する場合は「::」と省略して入力 
でさます。例）2日日1:2:3:4::己 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 

*3 ["] は使えません。 
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5.2.1 HTTPS を設定する 


5.2 カメラへのアクセスを暗号化する （ HTTPS 機能) 

5.2.1 HTTPS を設定ずる 

カメラへのアクセスを暗号化する （ HTTPS 機能）ことにより、通信の安全性を高めます。 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [基本設妇の [ HTTPS ] をク U ックする 

3 [ HTTPS を使用する]を選択し、証明書情報を入力する 

- 証明書情報は、カメラのアドレスまたはホスト名（ドメイン名）を入力してください。*^ 


HTTPS 


® HnPS を愤用する 
〇り打ドをイ重用する 


証巧吉巧巧 


わ;^ラのアドレス - 

+ + .斗 _1_ っ 1 xxx.xxx.xxx.xxx 


保巧 7 L し民す 


4 [保存]をク IJ ックする 

-[設定中]の画面び表示されます。しばらくお待ちください。 

- 設定び完了すると[保存び完了しました。]と表示されます。 

5 [再起動]をク U ックする 

-カメラび再起動して設定した内容び有効になり、トップ画面び表示されます。 

- 再起動するとアラーム□グと内部メモ U —に一時保存されている画像はすべて消去されます。 

- HTTPS でカメラにアクセスした場合、初回は警告画面び表示されます。画面に従ってセキュ IJ ティ 
証明書をパソコンにインス!-ールしてください。 ] 4己ページ） 

お知!5せ 

- [ HTTPS を使用する]に設定した場合は、[保存]をク U ック後、 SSL 暗号化キーを作成するために最 
大5分かかります。 

- HTTPS に設定すると、最大画像サイズ設定び1280 X 960の場合、動画は MJPEG のみの表示に 
なります。 （^246 ページ） 

-再起動後、認証画面び表示された場合、ユーヴー名、パスワードを入力してください。 

- HTTPS でカメラにアクセスした場合、初回は警告画面び表示されます。画面に従ってセキュ IJ ティ 
証明書をパソコンにインス I -ールしてください。 

-インターネットに公開している場合、 HTTPS 画面の「カメラのアドレスまたはホスト名」には、イ 
ンターネットからアクセスするアドレスまたはホスト名を設定してください。この場合、□一カルか 
らアクセスした場合、セキュ U テイ証明書をインス!-ールしてもアクセスするごとにセキュ IJ テイ警 
告画面び表示されます。 
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5.2.1 HTTPS を設定する 


- HTTPS でカメラにアクセスする場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートび低下します。 

- HTTPS でカメラにアクセスする場合、画像び表示されるまで時間び掛かることびあります。 

- HTTPS でカメラにアクセスしたとさに、画像び乱れたり、音声び途切れることびあります。 

. ポート番号80をご使用の場合わ、カメラにアクセスする URL にポート番号を追加してください。 
(例） https :// カメラ URL :80 

-カメラに同時に接続（録画わ含める）でさる最大接続数は最大画像サイズと配信フォーマットにより 
異なります。 （^67 ページ） 


使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし[スペース]，["]，[1]，に]，[く]， [>] は使えま 
せん。 
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5.2.2 HTTPS でカメラにアクセスする 


5.2.2 HTTPS でカメラにアクセスずる 

1 パソコンでウェブブラウヴを起動する 

2 アドレスバーに 「 https :// IPv 4 アドレスまたは URL :ポート番号/」を入力して、 [ Enter ] を押す 
. ポート番号4431^外をご使用の場合、カメラにアクセスする URL にポート番号を追加してください。 
. ポート番号80をご使用の場合わ、カメラにアクセスする URL にポート番号を追加してください。 

3 セキュ IJ テイ警告画面び表示されたら、セキュ U テイ証明書をインス!-ールする（^]4日ページ） 

4 認証画面で、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク IJ ックする 
-トップ画面び表示されます。 

お知らせ 

- HTTPS を使用すると、画面表示や画像表示び遅くなり、画像更新間隔（フレームレート）わ遅くな 
ります。 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


5.2.3 セキュリティ証明書をインストールずる 

HTTPS を使用しているカメラにアクセスするとさに、カメラに該当するセキュ U ティ証明書びパソコンに 
インス!-ールされていない場合、セキュ U ティの警告画面び表示されます。この警告画面を表示しないよラ 
にするには、下の手順にしたびってセキュ U ティ証明書をインス!-ールする必要びあります。インス!-一 
ルしない場合は、アクセスするごとにセキュ U ティの警告画面び表示されます。 

お知らせ 

- HTTPS 画面の「カメラのアドレスまたはホスト名」に設定している内容でセキュ U ティ証明書びパ 
ソコンにインストールされます。そのため、「カメラのアドレスまたはホスト名」に設定している内 
容をカメラにアクセスするためのアドレス/ホスト名に合わせる必要びあります。異なった場合は、 
アクセスするごとにセキュ U ティの警告画面び表示されます。 

-セキュ U ティ証明書をインス!-ールしても、カメラのアドレス/ホスト名を変更した場合は、セキュ 
IJ ティの警告画面び表示されます。再度、セキュ U ティ証明書をインス!-ールしてください。 

-インターネットに公開している場合、 HTTPS 画面の「カメラのアドレスまたはホスト名」には、イ 
ンターネットからアクセスするアドレス/ホスト名を設定してください。この場合、□一カルからア 
クセスした場合、セキュ U テイ証明書をインス!-ールしてもアクセスするごとにセキュ IJ テイ警告画 
面び表示されます。 


0 S : Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP 

ウェブブラウザ ： Internet Explorer 7 (日本語版）と Internet Explorer 8 

(日本語版）の場合 


お知らせ 

• Windows XP Internet Explorer 7 、 Windows XP Internet Explorer 8の場合、少し画面び異 
なります。 

1 HTTPS でカメラにアクセスする 

2 セキュ IJ テイ警告画面び表示されたら、「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません)。」をク U ック 
する 



この Web サイトの t キュリテイ証明書には問題がありまず。 


この Web サイトで描をされたセキュリティ証明害比信頼された証明機関から発行されたものではあり 
ません。 


セキュリティ証明害の問題によって、詐欺や、お使いのコンピュー巧からヴーパーに送信される情報を盗 
み巧る意図が■示唆されている場合げあります。 

このべージを閒じて、この Web サイトの閲廣を続行しないことを推愛しまず。 

啜 ここをク U ックしてこの Web ページを閉じる。 

錢 I このサイトの閲篇を続行する（推酉されません)。 

© 詳細情報 

- ID とパスワードを入力後、トップ画面び表示されます。 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


お願い 

-カメラ外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面び表示された場合は、セキュ IJ テイ上の問 
題びある可能性びありますので、よくご確認ください。 

3 URL 上の「証明書のエラー」をク U ックし、「証明書の表示」をク U ックする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインスIルする 


4 


「証明書のインス!-ールの…」をク U ックする 


K 巧害 

をお \lm 1 mmv. 





証 巧まの情犯 


さい。 


をちお 
を巧を： 

ちか期問のの/日7/日日から2049/12/31 


月まのイシストールの … I I 発行をのステートぶ^ KS ) 
i 巧月堂'の詳疆じういて靠示!:ます:; 1 


OK 


お知！ 5 せ 

-「証明書のインストールの」び表示されない場合は、しりたん Internet Explorer を閉じて、「管 
理者として実行 ( A )..」 を選択し起動してください。[スタート]一[プ□グラム] 一 [Internet 
Explorer ] をちク U ック^「管理者として実行 ( A )」 をク U ック 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


5証明書のインポートウイヴードに表示される「次へ」をク U ックする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインスIルする 


6 「証明書をすべて次のストアに配置する （ P )」 を選択し、「参照 （ R ) ..」をク U ックする 



「信頼されたルートの証明機関」を選択し、 「0 K 」 をク U ックする 


i 正巧害ストアの還が 



1■ま巧する i 正巧まストアを遇巧してくださ川村 


因 f 固人 


11串目されたルート iP が願! 


口 。クーブライス.加言賴 
a 中間 iP が柴関 
a ff 賴された発行元 
巧 11串目されていむい i 正巧ま 


□顿巧ストアを表示するに) 


0 K J [ 辛ル 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


8 


「次へ」をク IJ ックする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


9 「完了」をク U ックする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインスIルする 


10「はい」をク IJ ックする 



-インポートび終了すると、「正しくインポートされました。」の画面び表示されます。 


11「 OK 」 をク U ックする 

記巧害のインポートウイザード 



正しくイン Tit 一 h ■されました。 



OK 


-証明書をインポートした後ブラウヴを再起動すると、「証明書エラー」は表示されなくなります。 

OS : Windows XP ウェブブラウザ ： Internet Explorer 6 ( 日本語版）の場合 

1 HTTPS でカメラにアクセスする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインス I ルする 


2 「証明書の表示」をク U ックする 


おキユリテイの普ち 


りません。しかし、このサイトの t おリティ i 正巧曹 ■:( ま巧題げあります。 


避 襲黯踪渡戴鹽離 k 酬 


な この t 单ユリティ i 正巧まの日巧はち効です。 

か この t 辛ユリティ i 正巧覃こは、表示しようとしているパージの宅]前と一致す 
ッ るち効なを前があり I す。 

結巧しますかで 

J H . .. 哪ミ微 . .. I [ i 正巧韋の表示(ぶ 


お願い 

-カメラ外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面び表示された場合は、セキュ U テイ上の問 
題びある可能性びありますので、よくご確認ください。 

3 「証明書のインス!-ールの…」をク U ックする 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインスIルする 


4証明書のインポートウィヴードで表示される手順に従い「次へ」をク U ックしていく 



11巧まのインボートウイザード 


註巧まストア 

i 正巧まスト刊よ、記巧まがな昔されるシステム上の謂域です。 



Windows じ IP 月まストアを自旣師■:规円させるか、 IP 月まの場所を;旨ちすることができます。 

@離自黑瑪賴墨置盟 Z 琶範自却:謠&黒器邸登 M 嚴昔蜀驅 

〇 i 正巧まをすバて放のストアじ配置する (£) 
iP 月まストア： 

韋暖(枉. 


く戻る過 「 成へ ( t !) > 「 辛が片 Z ル 
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5.2.3 セキュリティ証明書をインスIルする 


5 「完了」をク U ックする 



6 セキュ IJ テイ警告画面び表示されるので、「はい」をク U ックする 


村ユリティミち 


A 発行电がみであると主張する i 正巧概関のがから iP 月まをむスト-ルしようとしています： 

I 正巧まげ実陽に" "からのものであるかどうかをお i 正できません。"-に連なして発行をを確記する也要があります。诚のを号 

はこの福おでお立ちます 

tiEn(shal)： - ， < 

ごのル-卜 i 正日月まをむスト-ルすると、この C A じよって発行された i 正日月章は白旣巧け言 f 目されます。植5されていむ川母 E 附きの i 正日月まをむスト-ルす 
ることは、 t 单ュリティ上、を険です。[はい]を州ッウすると、このを険を記 S したことにな口ます。 

この i 正巧まをイシストールしますか。 

_(まぃの」 [ J ....... 。。哪 ........ j ] 


-インポートび終了すると、「正しくインポートされました。」の画面び表示されます。 
7 「0K」 をク U ックする 



- 証明書をインポートした後ブラウヴを再起動すると、「証明書エラー」は表示されなくなります。 
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5.3 UPnP ™ を設定する 


5.3 UPnP ™ を設定ずる 

カメラは、 UPnP ™ (Universal Plug and Play ) に対応しているため、次のことび巧能です。 

-ルーターのポートフオワーディング機能を設定すること。（ただし、 UPnP ™ 対応の ルーターび 必要で 
す。）この設定はインターネットや携帯電話からカメラにアクセスしたい場合に便利です。詳しくは、 
120ページを参照してください。 

-カメラへのショートカットをパソコンの[マイネットワーク]フオルダ （Windows Vista と Windows 7 
の場合は、[ネットワーク]フオルダ）に作り、カメラの IP アドレスび変わってもそのショートカットび 
自動で更新されること。 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [基本設定]の [ UPnP ] をク U ックする 


自動ボートフォワーディンヴ 


〇 ち劾 
巧) 骗却 



巧な 元に戻す 


3 各項目を設定する 

a. ルーターのポートフォワーディング機能を設定したい場合は、[自動ポートフォワーディング]で、 
[有効]を選択してください。 

-この機能を使うには、使用する ルーターび UPnP ™ 対応で、 UPnP ™ 機能び有効になっていな 
ければなりません。 

b . カメラへのシヨートカットをパソコンの[マイネットワーク]フォルダ （Windows Vista と Windows 
7の場合は、[ネットワーク]フォルダ）に作りたい場合は、[カメラへのシヨートカット]で、[有効]を 
選択してください。 

-この機能を使うには、あらかじめ、パソコンで UPnP ™ 機能を有効にしてくださし、詳しくは、 
227ページを参照してください。 

4 [保存]をク U ックする 

お知らせ 

- UPnP 設定画面での自動ポートフォワーディング設定は、公開画面での[自動ポートフォワーディン 
グ （ IPv 4)] 設定にも反映されます。 ] 22ページ） 
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5.4 カメラの日付-時刻を設定する （ NTP も含む) 


5.4 カメラの日付-時刻を設定ずる （ NTP も含む） 

シングル画面やマルチ画面のカメラ画像と、一時保存画像の各画像に表示する曰付と時刻を設定します。ま 
た、公開時間、一時保存の動作条件、アラーム□グ、再起動予約などは、ここでの日付•時刻の設定をわと 
に動作します。 


お知らせ 

-環境温度や使用時間などの条件によって、設定した日付*時刻に誤差び生じる場合びあります。曰 
付-時刻を正確に保ちたい場合は、 [ NTP サーバーによる時計の自動調整]をおすすめします。 

-日付-時刻の設定を保存すると、内部メち U - にある一時保存画像はすべて消去されます。ただし 、 SD 
メモ U —カードに保存されているカメラ画像は消去されません。 

1 [設定]タブをク U ックする 


2 [基本設妇の[日付時刻]をク U ックする 



曰が 


日日 V 年 

10 V 

巧 

1 日 V 

曰 

表示切替 

12時間制 

24時間利 

時刻 


午後 V 

3 V 

時 

1 V 

が 


NTP ヴーパーによる時計の自動記普 


□ 自動調整を斤う 

NTP ヴーバーのアドレスま 
たはホスト名 




杳イムゾーン 

日 MT + 日 9: 日日日本 V 


f 呆巧 元に戻す 


3 各項目を設定する 

a - [時計設定]:年、月、曰を選択します。 

b . ボタンをク U ックして、時刻表示の] 2時間制/24時間制を切り替えます。*^ 

C. 午前/午後 （12 時間制の場合)、時、分を選択します。 

d . [ NTP サーバーによる時計の自動調整]: NTP サーバーを参照して日付-時刻を自動調整するか選択し 
ます 0 

i . NTP サーバーを利用する場合は、ネットワーク管理者またはプ□バイダーから取得した 、 NTP 
サーバーの IP アドレスまたはホスト名* 2 (2 日日文字じ(内）を入力します。 

- IPv 6 アドレスび入力でさます。 

ii . タイムゾーンは、工場出荷値で曰本 （[ GMT +09:00 曰本])の指定になっています。変更の必 
要はありません。 
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5.4 カメラの日付•時刻を設定する （ NTP も含む) 


4 [保存]をク U ックする 

-[保存]をク IJ ックすると、内部メち U —にある一時保存画像はすべて消去されます。ただし、 SD メ 
モ U —カードに保存されているカメラ画像は消去されません。 


FTP 転送、 E メール転送/通知、 HTTP 転送/通知の件名やファイル名、アラーム□グ、接続者情報は24時間 
制で表示されます。 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、[の、[く]、 [>] は使えません。 

お知!5せ 

-カメラの日付、時刻の自動調整は[保存]をク U ックしたとさやカメラの電源を入れたとさや再起動し 
たときに行い、じ(後24時間おきに自動調整を行います。ただし、カメラの日付•時刻と NTP ヴー 
バーから取得した日付-時刻び1時間じ(上ずれている場合は、 NTP サーバーのなりすましなどによ 
る誤動作を避けるため、自動調整は機能しません。 

[保存]をク IJ ックしたときは、時刻に1時間上のずれびある場合でも自動調整を行います。 

-カメラの管理者でネットワークディスクレコーダーに登録すると、時計の自動調整はネットワーク 
ディスクレコーダーから自動調整び行われます。ただし、[自動調整を行う]にチェックをした場合に 
は、 NTP サーバーから自動調整を行い、ネットワークディスクレコーダーから自動調整は行われま 
せん。 

また、一般ユーヴーまたは未登録ユーヴーの場合はネットワークディスクレコーダーから調整は行わ 
れません。 
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5 .已カメラの基本設定を変更する 


已.已カメラの基本設定を変更する 

カメラの基本的な機能を変更でさます。 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [基本設定]の[カメラ]をク U ックする 


竜お周波を設定 


0 5 D Hz (東日本) 
〇 60 Hz (西日本) 


指ちボジション抵原 


指定時間 

おちし むい V 

指定ポジション 

ホームポジショ^ V 


シャッタースビード/わラーナイトビューモード 


0 シャッタースピード 

1/1日秒 V 

1 

〇 わ ラー ナイトビューモード 


巧巧 元に戻す 


3 各項目を設定する 

a . [電源周波数設定]:地域に合わせて電源周波数を選択でさます。 

-に0 Hz (東曰本)]:電源周波数は50 Hz に設定されます。東日本で使ラ場合に選択してください。 
- [60 Hz (西日本)]:電源周波数は60 Hz に設定されます。西日本で使ラ場合に選択してください。 

お知らせ 

-堂光灯などの照明の影響によりカメラ画像にノイズび入る場合びあります。ノイズび入る場 
合は、電源周波数の設定で改善でさます。 

b - [指定ポジション復帰]:指定した時間内にカメラび操作されなかったとさはカメラの向さを指定した 
ポジションに戻す設定びでさます。 

i . 復帰までの待機時間を選択します。選択した時間内にカメラび操作されなかったとさに、指定ポ 
ジションにカメラの向さび変わります。指定ポジションにプ U セットポジションを登録するとさ 
は、指定時間を長めに設定してください。指定時間び短い場合、プ IJ セット登録中に指定ポジ 
ションへ復帰し、プ U セット登録びでさません。 

ii . 復帰するカメラの向さを選択します。指定ポジションは、プ U セットしたものから選択でさます。 
必要に応じて、あらかじめカメラポジションをプ U セットしておいてください。 （^36 ページ） 

お知らせ 

-指定ポジション復帰を無効にするには、[指定時間]で[指定しない]を選択して、[保存] 
をク U ックしてください。 
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5.5 カメラの基本設定を変更する 


. プ U セツ トシーケンスまたはオートパン動作中は、指定時間経過後わ指定ポジションに移動 
しません。 


C- [シャッタースピード/カラーナイトビューモード]:動さの速いものをぶれずに写したい場合にシャッ 
タースピードを調整したり、撮影環境び薄暗い場合にカラーナイトビューモードを動作させ、カメラ 
画像を明るくして被写体を見られるよラに設定します。 

L シャッタースピードを調整するには、[シャッタースピード]を選択して、プルダウンメニューか 
らシャッタースピードを選択してください。 

. シャッタースピードを設定しても、実際のシャッタースピードは被写体の明るさによって変 
化します。シャッタースピードは被写体の明るさび暗くなると遅くなり、ここでの設定値ま 
でシャッタースピードび遅くなります。撮影時間や撮影環境に応じて撮影環境び暗くなる場 
合などは、シャッタースピード設定を遅くするか、カラーナイトビューモードに設定してく 
ださい。 

- 高速のシャッタースピードに設定している場合は、光源によりカメラ画像にノイズび入った 
り、明るさによっては、画面のノイズび増えます。 

-設定でさるシャッタースピードの値は電源周波数の設定値により異なります。 

電源周波数設定び50 Hz の場合：]/ I 己秒、]/2己秒、]/50秒、]/100秒、]/2己0秒、 
]/ 己00す少、 ]/] 000す少、1/2000す少、1/4000幸少、 ]/] 0000す少 
電源周波数設定び60 Hz の場合：]/ I 己秒、 ] /30秒、1/60秒、1/120秒、]/2己0秒、 
]/ 己00秒、 ]/] 000秒、1/2000秒、1/4000秒、 ]/] 0000秒 

ii . カラーナイトビューモード機能を有効にするには、[カラーナイトビュー f ー ド]を選択してくだ 
さい。 

-撮影環境び暗くなったとさはシャッタースピードび遅くなり、カメラ画像を明るくして被写 
体を確認しやすくします。明るい場所を撮影しているとさは、カラーナイトビュー f ードは 
動作しません。 

- 工場出荷値ではカラーナイトビューモードは無効になっています。 

-カラーナイトビューモード機能を有効にした場合、下の現象び起さることびあります。 

-フレームレートび低下し、動さのある被写体を見るとさやパン/チルト操作をするとさ 
に画像びぶれる場合びあります。 

-暗い被写体を映しているとさに、画面全体に白点、または色のついた光の点び生じるこ 
とびあります。これは撮像素テの特性なので、故障ではありません。 

お知らせ 

- 各パソコンで設定でさるソフトウエアカラーナイトビューを使用すると、動さのある被写体 
を見るとさやパン/チルト操作をするとさでち画像のぶれを低減することびでさます。 

54ぺージ） 

-カラーナイトビューモード機能を有効にした場合、ソフトウエアカラーナイトビューは効か 
なくなります。 

4 [保存]をク U ックする 
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5.6 音芦について設定する 


5.6 音声について設定する 

外部スピーカー（市販品）の有効/無効の切り替えと音量調整や、カメラの内蔵マイクまたは外部マイク 
(市販品）の感度などを調整します。また、カメラのパン/チルト動作中のノイズを聴こえないように音声 
入力をミュート（消音）することわでさます。 

1[設定]タブをク IJ ックする 

2 [基本設定]の[音声]をク U ックする 



〇 する 
©しない 



1■呆巧 

元に戻す 



3 各項目を設定する 

a- [出力（パソコンのマイク入力） ]: [する](工場出荷値）を選択すると、カメラに接続された外部ス 
ピーカーからの音声出力び有効になります。カメラ付近の作業者などに指示を音声で伝えることびで 
さます。 

b. [音量]:カメラに接続された外部スピーカーの出力音量を選択します。 

C. [連続受信時間]:パソコン側の音声をカメラび連続して受信する時間（カメラの外部スピーカーに出 
力する連続時間）を設定します。（工場出荷値は[1分]) 

-連続受信時間を経過すると送話ボタン （@) び送話 OFF ボタン （@) の表示になります。 

d. [入力（パソコンのスピーカー出力） ]: [する](工場出荷値）を選択すると、内蔵マイクまたはカメ 
ラに接続された外部マイクからの音声入力び有効になります。カメラ付おの音を聴くことびでさます。 

e. [感度]:内蔵マイクまたはカメラに接続された外部マイクの感度を選択します。 
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5.6 音芦について設定する 


-感度は[超低感度]、[低感度]、[標準](工場出荷値)、[高感度]の4段階で設定でさます。感度び 
高いほどルさな音をとらえることびでさます。 

-感度の設定は、音検知感度の検知レベルの動さに影響を与えます。設定変更後は音検知感度の設 
定画面で検知レベルを調整してください。]0日ページ） 

f . [パン（左ち）/チルト（上下）中のミュート]:[する]を選択すると、カメラびパン/チルトしてい 
るとさに、カメラの音声入力を一時停止します。パン/チルト動作時のノイズをミュート（消音）し 
たいとさは、[する]を選択してください。 

- 工場出荷値では[しない]になっています。 

-この機能び[しない]になっている場合、パン/チルト動作時にカメラの音声入力は有効になり、 
パン/チルト動作時のノイズをマイクびひろってしまうことびあります。 

4 [保存]をク U ックする 
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5.7 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


5.7 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信 
を設定する 

動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信とマルチキャストに関するネットワーク設定を行います。 
1 [設定]タブをク U ックする 
2 [基本設定]の[映像配信]をク U ックする 
3 各項目を設定する 

-最大画像サイズ、配信フオーマツトの設定値により表示される画面は異なります。 
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5.7 動画 （ H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


最大画像サイズで640 X 480、配信フオーマツトで MPEG -4/ MJPEG を選択時 
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5.7 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


a . [最大画像サイズ設定]:配信する画像の最大サイズを設定します。*^ 

- ] 280 X 960を設定すると一部機能び制限されます。248ページ） 

お知!5せ 

- 最大画像サイズ設定び 1280 x 960 のとさは、内部メ fU - (—時保存）や SD メ fU - 力一 
ドに保存も転送もでさません。 248ページ） 

-[最大画像サイズ]または四己信フオーマット]を変更した場合に、画像表示設定のシングル画面 
とマルチ画面で設定されている画像更新間隔と解像度び表示でさない場合にはこれらの設定 
び変更されます。 

b . 四己信フオーマット設定]:配信する動画フオーマットを設定します。*^ 

- H .264 と MPEG -4 は同時に配信することはでさません。 

-最大画像サイズの設定により、配信フオーマットの設定項目は変わります。 

最大画像サイズ設定が1280 X 960の場合 


最大面をヴイブ設定 


0 1280 x 960 


〇 B 4 DX 4 GD 


配信フォーマット設定 


〇 H .264 (1230 x 960) 

MJPEG (320 x 240/192 x 144) 


0 MPEG -4 (1280 x 960) 

MJPEG (320 x 240/192 x 144) 

〇 MJPEG f 123 Dx 96 D / B 4 Dx 48 D /32 Dx 24 D /192 x 144) 


最大画像サイズ設定び640 X 480の場合 


最大画をヴイブ設定 


〇 1280 x 960 
0 640 x 480 


〇 H .264 

(640 x 430/320 x 240) 

MJPEG 

(640 x 430/320 x 240/192 x 144) 

0 MPEG -4 

(640 x 480/320 x 240/192 x 144) 

MJPEG 

(640 x 430/320 x 240/192 x 144) 


-設定値により一部機能び制限されます。 （^248 ページ） 

お知！5せ 

- H .264 画像は内部メモ U —（一時保存）や SD メモ U —カードに保存わ転送わでさません。 
248ぺージ） 

C. [最大接続数]:最大接続数を設定します。*^* 2 
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5.7 動画 （ H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


-最大画像サイズ設定び1280 X 960のとさは、最大接続数の設定はでさません。 

-最大接続数は、最大画像サイズ設定、配信フォーマット設定、 HTTP / HTTPS 設定によって異 
なります。67ぺージを参照し、最大接続数設定は H .264/ MPEG -4 と M 」 PEG の合計び、最 
大接続数よりルさくなるよラに設定してください。 

d- [ Ex ズーム]: Ex ズームを設定します。 （^47 ぺージ ）* J 

-最大画像サイズ設定び1280 X 960のとさは、設定でさません。248ページ） 

- Ex ズームと4画素加算は同時に使用でさません。4画素加算び設定されているとさは、設定でさ 
ません。 

e. [4 画素加算]:暗い画像を明るくするデジタル画像補正を行います。*^ 

- [4 画素加算]で[使用する]を設定すると、常に4画素加算を行います。 

-最大画像サイズ設定び1280 X 960のとさは、設定でさません。248ページ） 

- Ex ズームと4画素加算は同時に使用でさません。 Ex ズームび設定されているとさは、設定でさま 
せん。 

- [4 画素加算]を設定すると、設定しない場合に比べて、ノイズび増えたり、表示サイズび 
640 X 480の場合に、解像度び低くなる場合びあります。 

- [4 画素加算]を設定すると、ソフトウェアカラーナイトビューは効かなくなります。 

t [ H .264 最大フレームレート] /[ MPEG -4 最大フレームレート]:解像度ごとに H .264/ MPEG -4 の 
最大フレームレートを設定します。 

- 最大画像サイズ設定び1280 X 960の時は、640 X 480、320 x 240、192 x 144の最大 
フレームレー トは設定でさません。 

-最大画像サイズ設定び 640 x 480 のとさは、 ]280 x 960の最大フレームレートは設定でさ 
ません。 

g. [ H .264 ビットレート] /[ MPEG -4 ビットレート]:解像度ごとに H .264/ MPEG -4 のビットレート 
の範囲を設定します。音声のビットレートはこの設定には含まれません。 

- 最大画像サイズ設定び1280 X 960の時は、640 X 480、320 x 240、192 x 144の最大 
ビットレートは設定でさません。 

- 最大画像サイズ設定び640 X 48日のとさは、] 280 X 960のビットレートは設定でさません。 

. 被写体の動さびルさいとさのビットレートの目安です。被写体の動さび大さいとさは、設定した 
ビットレートを越えることびあります。 

-通信帯域を制限したい場合には、ネットワーク設定の通信帯域制限で制限してください。 

136ぺージ） 

h- [ RTSP ]: H .264/ MPEG -4 を配信するための RTSP (Real Time Streaming Protocol ) のポー 
卜番号を設定します。（通常は、ポート番号5日4び使用されます。） 

i. [ RTP ]: H .264/ MPEG -4 を配信するための RTP ( Real-time Transport Protocol ) のポート番 
号を設定します。 

j. [マルチキャスト]:マルチキャスト配信をカメラに設定する場合のみ[マルチキャスト設定画面を表 
示する]にチェックを付けます。設定しない場合は、[保存]をク U ックしてください。[マルチキャス 
卜設定画面を表示する]にチェックを付けると、画面に各種設定項目び表示されます。 
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5.7 動画 （ H .2 目 4/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


-[マルチキャスト ( IPv 4)] や[マルチキャスト （ IPv 6)] で、 [使用する]にチェックを付ける と、 
操作バーの四が言ち法]で [ Multicast ] び選択でさるようになります。 


マルモキヤス 


ホットワーク巧で巧飄の巧手を指定して同じデータを送11する設定をします。 
囚 マル于キャスト設定画面を表示する 


S ブットち効期巧 


UL 

CT 

(標華 日、 1-255) 

こ 


マルモキャスト【 IPv 4) 


□情 用する 

アドレス 

231.244.244.241 

MPEG -4 ボート垂号 
口邮〇〜日日日2111の桶致） 

30000 

〜30006 

H .2 日4ボート垂号 
口 □□[1 〜日日の [1 の桶鼓） 

30040 

〜30046 

を声ボート重号 
口邮〇〜日日日2111の桶致） 

30020 

1 


マル于キャスト【 IPv 6) 


□ 情用す る 

アドレス 

ffle :: 0010 

MPEG -4 ボート垂号 
口邮〇〜日日日2日の偶敎） 

30100 

〜30106 

H .2 日4ボート重号 
口 □□□〜 日日日2□の偶数） 

30140 

~ 30146 

を声ボート垂号 

(2 日日日〜 日日日 2日の 棉殷) 

30120 

1 


4 各項目を設定する 

a . [パケット有効期間]:マルチキャストのパケットの有効期間 TTL (ルーターの通過回数）を設定しま 
す。ネットワーク上のルーターの数に合わせて設定してください。 

b . [マルチキャスト （ IPv 4)]: マルチキャストを IPv 4 のネットワークで使用する場合は、[使用する] 
にチェックを付けて、各項目を設定してください。 

i. 送信するマルチキャストの IP アドレスを指定します。 

ii. H .264 の動画（音声を含む）と MPEG -4 の動画（音声を含まず）のポート番号を指定します。 

. ポート 番号は偶数を設定してください。 

iii. MPEG -4 の音声のポート番号を指定します。 

. ポート 番号は偶数を設定してください。 

C. [マルチキャスト （ IPv 6)]: マルチキャストを IPv 6 のネットワークで使用する場合は、[使用する] 
にチェックを付けて、各項目を設定してください。 
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5.7 動画 （ H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) の映像配信を設定する 


i . 送信するマルチキヤストの IP アドレスを指定します。このアドレスは、 IPv 6 アドレスでなけれ 
ばなりません。 

ii . H .264 の動画（音声を含む）と MPEG -4 の動画（音声を含まず）のポート番号を指定します。 

. ポート 番号は偶数を設定してください。 

iii . MPEG -4 の音声のポート番号を指定します。 

. ポート 番号は偶数を設定して<ださい。 

5 [保存]をク U ックする 

-[最大画像サイズ]、四 S 信フォーマット設定]、[最大接続台数]、 [ Ex ズーム]、 [4 画素加算]を変更する 
と[再起動]画面び表示されます。[再起動]をク U ックしてください。 

- 再起動すると、内部メモ U —に一時保存されている画像はすべて消去されます。 


設定を変更するには、カメラの再起動び必要です。カメラを再起動すると、内部メモ U —に一時保存されている画 
像はすべて消去されます。 

最大接続数にはマルチキャストの接続数も含まれます。 

お知!5せ 

-[最大画像サイズ]または四己信フオーマット]を変更した場合に、画像表示設定のシングル画面とマル 
チ画面で設定されている画像更新間隔と解像度び表示でさない場合にはこれらの設定び変更されます。 
-最大画像サイズ設定と配信フオーマット設定により配信でさないフオーマットと解像度を録画プ□グ 
ラムなどから要求された場合は、青画面や灰色画面び表示されます。 

- H .264/ MPEG -4 配信中に設定を保存すると、すべての配信を停止します。ウェブブラウヴの更新 
ボタンをク IJ ックして、再読み込みを行ってください。 

-画質を良くしたい場合は、フレームレートの設定をルさくしてください。 

-フレームレートを上げたい場合は、ビットレートの最ル値を大さくしてください。 

-映像の表示び不安定な場合は、ビットレートの最大値を小さく設定するととわに、配信ち法を HTTP 
に設定してください。 

-ネットワークの通信帯域びせまく、表示び乱れる場合は、配信ち法を HTTP に設定してください。 
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6.1 管理者/-般ユーザー/未登録ユーザーについて 


6ューザー設定 

6.1 管理者/—般ユーザー/未登録ユーザーについて 

カメラにアクセスでさるユーヴーには、管理者、一般ユーヴー、未登録ユーヴーびあり、それぞれのユー 
ヴーで表示される画面や、許可されている操作び異なります。 


ユー ザーの種類 

ューザー名と 
パスワード入 
力 

登録数 

アクセスできる画面 

機能許可設定 

[管理者] 

必要 

] 名 

全画面* *^ 

すべての操作びでさます。 

[-般ユーヴ ー] 

必要 

己0名 

設定画面、公開画面、メン 
テナンス画面外* 2 

一般ユーヴーごとに機能許 
巧設定びでさます。 

171ぺ—ジ） 

[未登録ュ_ヴ_ ] 

不要 

- 

設定画面、公開画面、メン 
テナンス画面外* 2 

未登録ューヴーの機能許可 
設定びでさます。 

174ぺージ） 

[未登録ュ_ヴ_ ] 
(携帯電話のみ） 

不要 

- 

携帯電話用画面のみ 

未登録ューヴーの機能許可 
設定びでさます。 

174ぺージ） 


お知らせ 

• 未登録ユーヴーとは、ユーヴー名とパスワードなしでカメラにアクセスでさる不特定多数のユーヴー 
です。未登録ユーヴーびアクセスでさるようにするには、管理者設定画面で[未登録ユーヴーを許 
巧]または[携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許巧]に設定する必要びあります。 

174ぺージ） 

-一般ユーヴーで表示でさる画面や利用でさる機能を設定でさます。詳しくは] 7] ページを参照して 
ください。 


管理者の設定画面で[未登録ユーヴーを禁止]または[携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可]にしている場合は、 
[□グイン]タブは表示されません。74ページ） 

*2 一般ユーヴー設定画面（新規登録/変更）または未登録ユーヴー変更画面で、[マルチ画面参照]、[一時保を画像参 
照]び許可されていない場合は、アクセス時に、[マルチ]タブ、[一時保存画像]タブは表示されません。 
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6.2 管理者のユーザー名/パスワードを変更する 


6.2 管理者のユーザー名/パスワードを変更する 

管理者のユーヴー名/パスワードを変更します。ユーヴー名、パスワードについては、自己の責任で適切に 
管理してください。また、ユーヴー名とパスワードは、でさるだけ推測されにくいものを設定し、パスワー 
ドは定期的に変更してください。 

1[設定]タブをク IJ ックする 

2 [ユーヴー設定]の[管理者]をク U ックする 


該証設定 


〇 ホ登錄ユーザーを I 午巧 

(ユーヴー名•パスワードなしで公開） 

〇睛帯電話用画面のみホ登錄ユーザーを I 午巧 
(ユーヴー名•パスワードなしで公開） 

® ホ登錄ユーザーを票止 


ユーヴーち•バスワード設定 


ユーザー名（半角日〜 1 日文す） 


] 

パスつード（半角日〜 1 日文す） 



バスつード再入力 




CGI コマンドインターフェース 


〇 設定を許可 

@ ブラウザからの設定のみ票止 
〇 設定を禁止 


f 呆巧 元に戻す 


3 [ユーヴー名-パスワード設定]で、管理者のユーヴー名とパスワードを設定する 

-入力でさる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペース]、["]、[1]、に]、 
[く]、 [>] 、[: ] は、使えません。 

4 [保存]をク U ックする 

お知らせ 

-[認証設妇については174ぺージを参照してください。 

- [ CGI コマンドインターフェース]については] 93ページを参照してください。 
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6.3 -般ユーザー 


6.3 —般ユーザー 

一般ユーヴーは日0名まで登録でさます。一般ユーヴーの登録/削除、シングル画面やマルチ画面でのカメ 
ラ操作の制限などをユーヴー単位で設定します。 

お知らせ 

-ユーヴー名とパスワードは、でさるだけ推測されにくいわのを設定し、パスワードは定期的に変更し 
てください。 

-一般ユーヴーは、設定内容に関係なくウェブブラウヴ画面上の[設定]タブ、[公開]タブ、[メンテナ 
ンス]タブは表示されません。[マルチ]タブ、[一時保存画像]タブは管理者び許可をすれば表示され 
ふ^ 〇 


一般ユーザーを 登録/変更 する 

1 [設定]タブをク IJ ックする 
2 [ユーヴー設定]の[-般ユーヴ ー] をク U ックする 


一 股 ユーヴーち一宜【最大 如 人） 



_ 巧視登録 


■■III 

童言 


1 

肖 IJ 瞄 


3 [ 一般ユーヴー名一覧]で[新規登録]をク U ックする 
-一般ユーヴーは己0名まで登録でさます。 

-既存のユーヴーを変更する場合は、変更したい一般ユーヴーを選択して、[変更]をク U ックします。 
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6.3 -般ユーザー 


4 [ユーヴー名-パスワード設定]で、ユーヴー名とパスワードを設定する 

-入力でさる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペース]、["]、[1]、 [ SJ 、 
[く]、 [>] 、[: ] は、使えません。 


巧 能許可設定 


動画表示時間 I 贵おしない V 

静止画槪更が間隔 I 粥 ■ V 

r レ呵レ1 1 (面懷参昭のみ許巧します） 

□画 懷更巧間隔 
□解懷 度 
□面 胃 

□ス ナッブショット 
□マル 于画面善昭 
□一時 おち画像韋お 

レパル2 1 (面像韋昭とブリセット操1■乍を許巧します） 
□ブリ セット操作(ブリセット シーク ンス操作を普む） 

川ル 3 I (画像参,昭とすべてのわ;^ラ操 1 ■乍を許巧します) 
□ バン/于ルト操作(オート パン操作を含む) 

□スー ム操 1 ■乍(デジなル万ームを含む） 

□クリック &セン杳リンヴ 

□日月る す調整/逆光補正 

□ホワイト バランス 

□外部 化力 

□聴く 

□話す 


已ッ トワークディスクレ コー 巧一連お 


□アクセスと操イ乍を許可する 



保を 

戻る 



5 [機能許可設定]で、操作を許可する機能を選択する 

a . [動画表示時間]:動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) の表示時間を選択します。 

—[制限しない]:ユーヴーは常に動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) を見ることびでさます。 
—[表示しない]:動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) を見ることびでさなくなります。 
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6.3 -般ユーザー 


- [10 秒]〜 [60 分]:選択した時間だけ動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) を表示した後、静止 
画 （ JPEG ) に切り替わります。 

b . [静止画像更新間隔]:[動画表示時間]の指定で静止画 ( JPEG ) に切り替わったあとの、更新間隔を選 
択します。 

C. ユーヴーに許可する機能を選択してください。 

- 各チェックボックスにチェックを入れることわできますび、[レベル 1] ボタン、[レベル 2] ボタ 
ン、[レベル 3] ボタンをク U ックすると、下の機能をすべて有効にします。機能を無効にする 
には、各チェックボックスのチェックをはずしてください。 

6 [ネットワークディスクレコーダー連携]を設定する 

-ネットワークディスクレコーダーからのアクセス、操作、画像参照、録画を一般ユーヴーに許可する 
場合には、[アクセスと操作を許巧する]をチェックしてください。 

なお、ネットワークディスクレコーダーからカメラの各設定はでさません。 

また、[アクセスと操作を許可する]をチェックすると、[機能許可設定]の設定に関係なく、ネットワー 
クディスクレコーダーから画像の参照や操作や録画びでさます。 

ネットワークディスクレコーダーの操作については、ネットワークディスクレコーダーの取扱説明書 
を参照してください。 

7 [保存]をク U ックする 

お知!5せ 

- 機能の制限によりク U ック&センタ U ングを禁止している場合でも、マルチ画面の ActiveX デジタ 
ルズーム時はク U ック&センタ U ング機能び使えます。ズームした範囲でク U ック&センタ U ング機 
能び使えてち、パン/チルトは動作しません。 

-一般ユーヴーまたは未登録ユーヴーの権限で[画像更新間隔]を許可し、明军像度]を禁止しているとさ 
に、該当する明到象度]び表示でさない場合には、[画像更新間隔]に画像の種類び表示されないことび 
あります。 （^246 ページ） 

-マルチ画面参照を許可した場合は、マルチ画面で画像び縮ル表示されることびありますので、解像度 
を許可することをおすすめします。 

. プ U セットシーケンスは、[プ U セット操作]で禁止することびでさます。 

-オートパンは、[パン/チルト操作]で禁止することびでさます。 

一般ユーザーを削除ずる 

1 [設定]タブをク U ックする 

2 [ユーヴー設定]の[-般ユーヴ ー] をク U ックする 

3 [ 一般ユーヴー名一覧]で削除したい一般ユーヴを選択して悄 U 除]をク U ックする 
4 表示される一般ユーヴー削除画面で、梢 I 」除]をク U ックする 

5 確認画面で [0 K ] をク U ックする 


取扱説明書173 





6.4 未登録ユーザー 


6.4 未登録 ユー ザー 

未登録ユーヴーのアクセスを許巧/禁止します。未登録ユーヴーは、ユーヴー名/パスワードを入力せずに 
カメラにアクセスでさます。ただし、設定内容に関係なくウェブブラウヴ画面上の[設定]タブ、[公開]タブ、 
[メンテナンス]タブは表示されません。また、携帯電話用画面のみにアクセスでさる未登録ユーヴーも許可 
することびでさます。 

重要 

[未登録ユーヴーを許可]または[携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可]に設定した場合には、画像を 
第王者に見られる可能性びあります。被写体のプライバシーにはご注意ください。 

未登録ユーザーのアクセスを許可/禁止ずる 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [ユーヴー設定]の[管理者]をク U ックする 


国証設定 


〇 ホ登錄ユーヴーを許可 

(ユーザー名 • パスつードなしで进開） 

〇慌帯電話用画面のみホ登歸ユーヴーを許可 
(ユーザー名 • パスワードなしで公開） 

® ホ登歸 ユーザーを 票 止 


3 [認証設定]で、未登録ユーヴーのアクセスち法を選択する 

-[未登録ユーヴーを許巧]:カメラにアクセスしても、認証画面び表示されません。未登録ユーヴーで、 
ユーヴー名とパスワードを知らなくても、パソコンや携帯電話からカメラ画像を見られるようになり 
ます。（ただし、パソコンからのアクセスの場合は、設定内容に関係なく [設定]タブ、[公開]タブ、 
[メンテナンス]タブは表示されません。） 

-[携帯電話用画面のみ未登録ユーヴーを許可]:携帯電話用の画面のみに、ユーヴー名とパスワードな 
しでアクセスでさます。 

-[未登録ユーヴーを禁止]:カメラにアクセスするとさは、必ず認証画面び表示されます。 

4 [保存]をク IJ ックする 

お知らせ 

-[未登録ユーヴーを許可]にしている場合は、カメラにアクセスしたとさ、認証画面は表示されず、 
トップ画面に[□グイン]タブび表示されます。このタブをク U ックして□グイン画面から管理者/ 
一般ユーヴーで□グインしてください。詳しくは、 ] 78ページを参照してください。 


未登録ユーザーに操作を許可する機能を変更する 

1 未登録ユーヴーびカメラにアクセスでさるように設定しておく 
2 [設定]タブをク U ックする 
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6.4 未登録ユーザー 


3 [ユーヴー設定]の [ 一般ユーヴー ] をク U ックする 


一股 ユー ヴーち一宜（最大 50 人） 


新規登録 


登録ユーザー 




黃更 



肖1福 
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6.4 未登録ユーザー 


4 [一般ユーヴー名一覧]で、[未登録ユーヴー]を選択し、[変更]をク U ックする 


巧お許可設定 


動画表示時間 责 TIT しない V 

静止画懷更巧間隔 I 嫩 V 

呵レ1 I (画像韋照のみ許巧します） 

□画像 更新間隔 
□解槪 度 
□画 貢 

□ス ナッブショット 
□マル 于画あ韋昭 
□一時 保存画懷韋照 

レパル2 1 (画像韋照と:?リセット操1■乍を許巧します） 

□ブ リセット操作(ブリセットシークンス操イ乍を含む） 

师に I 陋懷韋昭とすべてのわラ操1■乍を許可します) 
□バン/ 于ルト操1■乍(オートパン操1■乍を含む） 

□スー ム操作(デジタルスームを含む) 

□クリック &セン杳リンヴ 

□日月る さ調整/逆光補正 

□ホワ イトバランス 

□外部 化力 

□聴く 

□話す 


扛ットワークディスクレコーター連お 


□アクセスと操作を許巧する 


保巧 7 L し民-す 尻る 


5 [機能許可設定]で、操作を許可する機能を選択する 

a. [動画表示時間]:動画 (H.264/MPEG-4/MJPEG) の表示時間を選択します。 

—[制限しない]:ユーヴーは常に動画 (H.264/MPEG-4/MJPEG) を見ることびでさます。 

—[表示しない]:動画 (H.264/MPEG-4/MJPEG) を見ることびでさなくなります。 

— [10 秒]〜 [60 分]:選択した時間だけ動画 (H.264/MPEG-4/MJPEG) を表示した後、静止 
画 (JPEG) に切り替わります。 
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6.4 未登録ユーザー 


b . [静止画像更新間隔]:[動画表示時間]の指定で静止画 ( JPEG ) に切り替わったあとの、更新間隔を選 
択します。 

C. ユーヴーに許可する機能を選択してください。 

- 各チェックボックスにチェックを入れることわでさますび、[レベル 1] ボタン、[レベル 2] ボタ 
ン、[レベル 3] ボタンをク U ックすると、じ(下の機能をすべて有効にします。機能を無効にする 
には、各チェックボックスのチェックをはずしてください。 

6 [ネットワークディスクレコーダー連携]を設定する 

-ネットワークディスクレコーダーからのアクセス、操作、画像参照、録画を未登録ユーヴーに許可す 
る場合には、[アクセスと操作を許可する]をチェックしてください。 

なお、ネットワークディスクレコーダーからカメラの各設定はでさません。 

また、[アクセスと操作を許可する]をチェックすると、[機能許可設定]の設定に関係なく、ネットワー 
クディスクレコーダーから画像の参照や操作や録画びでさます。 

ネットワークディスクレコーダーの操作については、ネットワークディスクレコーダーの取扱説明書 
を参照してください。 

7 [保存]をク U ックする 

お知らせ 

- 機能の制限によりク U ック&センタ U ングを禁止している場合でも、マルチ画面の ActiveX デジタ 
ルズーム時はク U ック&センタ U ング機能び使えます。ズームした範囲でク IJ ック&センタ IJ ング機 
能び使えてち、パン/チルトは動作しません。 

-一般ユーヴーまたは未登録ユーヴーの権限で[画像更新間隔]を許可し、[解像度]を禁止しているとさ 
に、該当する明到象度]び表示でさない場合には、[画像更新間隔]に画像の種類び表示されないことび 
あります。 （^246 ページ） 

• マルチ画面参照を許巧した場合は、マルチ画面で画像び縮ル表示されることびありますので、解像度 
を許巧することをおすすめします。 

. プ U セットシーケンスは、[プ U セット操作]で禁止することびでさます。 

-オートパンは、[パン/チルト操作]で禁止することびでさます。 
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6.5 未登録ユーザーか！ 5 管理者/-般ユーザーで□グインする 


6.已未登録ユーザーか5管理者/—般ユーザーで□グ 
インずる 

管理者の設定画面で[未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名.パスワードなしで公開)]にしている場合 
174ページ)は、カメラの操作や設定に制限びあります。□グイン画面から管理者/一般ユーヴーで □ 
グインしてください。 


1 [□グイン]タブをク U ックする 



2認証画面で、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク IJ ックする 
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ス 1 画像表示の設定を変更する 


7その他の設定 

7.1 画像表示の設定を変更する 

カメラにアクセスしたとさに表示されるカメラの名前やカメラ画像の表示のしかたを変更することびでさま 
す。ここでの手順にしたびって下の設定を変更でさます。 

-カメラの名前 

-シング;レ画面とマ j レチ画面の画像更新間隔、解像度、画質 
-シングル画面の動画 ( H .264/ MPEG -4) の配信ち法 
-携帯電話で見るカメラ画像の解像度 

-表示設定（日付時刻、テキスト、カメラの状態などを表示させるか） 

-表示言語 

-バナー表示（シングル画面にバナーを表示させるか） 

1 [設定]タブをク U ックする 
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7.1 画像表示の設定を変更する 


2 [その他の設定]の[画像表示]をク U ックする 


わメラち設定 


わ;ラ名 NetworkCamer'a 


シンヴル面面 


面懷更巧間隔 

MJPEG V 


解像度 

320 x 240 V 


画貢 

標華 V 

h 

自日情で法 

自勒 V 



マルモ面面 



お帯竜記面面 


刷象度 192 x 144 V 


表示設定 


曰が時副表示 □ 表示する 

日が表示形式 I VV / MM/DD (06/04/15) v 

テキスト表示 □ 表示する 

テキスト - 


(半角巧致1〜 21] 文す） 



が態表示 

□ 表示する 

表示 言 記設定 


适不吕日 □ 

日本語 V 

1 


ナー表示設定 


□ ち効にする 


表示対象 

画像 URL 
(半角1~127文す) 

U ンク亢 URL 
(半角！]〜127文す) 


をユーザーを示 


保を II 元に戻す 

18〇| 取扱説明書 

















































ス 1 画像表示の設定を変更する 


3 各項目を設定する 

a- [カメラ名設定]:シングル画面で表示されるカメラの名前を入力します。 

-全角は7文字内で、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号で入力します。半角は]日文字 
内で、英数字と記号で入力します。使用でさる文字については242ページを参照してください。 
[スペース]、["]、[1]、[&]、[づ、 [>] は使用でさません。 

b . [シングル画面]:アクセスしたとさに表示されるカメラ画像の画像更新間隔、解像度、画質 （MJPEG 
画像または静止画像の場合）と配信ち法 （ H .264/ MPEG -4 画像の場合)を選択します。アクセス 
しなおしても毎回同じ設定でカメラ画像を表示させることびでさます。 

C. [マルチ画面]:アクセスしたとさに表示されるカメラ画像の画像更新間隔、解像度、画質 （ MJPEG 画 
像または静止画像の場合）を選択します。アクセスしなおしても毎回同じ設定でカメラ画像を表示さ 
せることびでさます。 

お知！ 5 せ 

- マルチ画面で表示できる解像度は 320 x 240 または1 92 x 1 44のため、最大画像設定び1280 
x 960 のとさは、画像更新間隔で H .264/ MPEG -4 の設定はでさません。 

d . [携帯電話画面]:携帯電話で見るカメラ画像の解像度を選択します。アクセスしなおしても毎回同じ 
設定でカメラ画像を表示させることびでさます。 

e. [表示設定]:シングル画面やマルチ画面のカメラ画像に、曰付•時刻（画面左上)、状態表示（画面ち 
上)、任意のテキスト（画面左下）をそれぞれ表示でさます。また、一時保存画像にわ一時保存した 
とさの状態を表示します。表示例については、 ] 3ページを参照してください。 

i . 日付-時刻表示の有効/無効を切り替えます。カメラ画像の左上に日付*時刻を表示する場合は、 
チェックを付けてください。また、日付の表示形式を選択します。 ] 2時間制と24時間制を切り 
替えるには、 ] 己7ページを参照してください。 

ii . テキスト表示の有効/無効を切り替えます。カメラ画像の左下に任意のテキストを表示する場合 
は、チェックを付けてください。表示したいテキストを入力します （20 文字内）。 

-使用できる文字については242ぺージを参照してください。["]、[1]、に]、[<]、 [>] は使 
用でさません。 

iii . 状態表示の有効/無効を切り替えます。カメラの状態を表示する場合は、チェックを付けてくだ 
さい。カメラ画像のち上に、検知などの状態を表示します。（検知の表示は、動作条件の設定と 
関係なく、アラーム]〜2、動作検知、音検知、ショック検知で反応したとさだけ表示します。） 

-[0]:音検知時 
- [ H ]: ショック検知時 
- [ M ]: 動作検知時 

- [1] または[2]:アラーム]またはアラーム2検知時 
- [ P ] :プ U セットシーケンス動作中 
• [ U ] :オートパン動作中 

-太陽マーク （ B ) :シングル画面で逆光補正を ON にした場合 

お知らせ 

- 解像度び192 X ] 44の場合には、状態表示は表示されません。 

-「アラーム]検知時」または「アラーム2検知時」の表示は、アラームセンサーび検知時 
にに下り(短織]になる場合に表示されます。[立上り(開放)]されるアラームセンサーを 
ご使用の場合は表示び逆になります。（検知時：表示なし、未検知時：表示） 

f . [表示言語設定]:画面に表示される言語を切り替えます。 
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7.1 画像表示の設定を変更する 


-トップ画面でも表示言語を切り替えることびでさます。 

-[韓国語]を選択した場合は、[トッス画面、[シングル]画面、[マルチ]画面、[一時保存画像]画面 
のみ韓国語で表示されます。それ外の画面は、すべて英語で表示されます。 
g - [バナー表示設定]:シングル画面にバナー画像を表示することびでさます。また、バナー画像に IJ ン 
クしたい URL を設定することわでさます。 

i . バナー表示を有効にするには、チェックを付けてください。 

ii . バナーを表示する対象ユーヴーを選択します。 

iii . バナー表示させたい画像の URL *^ を半角英数字で入力します （127 文字じ(内）。カメラと同じ 
ネットワーク内の共有サーバーやインターネット上の画像を指定でさます。また、バナー表示で 
きる画像のファイル形式（拡張テ）は、 . jp 呂と . pn 呂です。 

お知らせ 

- バナー画像び、認証の必要なパソコンやサーバーに保存されている場合は、シングル画 
面を表示するたびにノ くナー画像を表示するための認証画面び表示されます。認証画面を 
表术したくない場合は、認証の必要のないノ（ソコンやヴーバーに保存されているバナー 
画像を指定して < ださい。 

- バナー表示を有効にすると、シングル画面を表示するごとに設定されたバナー画像の URL 
にアクセスします。シングル画面を頻繁に切り替えると、バナー画像び保存されている 
パソコンやサーバーに負荷びかかることびあります。 

iv . バナー画像に IJ ンクを設定します。 U ンク先の URL * 吃半角英数字で入力します （127 文字じ(内)。 
4 [保存]をク U ックする 


半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、に]、[く]、 [>] は使えません。 
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7.2 カメラをマルチ画面に登録する 


7.2 カメラをマルチ画面に登録ずる 

[マルチ]画面に他のパナソニックネットワークカメラを登録することびでさます。このカメラにアクセスし、 
[マルチ]タブをク IJ ックするだけで、 ] 6台までのカメラ画像を一度に見ることびでさます。[マルチ]画面で 
複数のカメラ画像を見るためには、カメラの IP アドレスまたはホスト名、カメラ名を登録します。（工場出 
荷値では、自カメラは No .] に設定されています。） 

他のカメラを登録する 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [その他の設定]の[マルチ画面]をク U ックする 


Ng . 

が態 

HUPS 

IP アドレスまたはホスト名 

ポート垂号 

责术名 

1 

ち効 

情用しない 

selfcamera 

- 

BB - HCM 735 

迫力 □ 


3 [追加]をク IJ ックする 


わメラの追力 D 


が態 回ち 効 


H^PS □情 用する 


IP アドレスまたはホスト名 


ポート垂号 
(1 〜日日日3日まで） 



志名 

(半角 1 日文字鱼角7文字まで） 



1— の UV クをウ U - V クする 1— のわ うの記をホ入ナ1します。 



保存 

おる 



4 各項目を設定する 

a. [状態]:チェックを付けると、カメラびマルチ画面に表示されます。 

b . [ HTTPS ]: HTTPS に設定されているカメラには、チェックを付けてください。 

C- [ IP アドレスまたはホスト名]:追加したいカメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。インター 
ネットからカメラ画像を見る場合には、カメラのグ□ーバルアドレスまたはドメイン名を設定してく 
ださい。また、パソコンと同じネットワーク内のカメラ画像を見る場合には、 IP アドレス（□一力 
ルアドレス）を設定してください。 （ IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。） 

- IPv 6 アドレスを設定する場合は、 [] でアドレスを囲んで入力してください。 

-ホスト名に入力でさる文字数は、]〜2日5文字です。使用でさる文字については、242ページ 
を参照してください。ただし、[スぺース]、["]、[1]、に]、[く]、[>]、[#]、[%]、[=]、[+]、に] 
は使えません。 
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7.2 カメラをマルチ画面に登録する 


d . [ポート番号]:追加したいカメラのポート番号 (1-65535) を入力します。 

e. [表示名]:マルチ画面に表示させるカメラ名を入力します。 

- 全角は 7 文字内で、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさます。半角は]日文字 
内で、英数字と記号び入力でさます。使用でさる半角文字については、 242 ページを参照し 
てください。ただし、[スぺース]、["]、[1]、に]、[く]、[>]、[#]、[%]、[二]、[+]、に]、[:]は使 
えません。 

f - [この IJ ンクをク U ックすると、カメラの設定を入力します。]: U ンクをク IJ ックすると、自カメラ 
の設定び自動的に入力されます。（ポート番号には「--」、表示名には品番び表示されます。） 

5 [保存]をク U ックする 

お知らせ 

- H . 264 対応カメラのマルチカメラに H .264 非対応カメラを登録した場合は、 MJPEG で表示されま 
す。 

- H . 264 非対応カメラのマルチカメラに H .264 対応カメラを登録した場合は、 MJPEG で表示されま 
す。 


登録したカメラを変更する 


1[設定]タブをク IJ ックする 
2 [その他の設定]の[マルチ画面]をク U ックする 
3変更したいカメラ No . をク U ックする 


わメラの編集 


Ng . 1 


状態 


回ち 効 


…巧 

IP アドレスまたはホスト名 


ボート垂号 
(1 〜巨日日3日まで） 

— 

表示名 

(半角 1 日で宇连角7でをまで） 

XXXX 

1— の U V クホク U -v ク寸る 1— のわ?^ぅの記をホんナ 1 しま寸。 


D 情用する 
selfcamera 



4各項目を変更する 
5 [保存]をク U ックする 
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7.2 カメラをマルチ画面に登録する 


登録したカメラを削除する 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [その他の設定]の[マルチ画面]をク U ックする 
3 削除したいカメラ No . をク U ックする 
4 悄 I 」除]をク U ックする 
5 [0 K ] をク U ックする 

[マルチ]画面でのカメラの配置を変更する 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [その他の設定]の[マルチ画面]をク U ックする 


わメラの移動 


1 V 

を Nci . 

1 V 

と入れ替える 


3 [カメラの移動]:移動させたいカメラ No . を選択し、移動先のカメラ No . を選択する 

4 [入れ替える]をク U ックする 

- 移動元のカメラと移動先のカメラの配置び入れ替わります。 
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7.3 カメラ画像の公開時間を制限する 


7.3 カメラ画像の公開時間を制限する 

一般ユーヴーと未登録ユーヴーに対して、カメラ画像を公開する時間帯を設定でさます。管理者は公開時間 
の設定に関わりなく、常にカメラ画像を見ることびでさます。 

一般ユーヴーと未登録ユーヴーび公開時間外にカメラにアクセスすると、シングル画面、マルチ画面、一時 
保存画面のカメラ画像び青色画像、黒画像または灰色画像で表示されます。また、[公開時間外です。 ] とシ 
ングル画面に表示されます。時間帯は、7パターンまで設定でさます。 


お願い 


-設定を誤ると、意図していないカメラ画像を見られる恐れびあります。設定したあとに必ず一般ユー 
ヴーまたは未登録ユーヴーとして公開時間外にカメラにアクセスし動作を確認してください。 

お知!5せ 

-あらかじめ、カメラの日付*時刻び正しく設定されていることを確認してください。 ] 日7ページ) 
1 [設定]タブをク U ックする 
2 [その他の設定]の[公開時間]をク U ックする 


公開時巧設定 


Ng . 

が態 

回回1 

火 

水 

木 

金 

± 

化開時間 

1 

骗却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

2 

骗却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

3 

祀劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

4 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

5 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

B 

無郊 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

7 

骗却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 


3 時間設定の No . をク U ックする 

- No .] から7まですベて無効になっている場合は、カメラ画像びいつでも公開されています。 


公開時巧設定 


ち劾 

|b|BBDHHE1 

公開時間 

□ 

囚囚 

囚 

囚囚囚 

囚 

©常時 

01 牛お V 11 0 ^|時|日^わ〜|牛お V 11 0 v | 崎日 V か 


に 巧巧 ] I 戻5 ] 

4 [有効]にチェックを付けて、カメラ画像を公開する曜日と時間帯を設定する 

-[常時]をク U ックすると、選択した曜日に24時間、カメラ画像を公開します。 

5 [保存]をク U ックする 
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7.3 カメラ画像の公開時間を制限する 


お知らせ 

. 画像参照中に公開時間外になった場合、 M 」 PEG は最後の画像び表示されたままになります。 

H .264/ MPEG -4 画像の場合は、公開時間外になっても、 ActiveX のタイムアウト処理までの約20 
秒間はちい画像び表示され、その後、 H .264 は黒画像、 MPEG -4 は灰色画像に切り替わります。 

. 管理者は公開時間の設定に関わりなく、常にカメラ画像を見ることびでさます。 

-下の画面のように、 No .] び火曜日を公開しない設定にしていても、ほかの有効な設定（ N 0.2)び 
火曜日を公開するよラに設定していた場合はカメラ画像は公開されます。 


么巧時問設定 


No . 

が態 

回回 

火 

水 

木 

金 

± 

公開時間 

1 

ち効 

〇 

〇 


〇 


〇 

〇 

常時 

2 

ち効 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

午禮2:00 ~午禮日;邮 


例）上記の No .] と N 0.2び有効の場合は、下のようにカメラ画像を公開します。 
曰曜曰…常時 
月曜曰…常時 

火曜曰…午後2時〜午後5時 
水曜曰…常時 
木曜日…公開しない 
金曜日…常時 
±曜日…常時 
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7.4 外部機器を 1/ 日コネクターに接続する 


7.4 外部機器を I / O コネクターに接続ずる 

I / O コネクターのデジタル出力端子を使って、ライトや外部機器などをコント□ールでさます。 

I / O コネクターの詳細や接続の例は、256ページを参照してください。 

また、検知時に、一定時間、デジタル出力端子（外部出力端子）を開放または短絡にすることびでさます。 
76ぺージ） 

1 [設定]タブをク U ックする 
2 [その他の設定]の[外部出力]をク U ックする 




3 [デジタル信号出力初期状態]:カメラを起動したとさの初期状態を設定する 

-[開放](工場出荷値）：選択すると、内部トランジスタびオフになり、外部出力端子は、八イイン 
ピーダンスになります（オープンコレクタ）。 

-[短絡]:選択すると、内部トランジスタびオンになります。電気的に GND にショートされた状態にな 
り外部出力端子は□ーインピーダンス (0 V )になります。 

4 [名称変更]:操作バーにある外部出カボタンの名称を入力する 

-接続した外部機器に合わせて表現を変更でさます。全角は3文字内で、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号で入力します。半角は6文字内で、英数字と記号で入力します。使用でさる半角文字 
については、242ページを参照してください。ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使 
えません。 

5 [保存]をク U ックする 

お知!5せ 

-詳しくは外部機器の取扱説明書を参照するか、カメラの設置業者にご相談ください。 
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7 .已テレビなどのモニターにカメラ画像を表示する（アナ□グビデオ出力) 


7.已テレビなどのモニターにカメラ画像を表示ずる（ア 
ナ□グビデオ出力） 

カメラのアナ□グビデオ出力端子に接続したテレビなどのモニターに、カメラ画像を表示します。 

テレビまたは外部マイク/スピーカーのカメラへの接続ち法は、2日日ページ、2日3ページを参照してく 
ださい。 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [その他の設定]の[アナ□グビデオ出力]をク U ックする 


アナ□ヴビデオ化力 


〇ち劲 
感無 刻] 


アナロヴビデオ化力で式 


0 NTSC 

Opal 


f 呆巧 元に戻す 


3 [アナ□グビデオ出力]:有効/無効を選択する 

-工場出荷値では、無効に設定されています。 

4 [アナ□グビデオ出力ち式]:カメラに接続される機器に対応したアナ□グビデオ出力ち式を選択する 

- 工場出荷値では、 [ NTSC ] (日本）の指定になっています。変更の必要はありません。 

5 [保存]をク U ックする 

-[保存び完了しました。]び表示されます。 

6 [再起動]をク U ックする 

- 再起動すると、内部メモ U —に一時保存されている画像はすべて消去されます。 

お知らせ 

-[アナ□グビデオ出力]を[有効]にすると、カメラの動画のフレームレートび低下することびあります。 

-テレビなどのモニターに表示される画像はアナ□グビデオ処理されているため、ウェブブラウヴで表 
示される画像よりわ画質び低下します。 
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7.6 インジケーターの点'灯方法を変更する 


7.6 インジケーターの点'打方法を変更ずる 

インジケーターの点灯ち法を設定でさます。誰かびカメラにアクセスしているとさだけ点灯させたり、常に 
消打させたりでさます。工場出荷値では[点灯(常時)]に設定されています。 

-[点な(常時)]:常にインジケーターび点灯または点滅します。 

-[点な(アクセス時)]:カメラにアクセスしているとさのみインジケーターび緑点なします。 

-[消灯(常時)]:常にインジケーターび消灯します。ネットワークに接続していてち点灯しなくなります。 

1[設定]タブをク U ックする 

2 [その他の設定]の[インジケーター]をク U ックする 


イン ソクーター制® 


® 点灯(常時） 

〇 点灯 (アクセス 時) 
〇：： 肖け(常時） 


_ f 呆巧 _ ] _ TEtJ^t _ 

3インジケーターの点灯ち法を選択する 
4 [保存]をク U ツクする 

お知らせ 

-インジケーターの表示については、インジケーター表示についてを参照してください。日ページ) 
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7.7 プリセツトシーケンスを登録する 


7.7 プリセットシーケンスを登録する 

プ IJ セットに登録している場所 （^36 ページ）を定期的に巡回して見ることびでさます。 
プ IJ セットシーケンスの操作はシングル画面で行います。39ページ） 

設定例： 


ブリセット シークンス 


Ng . 

移動お 

移動速度 

停止時間 

;編集消 IJ 除 

1 

ブリセット日 

也速 

3が 

1 •編集 1 1 刖陆 1 

2 

ブリセット日 

標堂 

曰が 

1 湿集 1 1 刖陆 

3 

ブリセット7 

高速 

曰が 

湿集 1 1 刖陆 


拒力 □ 


No . 


1 V 

障 

上に枝勒 

下に转勒 


プリセット5 


プリセット6 



5分停止 


お知!5せ 

. プ U セツトシーケンスの登録/削除を行うには、管理者権限で□グインしてください。 


登録する 

1 [設定]タブをク IJ ックする 
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7.7 プリセツトシーケンスを登録する 


2 [その他の設定]の[プ U セツトシーケンス]をク U ツクする 


ブリセット シークンス 


No . 

移動お 

移動速度 

情止時間 

編集悄 1] 隙 

1 

ブリセット日 

也速 

3巧 

f 編集 U 刖辟 

2 

ブリセット日 

標準 

日が 

1 編集 1 1 刖陆 

お力 □ 






Ng . 

1 V 

杏上に枝勒 下に枝勒 



3 [追加]をク U ックする 

ブリセットシーケンスの追加 


移動させるブ _ j セットの位置と移動速度と悟止時間を指定します。 


ブリセット シー クンスの追か 



保存 戻る 


4 各項目を設定する 

-[移動先]:移動先（ホームポジション、アラーム]〜2、プ U セット]〜 20) を設定する 
-[移動速度]:移動速度（超低速、低速、標準、高速、超高速）を設定する 

-[停止時間：停止時間 （3 分、4分、己分、] 0分、]己分、20分、30分、40分、己0分、60分）を 
設定する 

5 [保存]をク U ックする 

. プ U セッ トを追加するには[追加]ボタンをク U ックして手順4 〜 己を行ってください。 

お知らせ 

. プ U セットは] 0個まで登録でさます。 

-登録したプ U セットは、[編集]/悄 I 」除]ボタンで編集/削除でさます。 

-表示する順番は[ N 0.]を選択して[上に移動]/[下に移動]ボタンで変更できます。 
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7.8 CGI コマンドインターフエースを変更する 


7.8 CGI コマンドインターフェースを変更ずる 

ウェブブラウヴや外部接続機器、アプ U ケーシヨンなどから CGI コマンドインターフェース*^を使用して、 
カメラの設定を制限することびでさます。 

1 [設定]タブをク U ックする 

2 [ユーヴー設定]の[管理者]をク U ックする 

3 [ CGI コマンドインターフェース]でカメラ設定の制御ち法を選択する 


CGI コマンドインターフェース 


〇 設定を許可 

® ブラウザからの設定のみ禁止 
〇 設定を票止 


設定を許可 

ウェブブラウヴ、外部接続機器、アプ U ケーシヨンなどからカメラの 
設定びでさますび、セキュ U ティは低くなります。 

ブラウヴからの設定 
のみ禁止 

ウェブブラウヴからのカメラの設定び制限されます。 

設定を禁止 

ウェブブラウヴ、外部接続機器、アプ U ケーシヨンなどからカメラの 
設定び制限されますび、セキュ U ティは高くなります。 


4 [保存]をク U ックする 

CGI コマンドインターフェースとは、設定画面を使用せずに、コマンドを使用してカメラを制御するインターフエー 
スのことです。 


お知！5せ 

. 当社製の録画プ□グラムやテレビ モニタ U ング ユニット、 カメラコント □ー ル ユニッ トを使用する場 
合は、[設定を許可]または[ブラウヴからの設定のみ禁止]を選択してください。 

- 携帯電話や Strada (カーナビ）からのカメラ設定は制限されません。 

-ウェブブラウヴで独自にカメラ設定メニューを作成して使用している場合は、[設定を許可]を選択す 
るとカメラを制御することびでさます。 
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8 SD メモリーカードを使う 


画像は内部メ fU —の代わりに SD メち U —カード（別売品）に保存することびでさます。カメラは当社製 SD 
メモ U _ 力ード ( BB - HCC 02) および当社製 SDHC メモ U _ 力ード ( BB - HCC 04, 目目- HCC 08) にタオ応 
しています。 （^279 ページ） 

パナソニック製 SD / SDHC メモ U —カードの2日6 M 目から8 G 目までの動作を確認しています。 

お知!5せ 

- SD メ fU —カードにカメラ画像を保存するには、事前にフォーマットび必要です。 ] 97ページ) 

- 他のカメラで使用していた SD メ fU —カードを使用した場合やカメラの設定内容を保存したファイ 
ルから復元した場合には、必ず SD メち U —カードをフォーマットしてください。（^]97ページ) 

- SD メモ IJ - 力ードに保存した」 PEG ファイルをパソコンで見るには、専用のネットワークカメラ 
ビューア n ソフトび必要です。ネットワークカメラビューア□ソフトは、 CD-ROM (添付品）の 
NCV フォルダ内にある NCV 2_ README _ C.txt ファイルを参照してインス I ルするか、パナソ 
ニックのヴポー["ウェフヴイ Khttp :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / suppo 「 t / info . html ) 
からダウン□ー ドし、パソコンにインストールして使用してください。 

- SD メ f IJ - 力ードに保存した MPEG -4 ファイルをパソコンで見るには 、 Windows Media Player 
び必要です。 

- SD メモ IJ 一力ードは消耗品です。 

SD メモ IJ 一力ードへの録画を自動上書さにより繰り返して行う場合は、データ保持の信頼性を高め 
るため、当社の月 IJ 売品 （ SD メち U - 力ード目目- HCC 02、 SDHC メ刊一力ード目目- HCC 04/ 
BB - HCC 08) をご使用ください。 （^279 ページ） 

- SD メ f IJ 一力ードの利用ち法によっては、 SD メち U —力ードの製品寿命び大幅に短くなる場合び 
あります。 SD メモ U —カードを長時間利用するには、アラーム録画*動作検知録画*タイマー録 
画-音検知録画-ショック検知録画において、記録する時間帯や記録するデータ量をなるべく少なく 
制限するととわに、記録の頻度を少なくするなどのご利用をおすすめします。 

- SD メ f U —力ードの使用状況や空さ容量などの情報は、[ステータス]画面に表示されます。 

199ぺージ） 

- SD メ f U —力ードの使用時は、 E メール転送、 FTP 転送、 HTTP 転送などで SD メ fU —力ードに一 
時保存されない場合でわ、転送失敗時の保存領域として使用される場合びあります。 
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8.1SD メモリーカードの取り付け/取りはずし 

- - ^mmm - .. 


8-1 SD メモリーカードの取り付け/取りはずし 

SD メモリーカードを取り付ける 


1 本体側面のカバーを開ける 



お知らせ 

- SD カードカバー（樹脂）を使用している場合は、カバーを取りはずしてください。カバーの取 
りはずしかたは、目目- HCM 7] 日の「かんたんガイド」を参照してください。 

2 SD メモ IJ ーカードのラベル面を本体の背面側にして差し込み、指でカチッと音びするまで SD メモ U — 
カードを押す 



お知!5せ 

-カメラのインジケーター表示び赤になったら、 SD メ fU —カードを取り外し、カードび書込み 
禁止になっていないか確認してください。書込み禁止になっていない状態でインジケーター表示 
びホのままの場合は、 SD メ fU —カードをフオーマットしてください。（^]97ページ） 


3カバーを 閉じる 

SD メモリーカードを取りはずす 

1 本体側面のカバーを開ける 
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8.1 SD メモリーカードの取り付け/取りはずし 


2 FUNCTION ボタンを押して一時保存画像の録画を停止する 

- FUNCTION ボタンを押し、録画び停止すると緑点灯び消灯します。手順3に進む施こ 、 FUNCTION 
ボタンの緑点灯の消灯を確認してください。 



3 カードを軽く押して、取り外す 
4 カバーを閉じる 


お願い 


- SD メモ IJ ーカードを取りはずす前に、カメラの FUNCTION ボタンを押すか、動作条件画面の下部 
にあるに D 録画停止]をク U ックしてから取りはずしてください。（^]98ページ） 

- SD メモ IJ ーカードは、 FUNCTION ボタンび点灯していないことを確認してから取りはずしてくだ 
さい。 

- SD メ f IJ 一力ードへの録画開始後は、録画を停止せずに SD メ fU —力ードの取りはずしやカメラ 
の再起動、電源の入/切をしないでください。保存でさる枚数や容量の減少、または、データの破損 
や故障の原因となります。 
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8.2 SD メモリーカー ドを フ オーマツ トする 


8.2 SD メモリ ー カ ー ドをフオ ー マッ ト する 

カメラ画像を録画する前に、 SD メモ U —カードをフオーマットしてください。 SD メモ IJ ーカードのフオー 
マットは、じ(下を参照してカメラでフオーマットするか、 SD メち U —カードフオーマットソフトウェアを 
パソコンにインストールしてフオーマットしてください。 SD メモ U —力ードフオーマットソフトウェアに 
ついてはパナソニックのヴポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) を参照してくにさし、 

お知らせ 

-フオーマットすると、 SD メち U —カード内のすべてのデータび消去されます。 

- SD メ f IJ 一力ードの使用状況や空さ容量などの情報は、[ステータス]画面に表示されます。 

199ぺージ） 

1 SD メ f IJ ーカードを取り付ける 

2 [設定]タブをク U ックする 

3 [一時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 


SD メモリーわード 


S Dy モ U — 力ードのコオ ー 7 ット、日 D 緑画恃止き巧しほす。 

モ U —カードき恥」化す場合には、 SD 録函1■亭止ボタンき巧してから恥」化してくださ U 



7オー7ツト 

SD 録画巧ム 



4に D メ fij - 力ード]で、 [フ オーマット] をク U ツクする 



5 [0 K ] をク IJ ックする 

• SD メモ IJ ーカードのフ オーマッ トび始まります。 

フオーマットび完了すると、「フオーマットび完了しました。」と表示されます。 

6 [動作条件設定画面へ]をク U ックする 
-動作条件設定画面に戻ります。 
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8.3 SD メモリーカードへの録画を開始/停止する 


8.3 SD メモリーカードへの録画を開始/停止する 

一時保存/転送の動作条件び設定されている場合は、フォーマツトされた SD メモ IJ ーカードを取り付ける 
と SD メ fU —カードび自動認識されて録画を開始します。 SD メち U —カードへの録画は、開始したり停止 
したりすることびでさます。 SD メモ U —カードへの録画を停止すると、画像はカメラの内部メモ IJ 一に保 
存されます。 SD メモ U —カードを取りはずす場合、下の手順にしたびって SD メモ U —カードへの録画を 
開始/停止してください。 

お知らせ 

- SD メ f U —力ードの使用状況や空さ容量などの情報は、[ステータス]画面に表示されます。 

199ぺージ） 

-カメラを再起動すると、 SD メモ U —力ードへの録画び再度開始されます。 

- SD メ fU —力ードを取りはずして再度取り付けると、 SD メ fU —力ードへの録画び再度開始され 
ふ 9 〇 


1 [設定]タブをク IJ ックする 
2 [一時保存/転送]の[動作条件]をク U ックする 


SD メモリーわード 


SD ：^ モ U — 方ードのコゴーマット、 SD 録画 f 亭止き巧います。 

SD ：^ モリー方ードき恥」化す場合には、 SD 録画 f 亭ムボタン対甲してから恥 J 化してくださし1。 


7オー則卜 SD 録励亭ム 


3 に D メ f IJ — カード]で、に D 録画開始]またはに D 録画停止]をク U ックする 

- [SD 録画停止]をク U ックしたあとに、 SD メモ U —カードを取りはずさずに録画を開始するには、 
[SD 録画開始]をク U ックしてください。 

4 [動作条件設定画面へ]をク U ックする 
-動作条件設定画面に戻ります。 

お知!5せ 

-カメラの FUNCTION ボタンを押すことでも SD メモ U —カードへの録画を停止でさます。 

195ぺージ） 

- E メール転送、 FTP 転送、 HTTP 転送で SD メ fU —カードに一時保存されない場合でわ、転送失敗 
時の保存領域として SD メ f U —力ードの保存領域び使用されます。 
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9.1 動作状況（ステータス）を確認する 


9カメラの管理とメンテナンス 
9.1 動作状況（ステータス）を確認する 

下のようなカメラのファームウェア情報やネットワーク情報、接続時のエラー情報などを[ステータス]画 
面で確認でさます。 

-バージョン 

- SD メ fIJ ーカード使用状況 （ SD メち U —カードの総容量と一時保存画像でのメ fU —の使用容量び表 
示されます。） 

— ネットワーク 

-ネットワーク ( IPv 6) 

—カメラアドレス 

— みえますねつと 

—ユーヴー指定ダイナミック DNS 
- UPnP 

— プ〇トコル 
-エラー □グ 

-自己診断（カメラ起動時に、カメラの状態（正常/異常）を診断した結果び表示されます。） 

- パン、チルト動作の回数 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 
2 必要な情報を確認する 

お知らせ 

-ステータス画面の表示内容（みえますねつと.ユーヴー指定ダイナミック DNS . UPnP の各ステー 
タス 、 UPnP . ダイナミック DNS . E メール • FTP などの各エラー□グ、自己診断など）について 
は、パナソニックサポートウェブサイトのステータス情報 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / esprt _ js . htnnl ) を参照してくにさし、 
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9.2 接続者情報を確認する 


9.2 接続者情報を確認する 

[接続者情報]画面で、カメラの動画、音声の接続者情報を確認でさます。下のようなシングル画面、マル 
チ画面、一時保存画像画面への接続者の情報のほか、録画プ□グラムの動画、音声配信の接続者情報と、マ 
ルチキャストの配信情報を確認でさます。 

-セッション数（各動画 ( H .264/ MPEG -4/ MJPEG ) と各音声 （ G .726/ AAC ) の現在のアクセス数） 
- 音声 ( AAC ) は、 H .264 の音声です。 

. 動画、音声の同時アクセス数は、最大画像サイズ設定、配信フォーマット設定、 HTTP / HTTPS 接 
続により異なります。詳細は、67ページを参照してください。なお、最大接続台数は、映像配信設 
定画面の最大接続数設定で変更することびでさます。 ] 63ページ） 

—動画、音声の接続者情報 
-配信中のマルチキャストの情報 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 
2 [メンテナンス]の[接続者情報]をク U ックする 


セッション敎 


アルチ丰ャストき含めた旣画と音声の巧結カウント棘き表示します。 


1区好 

最大接綿殷 

現なの接綿敎 

動画 ( MPEG -4) 

3 

1 

動面 ( MJPEG ) 

10 

1 

を声 ( G .72 日） 

13 

2 

接货ちリスト 


マルチキ巾スト切外の巧衍を一臣を表示します。(:最六60件) 


接綿時副 

区が 

IP アドレス 

接綿者 

接綿で式 

2009/ 6/12 
10:13 

音声 ( G . 72日） 

XXX .XXX .XXX. XXX 管巧者 

HTTP 

2009/ 6/12 
10:13 

動面 ( MJPEG ) 

XXX .XXX .XXX. XXX 

管巧者 

HTTP 

2日日日/ 6/12 
10:31 

音声 ( G . 72日） 

XXX .XXX .XXX. XXX 

管巧者 

Unicast 

2009/ 6/12 
10:31 

動面 ( MPEG -4) 

XXX .XXX .XXX. XXX 

管理を 

Unic：ast 


マル于キャス 


国日 f 言中の7 J レチキャストの I 障邮き表示します。 


区が 

解像度 

IPV 4/ IPV 日 





3 アクセス状況を確認する 
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9.2 接続者情報を確認する 


お知らせ 

-下の接続者情報は表示されません。 

-携帯電話でのアクセス 
-静止画の表示 

-[トッス画面、[設定]画面、[公開]画面、[メンテナンス]画面、[サポート]画面へのアクセス（動 
作検知感度、音検知感度、ショック検知感度の設定画面を除く） 

-動作検知感度、音検知感度、ショック検知感度などプレビュー画面を表示中は、接続者情報に影響を 
与えます。 

-[動画 ( H .264)] と[音声 ( AAC )] は、配信フオーマットで H . 264を選択したときのみ表示し、風画 
( MPEG -4)] は、配信フオーマツトで MPEG -4 を選択したときのみ表示します。 
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9.3 アラーム□グを確認する 

■ 

9.3 アラーム□グを確認ずる 

[アラーム□グ通知]画面で、最新50回の検知（動作検知、アラーム検知、音検知、ショック検知）の履歴 
ログ)について情報を確認でさます。 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [メンテナンス]の[アラーム□グ]をク U ックする 

3 情報を確認する 

お知!5せ 

-カメラを再起動すると、アラーム□グの内容は削除されます。 

-アラーム□グを]曰]回指定した時間に、任意の E メールアドレスへ E メール送信でさます。 

(^110 ぺージ） 
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9.4 カメラを再起動する 


9.4 カメラを再起動する 

[再起動]画面からカメラを再起動することびでさます。 

お知!5せ 

-再起動すると、内部メ f U —にある一時保存画像はすべて消去されます。（ただし、 SD メ f U -九一 
ドに保存されているカメラ画像は消去されません。） 

- 再起動すると、アラーム□グの内容は消去されます。 

- SD メモ IJ- 力ードに保存している場合は、再起動する前に、カメラの FUNCTION ボタンを押して 
一時保存を停止してください。9日ページ） 

1[メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [メンテナンス]の[再起動]をク U ックする 


再起劫 


再起動時間は約1分必要です。 

再起動しますか？ 

を： SD ;^ モリーわードに緑画されている画懷切外はすべて;肖まされます。 


再起旣 


3 [再起動]をク U ックする 

自動で再起動ずる 

定期的に自動で再起動することびでさます。 

お知！5せ 

- あらかじめ、カメラの日付-時刻び正しく設定されていることを確認してください。 ] 己7ページ) 
1[メンテナンス]タブをク U ックする 
2 [メンテナンス]の[再起動]をク U ックする 


巧を劫予の 



を： say モリーわードに錄面すれている面懷切外はすべて::肖ちされます。 


巧な 元に戻す 


3 [再起動予約]で[有効]にチェックをつける 
4カメラを自動で再起動する曜日と時間を設定する 
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9.4 カメラを再起動する 


5 [保存]をク U ックする 


RESET ボタンを押して再起動する 

電源び入っている状態で、 RESET ボタンを押してカメラを再起動することびでさます。先の細長い棒状の 
もので、 RESET ボタンをゆっくりと約]秒押し続けてください。 

カメラびパン/チルトの初期動作をすると再起動は完了です。 



お知！5せ 

- SD 力ードカバー(樹脂）を使用している場合は、カバー対まずして RESET ボタンを押してください。 
(目目- HCM 7] 己のみ） 

SD カードカバー（樹脂）のはずしかたは、目目- HCM 7] 己の「かんたんガイド」を参照してください。 
- SD メモ IJ ーカードに保存している場合は、再起動する前に、 FUNCTION ボタン3ページ）を 
押して一時保存を停止して<ださい。 
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9.5 カメラをバージヨンアップする 


9.已カメラをバージョンアップずる 

新機能の追加や不正アクセスに対するセキュ IJ ティを確保するためにわ、最新のファームウェアにバージョ 
ンアップしてください。[ノくージョンアップ]画面からノくージョンアップでさます。 

お願い 

- バージョンアップ中は、カメラの電源を切らないでください。 

- ネットワーク環境によっては、バージョンアップの完了までに約10分じ(上かかることびあります。 

お知らせ 

- 現在のファームウェアのバージョンは、[トップ]画面 ] 〇ぺージ）または[ステータス]画面 

199 ページ）で確認でさます。 

-ノくージョンアップすると、下の内容び消去されます。 

-内部メ fU —にある一時保存画像（ただし、 SD メち U —カードに保存されているカメラ画像は 
消去されません。） 

—アラーム□グ 

- CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアからもバージョンアップできます。 

233 ぺージ） 

- HTTPS 設定時にバージョンアップする時でも、 HTTP でバージョンアップされます。そのため認証 
び発生し、ユーヴー名、パスワードび必要になる場合びあります。バージョンアップ完了後は、 
HTTPS に戻0ます。 

- IPv 6 でのバージョンアップ後にトップ画面び表示されない場合びあります。その場合は、セットアッ 
プソフトで検索してアクセスしてください。 

1 最新のファームウェアをパナソニックのヴポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) かりダウンローする 

- バージョンアップしたいカメラと同じ機種のファームウェアをダウン□ードしてください。 

- ダウン□ー ドしたファイルは、パソコン内の任意の場所に保存してください。 

2 [メンテナンス]タブをク U ックする 

3 [メンテナンス]の[八'ージョンアップ]をク U ックする 

4 [バージョンアップ]をク U ックする 


バージョンアッブ 


バージョンアッブは、お窗墙の情用している環境に左をされますがの4巧必要です。 
バージョンアッブしますか？ 

を： （1) 一時1■呆をされている画像はすべて;肖ますれます。 

(2) バージ I ョンアッブ中は電源を切断しないでください。 


バーづヨンアツづ 


-再起動び始まります。再起動び完了すると、ファームウェア選択画面び表示されます。 
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9.5 カメラをバージヨンアップする 


5 [参照…]をク U ックする 


ファームウェアのファイルちを入力してください。 


つァイル毛! I _ ] [韋 P , 号... ] 

バージョンァッブ時間は約1日□抄です。 

バージョンアッブを片妨る場合は"职;肖"を押してください。 

を：バージ I ョンアッブ中は電源を切がしないでください。 


バージョンアッ:？ ] [取消 

6手順]でダウン□-ドしたファームウエアを選択して、[開く(0)]をク U ックする 
7ファイル名を確認して、[バージョンアップ]をク U ックする 


ファームウェアのファイルちを入力してください。 


つアイルち |C：¥Documents and Se け in 口 马 [韻 竖； Zfl 

バージ I ヨンアツブ時間は約1日〇抄です。 

パージョンアッブを片妨る場合は"职;肖"を押してくだすい。 

を：バージョンアッブ中は電源を切断しないでください。 


バ-ジむアッブ 11" お消 


- バージョンアップび始まります。バージョンアップび終わると、自動的にカメラび再起動してトップ 
画面び表示されます。 

-バージョンアップを中断するには、田が肖]をク U ックします。再起動後にトップ画面び表示されます。 

8 トップ画面で、ファームウェアのノくージョンを確認する 

-ノくージヨンび更新されていれば、ファームウェ 了の) くージヨンアツプは完了です。 
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9.6 カメラの設定内容をファイルに保存する 


不巧な7アイルの桂軍目 


f 呆巧料 I I "早ザシ世し 


9-6 カメラの設定内容をファイルに保巧する 

カメラのすべての設定内容を、暗号化したバックアップファイルとして保存でさます。設定内容を保存して 
おくと、カメラの設定を復元したいとさや、同じ機種のほかのカメラに同じ設定を反映させるとさに、各項 
目を設定する手間を省けます。設定内容のカメラへの反映については、209ページを参照してください。 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [メンテナンス]の[設定値保存]をク U ックする 

3 [保存]をク U ックする 


設定ちの巧を 



4 [保存に)]をク U ックする 


つァイルの5ウン□ード 


この7アイルを1■呆巧しますか? 




むクー本ットの7ァんレは側こ立ちますが、7ァんレじよっては]シピユーうじ問題を 
起 L すらのらあります。発 f 言元が f 言转できない場合は、 L の7アイルを f 呆巧しむい 
でください。 を隘性狙 IM 


バックアツプフアイルの保存先を指定するための画面び表示されます。 
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一刖娟元 
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9.6 カメラの設定内容をファイルに保存する 


5 保存先を選択して、[保存に)]をク U ックする 



お願い 


-バックアップファイル（保存した設定内容）には、個人情報や管理者情報び含まれており、第王者に 
よる不正アクセスや情報漏えい、改ざんなどにつなびる恐れびあります。自己の責任で適切に管理し 
てください。 

. バックアップファイル名を変更したい場合は、拡張テ r . datj を変更しないでください。 「. dat 」 を 
変更すると、設定を復元でさません。 

- 保存したバックアップファイルは暗号化されているため、テキストエディタなどで開かないでくださ 
し、テキストエディタなどで開くと、設定の復元びでさなくなる場合びあります。 

-カメラのファームウェアを、最新のバージョンに更新してからバックアップファイルを保存してくだ 
さい。バックアップファイルを保存したとさのファームウェアと、復元するとさのファームウェアの 
バージョンび異なると、設定びカメラに正しく復元されない場合びあります。20日ページ） 

お知!5せ 

- CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアから設定内容を保存することもできます。 
233ページ） 

-一時保存画像はバックアップファイルに保存されません。 
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9.7 カメラの設定内容をファイルか 5 復元する 


9.7 カメラの設定内容をファイルか5復元する 

カメラのすべての設定内容を保存したファイル（バックアップファイル）から、同じ機種のほかのカメラに 
同じ設定内容を反映でさます。バックアップファイルには、管理者情報やネットワーク情報わ保存されます。 
メンテナンス画面から復元すると、すべての設定び復元され、保存したとさの管理者情報やネットワーク情 
報び反映されます。 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [メンテナンス]の[設定値復元]をク U ックする 

3 [参照…]をク U ックする 



- 保存されているバックアップファイルの場所を指定するための画面び表示されます。 
4 バックアップファイルを指定して欄く(0)]をク U ックする 
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9.7 カメラの設定内容をファイルか 5 復元する 


5 フィル名を確認して[復元]をク U ックする 


設定柜のお元 


つアイル名 医 : ¥Dcic ： umen1:s and Settings^ 


情元 ) 

-復元び始まります。復元び終わると、[復元び完了しました。 ] と表示されます。 
6 [再起動]をク IJ ックする 

-再起動び始まります。再起動び完了すると、トップ画面び表示されます。 

お願い 


. バックアップファイル保存時のカメラのファームウェアと、復元時のカメラのファームウェアのバー 
ジョンび異なると、設定びカメラに正しく復元されない場合びあります。ファームウェアのバージョ 
ンび同じことを確認してから、復元の作業を始めてください。 

お知!5せ 

. バックアップファイル作成後にネットワーク設定を変更した場合は、トップ画面び表示されません。 
CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアでカメラを検索してください。 （^233 ペー 
ジ） 

- CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアから設定内容を復元することもできます。 
233ぺージ） 

ただし、その場合は、管理者情報やネットワーク情報は復元されません。 

- 一時保存画像とアラーム□グは、設定内容を復元しカメラを再起動すると消去されます。 

-カメラの設定内容を保存したファイルから復元した場合には、必ず SD メモ IJ 一力ードをフオーマッ 
卜してください。 ] 97ページ） 
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9.8 カメラの設定を工場出荷値に戻す 


9.8 カメラの設定を工場出荷値に戻す 

カメラを IJ セットして、設定内容を工場出荷値に戻します。ネットワーク設定、画像表示設定、ユーヴー名/ 
パスワードの設定など、すべてび工場出荷値の内容になります（時計設定を除<)。 

1 [メンテナンス]タブをク U ックする 

2 [メンテナンス]の[工場出荷値に戻す]をク U ックする 


工場化をちに戻す 


工場化荷値の設定時間は約1巧です。 

すべての設定を工場化荷値にしますか？ 

を： （ l ) SD ;^ モリーわードに歸面されている面懷切外はすべて；肖ちされます。 

(2) 工場出荷値設定中は電源を切断しないでください。 

(3) 工場化巧値設走懐のネットつーク設ミは自動設ミに初期化されます。 
取报説巧害に f 走って、巧設定する必要があります。 


[ 工場化巧1■直に戻す ] 


3 [工場出荷値に戻す]をク U ックする 

-インジケーターびオレンジに点滅後、数秒間消灯します。設定内容び工場出荷値に戻り、完了まで約1 
分かかります。 


お願い 


- 工場出荷値に戻すには、約]分かかります。その間は、カメラの電源を切らないでください。 

-インジケーターび緑点灯状態になるまで、またはパン/チルトの初期動作び完了するまで電源を切ら 
ないで < ださい。 

お知!5せ 

-カメラを工場出荷値に戻すと、時刻はそのままで] 2時間制（工場出荷値）に戻ります。24時間制 
で表示したい場合は、日付•時刻設定画面で設定しなおしてください。日7ページ） 

-工場出荷値に戻すとすべての設定び U セットされるため、カメラに接続でさなくなります。『かんた 
んガイド』を参照して、 CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアから設定しなおして 
ください。 （^233 ページ） 

-作業の前に、設定内容をバックアップファイルとして保存しておくことをおすすめします。 

207ぺージ） 

- 工場出荷値の一覧は、2己9ページを参照してください。 

-工場出荷値に戻すと、下の内容わ消去されます。 

-内部メ fU —にある一時保存画像（ただし、 SD メち U —カードに保存されているカメラ画像は 
消去されません。） 

—アラーム□グ 
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9.8 カメラの設定を工場出荷値に戻す 


CLEAR SETTING ボタンを押して工場出荷値に戻す 

電源び入っている状態で、カメラ本体の CLEAR SETTING ボタンを操作することで、工場出荷値に戻せま 
す。管理者のユーヴー名やパスワードび分からなくなったとさは 、 CLEAR SETTING ボタンから工場出荷 
値に戻してください。 

先の細長い棒状のもので 、 CLEAR SETTING ボタンをゆっくりと約]秒押し続けてください。インジケー 
ターびオレンジに点滅後、数秒間消灯し、再度、点灯または点滅すると完了です。設定内容び工場出荷値に 
戻り、完了まで約1分かかります。 



-工場出荷値に戻したあとは、『かんたんガイド』を参照して、 CD-ROM (添付品）収録のセットアップ 
ソフトウエアからカメラを設定しなおしてください。 

お知らせ 

- SD カードカバー（樹脂）を使用している場合は、カバーをはずして CLEAR SETTING ボタンを押 
してください。（目目- HCM 7] 己のみ） 

SD カードカバー（樹脂）のはずしかたは、目目- HCM 7] 己の『かんたんガイド』を参照してください。 
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9.9 初期認証設定画面について 


9.9 初期認証設定画面について 

初回のカメラ起動時に表示される画面です。（『かんたんガイド』を参照してください。) 
その後は、[工場出荷値に戻す]を実行しない限り表示されません。 



f 呆存 ] 


管理者 

管理者用のユーヴー名とパスワードを設定します。 

電源周波数 

お住まいの地域で決められた電源周波数を選択します。 

(西日本： 60 Hz 、 東日本：日0 Hz ) 
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10 ヴポート画面について 

カメラの使いかたについての説明や、製品情報とサポートウェブサイトへの U ンクなどを紹介しています。 
[サポート]タブにはすべてのユーヴーびアクセスでさ、下の画面を見ることびでさます。 

[ヘルス画面 

操作ち法や項目の説明を記載しています。 

[製品情報]画面 

製品情報のウェブサイトへの IJ ンクを表示しています。 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / index . html ) 

[ヴポート情報]画面 

サポートウェブサイト、「みえまずねつと」サービスの関連ウェブサイトへの U ンクを表示していまず。 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / inclex . htnnl ) 

お知!5せ 

- お使いのパソコンびインターネットに接続されていない場合は、ウェブサイトの画面は表示でさませ 
ん 0 
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11 IPv 6 を使 5 

このカメラは IPv 6 (Internet Protocol Version 6) に対応しています。 


お知らせ 

-カメラを IPv 6 のみのネットワークで使用する場合は、じ(下の制限びあります。 

-セットアップソフトウェアはカメラ検索のみに使えます。他の機能は使えません。 

-「みえますねつと」サービス機能は使用でさません。 

IPv 6 でカメラにアクセスするための環境 

IPv 6 でカメラにアクセスするには、下の環境び必要になります。 

• Windows 7 /Winclows Vista/Windows XP Service Pack 1 降 

• Internet Explorer 6.0 (日本語版）降 

• IPv 6 対応ルーター 
- IPv 6 接続サービス 

IPv 6 でインターネットに接続するには、 IPv 4 と IPv 6 に対応したプ□バイダーに加入する必要びありま 
す。 「 IPv 6 over IPv 4 トンネル接続」または 「 IPv 4/ IPv 6 デュアル接続」ヴービスに加入してください。 
IPv 4 接続のない IPv 6 のみの環境では、 CD-ROM (添付品）による「かんたん設定」や、「みえますねつ 
と」サービス機能は使用でさません。 

• IPv 6 ドメイン名サービス 

Internet Explorer 6.0 の場合は、 IPv 6 アドレスをアドレスバーに直接入力してもカメラにアクセスで 
さません。 IPv 6 ドメイン名サービスで登録した URL を入力する必要びあります。（当社は「みえますねつ 
と」ヴービス ( http :// www . miemasu . riet /) をおすすめします。その他の IPv 6 ドメイン名ヴービスにつ 
いては、契約しているプ□バイダーにお問い合わせください。） 

Internet Explorer 7または Internet Explorer 8の場合は、 iiTF のように IPv 6 アドレスを直接入力して 

カメラにアクセスでさます。 

http : / [I Pv 6 アドレス:ポート番号/ 

IPv 6 でカメラにアクセスするための準備 

IPv 6 でカメラにアクセスするには、下の手順での準備び必要です。 

1- ルーターを IPv 6 用に設定する 2] 6ページ） 

2. パソコンを IPv 6 用に設定する （^2] 7ぺージ） 

3. カメラを IPv 6 用に設定する （^2] 8ぺージ） 
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11.1 ルーターを IPv 目用に設定する 


1 1.1 ルーターを IPv 6 用に設定する 

加入した IPv 6 サービスに応じた設定をしてくださし、ルーターびインターネット側からのアクセスを遮断し 
ている場合は、フィルタ U ング設定でインターネット側からの TCP パケットの通過を許巧するように設定し 
てください。 IPv 6 対応ルーターは、当社製カメラコント□ールユニット目 B - HGW 日02をおすすめします。 
パナソニックのヴポートウエブサイト ( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) 
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11.2 パソコンを IPv 6 用に設定する 


1 1.2 パソコンを IPv 目用に設定する 

IPv 6 は 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP Service Pack 1 降の OS に対応しています。 
Windows XP をご使用の場合は、下の手順で IPv 6 をインス I -- ルしてください 。 Windows XP Service 
Pack 降びインス! -- ルされていない場合は 、 Service Pack 降をインス! -- ルしてから下の手 
順を行ってください。 

1 [スタート]^[すべてのプ□グラム]^[アクセヴ U ]^ [コマンドプ□ンプト]を選択して、ク IJ ックする 

2 [コマンドプ□ンプりび起動したら、 ipv6 install と入力する 

• [ Succeeded .] と表示されたら、成功です。 

3 IPv 6 び有効になっているか確認するため、コマンドプ□ンプト画面に、 ipconfig と入力する 
- IPv 6 アドレスび表示されることを確認します。 

Windows XP Service Pack 2 似降をご使用の場合 

Windows XP Service Pack 2 iU 降をご使用の場合は、(下の手順も必要です。 

1 [スタート]^ロント□-ルパネル]^[セキュ U ティセンター]^ [ Windows ファイアウォール]^[詳細設 
定]タブを選択する 

2 [に MP ] で、[設定…]ボタンをク U ックする 

3 [ルーター要求の着信を許可する]にチェックをつけて [ OK ] をク U ックする 

お知!5せ 

- 通常、カメラには IPv 6 アドレスび自動で設定されます。固定の IPv 6 アドレスを設定するには、 

218ページを参照してください。 

• Internet Explorer 6.0をご使用の場合で、 IPv 6 でカメラにアクセスするには「みえますねっと」 
サービスなどのダイナ S ック DNS サービスを利用して、 URL を登録する必要びあります。 

126ぺージ） 
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11.3 カメラを IPv 目用に設定する 


1 1.3 カメラを IPv 6 用に設定ずる 

[ネットワーク （ IPv 6)] 画面の[接続モード]び[自動設定]に設定されていると、カメラには IPv 6 アドレス 
び自動で設定されます。 Static の IPv 6 アドレスをカメラに設定したい場合は、(下の手順にしたびって設 
定してください。 

1 [設定]タブをク IJ ックする 

2 [基本設定]の[ネットワーク （ IPv 6)] をク U ックする 


を货モード設ミ_ 

綿モード r 現なの設定 


向軒語吉 〇 

Static 設走 

3 ネットワーク環境に応じて、接続 f ードを選択する 

-[自動設定]:通常は暗動設妇を選択してください。 IPv 6 対応ルーターから取得したアドレス情報（プ 
レフィックス）から、カメラび自動で IP アドレスを生成します。 

-に tatic 設定]:特定の IP アドレス、ポート番号などをカメラに設定したい場合に選択します。 

お知!5せ 

- 現在のカメラのネットワークに関する設定内容は、[ステータス]画面で参照でさます。 ] 99ペー 
ジ） 

-[自動設定]に設定した場合には、カメラの再起動後に IP アドレスび変わる可能性びあります。トップ 
画面び表示されないときは、 CD-ROM (添付品）収録のセットアップソフトウェアを使用してカメ 
ラに接続してください。 （^233 ページ） 

-カメラを再起動すると、下の内容び消去されます。 

-内部メ fU —にある一時保存画像（ただし、 SD メち U —カードに保存されているカメラ画像は 
消去されません。） 

—アラー ム□グ 
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11.3 カメラを IPv 6 用に設定する 


[自動設定] 


DNS 


ブライマリー 
ヴーバーアドレス 


セわンザリー 
ヴーバーアドレス 



f 呆巧 戻る 


1接続 f ー ドに応じて、各項目を設定する 

a. [ DNS ]: ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、 DNS ヴーパーの IP アドレス*^を取得して入力 
しふ〇 

b - [通信帯域制限]:カメラから送信するデータ量を制限します。* * 2 3 
. IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

C. [接続タイプ]:接続タイプを選択します。 

-通常は[自動]を選択してください。 

. IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

2 [保存]をク U ックする 

3 [保存び完了しました。]と表示されたら、[再起動]をク U ックする 

-カメラび再起動して設定した内容び有効になり、トツプ画面び表示されます。 
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11.3 カメラを IPv 目用に設定する 


にね tic 設赶 


インターネットち孩 


ボート垂号り〜日日日3日） 00 


IP アドレス 



ヴートウエイ 


DNS 


ブライマリー 
ヴーバーアドレス 

セわンザリー 


ヴーバーアドレス 



f 呆巧 戻る 


1 接続 f ー ドに応じて、各項目を設定する 

a . [インターネット接続]:ポート番号っを]〜6日己3日の範囲で入力します。 

- 携帯電話でアクセスする場合、携帯電話会社-機種によってはネットワークカメラに使用でさる 
ポート番号に制限びあります。ご使用の携帯電話会社にご確認ください。 

. ポート番号を設定される場合は、下のポート番号お勧めします。 

- 80番 ( HTTP )、 443番 ( HTTPS )、 己0000番台、60000番台 

ただし、カメラの UPnP をご使用の場合は自動割り当てポート番号(己000〇〜己00己 0) を 
除ぐ。 

カメラコント□ールユニットをご使用の場合は自動割り当てポート番号(6000]〜 
60016(工場出荷時))を除く。 

b. IP アドレス* ] を入力します。 

- グ□ーバルアドレスを入力します。このとさ、プレフィックス長を入力する必要はありません。 
C. [デフオルトゲートウェイ]:ネットワーク管理者またはプ□バイダーから取得した、デフオルトゲー 

トウェイの IP アドレス*]を入力します。 

d. [ DNS ]: ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、 DNS ヴーパーの IP アドレスを取得して入力 
しよ9 〇 

e . [通信帯域制限]:カメラから送信するデータ量を制限します。* 2 
. lPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

f. [接続タイプ]:接続タイプを選択します。 

-通常は[自動]を選択してください。 
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11.3 カメラを IPv 目用に設定する 


. IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに有効になります。 

2 [保存]をク IJ ックする 

3 [保存び完了しました。]と表示されたら、[再起動]をク U ックする 

-カメラび再起動して設定した内容び有効になり、トツプ画面び表示されます。 


8つの16進数値を「:」で区切って表します。「0」び連続する場合は「::」と省略して表せます。 

例）2日日1:2:3:4::己 

*2 通信帯域制限設定は、下のファイルサイズ （1 枚の JPEG 画像）と同時に参照される数を参考に設定してください。 
(画質の設定は標準です。ファイルサイズは、画質や被写体の明るさなどの状態により変わります。 

また、 MPEG -4 や H . 264は同時に参照される数と設定しているビットレートを参考に設定してください。） 

• ] 92 X ] 44ドット：約7 KB (56 Kbit ) 

• 320 X 24日ドット：約]6 KB (128 Kbit ) 

. 640 X 480ドット：約3己 KB (280 Kbit ) 

• 1280 X 960ドット：約77 KB (616 Kbit ) 

つ下のポート番号は設定でさません。 

20、21、2己、110 (あらかじめカメラび使用しています。） 
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11.4 IPv 目でカメラにアクセスする 


1 1.4 IPv 6 でカメラにアクセスする 

IPv 6 でカメラにアクセスするには、下の情報び必要です。 

Internet Explorer 6 の場合： 

-カメラを登録したダイナミック DNS サービスやドメイン名サービスからカメラに割り当てられた URL 

(例： camera.miemasu.net) 

-カメラのポート番号 （80 でない場合） 

-カメラのセットアップ時に設定したカメラにアクセスするためのユーヴー名とパスワード 

Internet Explorer 7 または Internet Explorer 8 の場合： 

-カメラの IPv 6 アドレス、または、カメラを登録したダイナミック DNS サービスやドメイン名サービス 
からカメラに割り当てられた URL (例 : camera .miemasu. net; 

-カメラのポート番号 （80 でない場合） 

-カメラのセットアップ時に設定したカメラにアクセスするためのユーヴー名とパスワード 

カメラに IPv 6 モードでアクセスする 

1 パソコンのブラウヴを起動する 

2 ブラウヴのアドレスバーに、カメラの http:// で始まるホスト名とポート番号 （80 でない場合）を入 
力して、キーボードの [ Enter ] キーを押す 

例： http://***.miemasu.net :50000 

• Internet Explorer 7または Internet Explorer 8をお使いの場合、カメラの http:// で始まる IPv 6 
アドレスとポート番号 （80 でない場合）を入力してカメラにアクセスでさます。ただし、 IPv 6 ア 
ドレスは、下のように [] で囲んでください。 

例： http://[****: :** *：****：****：***] :50000 

- HTTPS で接続している場合はカメラの https:// で始まるホスト名とポート番号を入力してくださ 
い。 

3 認証画面び表示されたら、ユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク U ックする 
• トップ画面び表示されます。 

お知らせ 

-カメラにアクセスする一般的な方法については、]0ページを参照してください。 
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11.5 IPv 目でインターネットに公開する 


11.已 IPv 6 でインターネットに公開ずる 

IPv 6 でインターネットに公開することや非公開にすることびでさます。 

1 [公開]タブをク U ックする 


自動ボートフォワーディンヴ （ IPv 4) 


〇 ち劾 

0 無知 


みえますねっとヴービス登録 


〇 する 
0 しない 


インターネット公巧 ( IPv 6) 


〇 公開 
0 非公開 


f 呆巧 「 元に戻す 


2 [インターネット公開 （ IPv 6)]: [公開]を選択して IPv 6 でインターネットにカメラを公開するか、[非公 
開]を選択して IPv 6 での公開を制限する 

-[非公開]を選択した場合は、同じネットワーク内（同ープレフィックス）からのみカメラにアクセ 
スでさます。 

3 [保存]をク U ックする 
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12.1 プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザを設定する 


12パソコンをセットアップする 

12.1 プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザを設定 
する 

プ□キシサーバーは、インターネットに接続されたネットワーク内のセキュ U テイを確保するために使用さ 
れます。プ□キシサーバーを使用している場合に、パソコンと同じネットワーク内に設置されたカメラにア 
クセスするとさには、プ□キシサーバーを経由しないようにウェブブラウヴの設定を変更してください。 

お知らせ 

- プ□キシサーバーを経由してカメラを使用すると、何らかの問題び生じる場合びあります。プ□キシ 
サーバーを経由してアクセスする必要びある場合は、設置の前にネットワーク管理者に相談すること 
をおすすめします。 

-プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合は、画像更新間隔（フレームレート）び低下する 
ことびあります。 

- プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合は、カメラ画像の音声の送話はでさません。 

プ□キシサーバーを経由せずにカメラにアクセスする方法 

1 Internet Explorer を起動する 

2 [ツール]メニューから[インターネットオプション(0)…]を選択する 
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12.1 プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザを設定する 


3 [接続]タブをク U ックして、 [ LAN の設定山)…]をク U ックする 



4 [ LAN にプ□キシサーバーを使用する]のチェックボックスに、チェックび付いている場合は、[詳細設定 
( C )...] をク U ックする 

- [ LAN にプ□キシサーバーを使用する]のチェックボックスに、チェックび付いていない場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックしてください。じ(上で設定は完了です。 
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12.1 プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザを設定する 


5 [次で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない ( N ):] の入力欄にカメラの IP アドレスを入力する 



6 [0 K ] をク IJ ックする 
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12.2 マイネツトワークにカメラへのショートカツトを作る 


12.2 マイネットワークにカメラへのシヨートカット 
を作る 

カメラへのショートカットをパソコンの[マイネットワーク]フオルダ （Windows Vista と Windows 7の 
場合は、[ネットワーク]フオルダ）に作り、カメラの IP アドレスび変わってもそのショートカットび自動で 
更新される機能を使えます。 Windows の[マイネットワーク]フオルダ (Windows Vista と Windows 7の 
場合は、[ネットワーク]フオルダ）にカメラへのショートカットを表示させるには、 Windows コンポーネ 
ントを追加する必要びあります。じ(下を参照して、 UPnP ™ (Universal Plug and Play ) を有効にしてくだ 
さい。 

お知らせ 

-この機能はカメラの工場出荷値では有効になっています。設定は [ UPnP ] 画面で確認できます。 

156ぺージ） 

Windows XP (Service Pack 2 または Service Pack 3 ) の場合 

[スタート][設定])^ [コン ト□ールパネル]^[プ□グラムの追加と削除]^ 

[ Windows コンポーネントの追加と削除]^[ネットワークサービス]を選択する^[詳細^ 

[インターネットゲートウェイデバイスの検出とクライアントの制御]と [ UPnP ユーヴーインターフェイス] 
にチェックを付ける^ 

[ OK ] イ次へ]^完了 

Windows Vista の場合 

[スタート]^[コント□ールパネル]^[ネットワークとインターネット]^[ネットワークと共有センター]^[共 
有と探索]の[ネットワーク探索]の項目を広げる^[ネットワーク探索を有効にする]を選択する^ 

[適用]をク IJ ックする^完了 

Windows 7 の場合 

[スタート]^[コント□ールパネル]^[ネットワークとインターネット]^[ネットワークと共有センター]^[共 
有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にする]を選択する^[変更の保存]を 
ク U ックする^完了 
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12.3 ウェブブラウザ （Internet Explorer ) の[インターネッ I 時ファイル]設定を変更する 


1 2.3 ウェブブラウザ （Internet Explorer ) の[イン 
ターネットー時ファイル]設定を変更する 

ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こる場合は、ウェブブラウヴの[インターネッ I -一時ファイル] 
設定を確認して、下のように設定してください。 

Internet Explorer 6 の場合 

Internet Explorer を起動する^[ツール]^[インターネットオプション…]^[全概タブ^ 

[インターネッ I -一時ファイル]の[設定…]をク U ックする^ 

晚存しているぺージの新しいノくージョンの確認:]の[ぺージを表示するごとに確認する]にチェックを付ける^ 
[ OK ]^[ OK ]^ 完了 

Internet Explorer 7 の場合 

Internet Explorer を起動するイツール]^[インターネットオプション…]イ全欄タブ^ 

[閲覧の履歴:]の[設定.…]をク U ックする^ 

[インターネッ I -一時ファイル]の [ Web サイトを表示するたびに確認する]にチェックを付ける^ 
[ OK ]^[ OK ]^ 完了 

Internet Explorer 8 の場合 

Internet Explorer を起動する—[ツール]—[インターネットオプション…]—[全概タブー 
[閲覧の履歴:]の[設定.…]をク U ックする^ 

[インターネッ I -一時ファイル]の [ Web サイトを表示するたびに確認する]にチェックを付ける^ 
[0の^[0の^完了 
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12.4 H .264 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□—ル）について 


12.4 H .264 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント 
□—ル）について 

動画 （ H .264) を見るには、 H . 264ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）び必要です。カメラ 
] 台につさ]台のパソコンにのみ H . 264ビューアープ□グラムをインス!-ールすることびでさます。複数台 
のパソコンで動画 （ H .264) を見る場合は、別売りのユーヴーライセンス （^279 ページ）を購入してく 
ださい。また、別紙の「ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書」を必ずお読みください。 

別売りのユーヴーライセンスを購入せずに、ほかのパソコンに H . 264ビューアープ□グラム （ ActiveX コン 
卜□ール）をインス!-ールするには、すでにインス!-ールしている H .264 ビューアープ□グラムをアンイン 
ストールしてください。 


H.264 ビューアープ □ グラム （ ActiveX コント □- ル）をアンインス!ルす 
る 


H . 264ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□—ル）をアンインストールする場合は 、 Internet Explorer 
のメニューから下の手順で行つてください。 

Windows XP の場合： 

1 カメラ画像を参照していた Internet Explorer を終了する^ Internet Explorer を起動する^ [ツー 
ル]^ [インターネットオプション…]^ [全概タブ^ [閲覧の履歴 ] (Internet Explorer 6の場合は、 
[インターネッ I -- 時ファイル])の[設定…]をク U ックする^ [オブジェクトの表示…]をク U ックす 
る^ [PccCamActXCtrl Control ] をちク U ックする^梢 U 除]^ [はい] 


2 CD-ROM (添付品）をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる^ CD - ROM の [OCX] フオルダを開 
く^ [ H 264] フオルダを開く^ [ uninstall . bat ] をダブルク U ックする 

Windows Vista/Windows 7 の場合： 

1 カメラ画像を参照していた Internet Explorer を終了する^ Internet Explorer を起動する^ [ツー 
ル]^ [インターネットオプション…]^ [プ□グラム]タブ^ [アドオンの管理…]をク U ックする^ 
Internet Explorer 8の場合は 

表示：[ダウン□-ド済みコント□-ル]を選択する^ [PccCamActXCtrl Control ] をちク U ックす 
る^ [詳細情報…]^梢 U 除] 

Internet Explorer 7の場合は （Windows Vista のみ） 

表示：[ダウン□-ドされた ActiveX コント□-ル…]を選択する^ [PccCamActXCtrl Control ] をク 
U ックする^梢 U 除] 

2 CD-ROM (添付品）をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる^ CD - ROM の [OCX] フオルダを開く 

3 [ H 264] フオルダをパソコンの任意のフオルダーにコピーする 

4 [スタート]の[すべてのプ□グラム]をク U ック 

5 [アクセヴ U ] の[コマンドプ□ンプト]をちク U ックし、[管理者として実行]をク U ックする 

6 [コマンドプ□ンプト]で手順3でコピーしたフオルダーに移動する^ 

Windows Vista/Windows 7(32 ビット)の場合 

" uninstall . bat " を実行する 
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12.4 H .2 目 4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□—ル）について 


Windows 7(64 ビット)の場合 

" uninstall 64. bat " を実行する 

- アンインス I -ールび実行されます。 

お知らせ 

• Windows Vista と Windows 7 の場合は、 Administrator (管理者権限を持つユーヴ ー） でパソ〕 
ンに□グオンしていなければなりません。詳しくは、 CD-ROM の [ OCX ] - [ H .264] フオルダにある 
[ ReadmeJp . txt ] を参照してください。 

. 詳しい情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / info . htnnl ) を参照してくださし、 
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12 .已 MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□—ル）について 


12.已 MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コン 
卜□ール）について 

動画 ( MPEG -4) を見るには、 MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）び必要です。力 
メラ]台につさ]台のパソコンにのみ MPEG -4 ビューアープ□グラムをインス!-ールすることびでさます。 
複数台のパソコンで動画 ( MPEG -4) を見る場合は、別売りのユーヴーライセンス （^279 ぺージ）を購 
入してください。また、別紙の「ソフトウェアエンドユーヴーライセンス契約書」を必ずお読みください。 
別売りのユーヴーライセンスを購入せずに、ほかのパソコンに MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コ 
ント□ール）をインス!-ールするには、すでにインス!-ールしている MPEG -4 ビューアープ□グラムをアン 
インス I -ールしてください。 


MPEG-4 ビューアープ □ グラム （ ActiveX コント □- ル）をアンインス!ル 
する 

MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）をアンインストールする場合は 、 Internet 
Exp lorer のメニューから下の手順で行つてください。 

Windows XP の場合： 

1 カメラ画像を参照していた Internet Explorer を終了する^ Internet Explorer を起動する^ [ツー 
ル]^ [インターネットオプション…]^ [全概タブ^ [閲覧の履歴 ] (Internet Explorer 6の場合は、 
[インターネッ I -- 時ファイル])の[設定…]をク U ックする^ [オブジェクトの表示…]をク U ックす 
る^ [ pmpe 呂 4 camV 4 Class ] をちク U ックする^ [削除]^ [はい] 


2 CD-ROM (添付品）をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる^ CD - ROM の [ OCX ] フオルダを開 
く^ [ MPEG -4] フオルダを開く^ [ uninstall . bat ] をダブルク U ックする 

Windows Vista/Windows 7 の場合： 

1 カメラ画像を参照していた Internet Explorer を終了する^ Internet Explorer を起動する^ [ツー 
ル]^ [インターネットオプション…]^ [プ□グラム]タブ^ [アドオンの管理…]をク U ックする^ 
Internet Explorer 8の場合は 

表示：[ダウン□-ド済みコント□-ル]を選択する^ [ pmpe 呂 4 camV 4 Class ] をちク U ックす 
る^ [詳細情報…]^梢 U 除] 

Internet Explorer 7の場合は （Windows Vista のみ） 

表示：[ダウン□-ドされた ActiveX コント□-ル…]を選択する^ [ pmpe 呂 4 camV 4 Class ] をク U ッ 
クする^梢 U 除] 

2 CD-ROM (添付品）をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる^ CD - ROM の [ OCX ] フオルダを開く 

3 [ MPEG -4] フオルダをパソコンの任意のフオルダーにコピーする 

4 [スタート]の[すべてのプ□グラム]をク U ック 

5 [アクセヴ U ] の[コマンドプ□ンプト]をちク U ックし、[管理者として実行]をク U ックする 

6 [コマンドプ□ンプト]で手順3でコピーしたフオルダーに移動する^ 

Windows Vista/Windows 7(32 ビット)の場合 

" uninstall . bat " を実行する 


取扱説明書231 




12 .已 MPEG -4 ビューアープ□グラム （ ActiveX コント□-ル）について 


Windows 7(64 ビット)の場合 

" uninstall 64. bat " を実行する 

- アンインス I -ールび実行されます。 

お知らせ 

• Windows Vista と Windows 7 の場合は、 Administrator (管理者権限を持つユーヴ ー） でパソ〕 
ンに□グオンしていなければなりません。詳しくは、 CD-ROM の [ OCX ] - [ MPEG -4] フオルダにある 
[ ReadmeJp . txt ] を参照してください。 

. 詳しい情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcann / support / info . htnnl ) を参照してくださし、 
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13 セットアップソフトウェアを使う 

CD - ROM に収録されているセットアップソフトウェアを使うことで、じ(下のようなことびできます。（ただ 
し、セットアップソフトウェアは、同ーネットワーク内でのみ使用することびでさます。） 

-カメラを検索して情報を確認し、カメラに接続する (^23 日ページ） 

—カメラを自動設定または手動設定 ( Static / DHCP ) する236ページ） 

— MAC アドレスからカメラをネットワーク設定する237ページ） 

—カメラをバージヨンアップする （^238 ページ） 

-カメラの設定内容をファイルに保存する238ページ） 

-カメラの設定内容をファイルから復元する239ページ） 

お知 !5 せ 

-ここで説明する設定は、どれもカメラに直接アクセスしてもでさることです。セットアップソフト 
ウェアを使うと、カメラび複数台ある場合に一台ずつアクセスする必要びないため、全部を一度に設 
定する場合に便利です。 

-カメラび IPv 6 のみで接続されている場合は、セットアップソフトウェアはカメラ検索のみに使えま 
す。他の機能は使えません。 

. セットアップソフトを使用して、カメラ検索•設定などび正常に動作しない場合には、アンチウイル 
ス-ソフトウエアを一時的に無効にしてください。 
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1 添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

- 設定画面び表示されない場合は、 CD - ROM 内のに etup . exe 」 ファイルをダブルク U ックしてくだ 
さい。 



234取扱説明書 
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セットアップソフトウエアを使ってしたいことを選択する 

-下の画面び表示されたとさは、[ブ□ックを解除する]をク U ックしてください。 


Windows セキュリティのま車な普ち 


このブがラムのなおの一巧げ Wndo—S フ 7 イアウォ 


このブ □ クラムをブ □ ゥウし g けますか？ 

Network Camera Setup Software 


レ 占 J 


をお地)： 

発巧元(巳): 


プ□ッウする(に） 


プ□ッウを！?除する ( U ) 後で植5する(旦) 


Windows 7ァイアウォ-ルで 、このブ日りラムでのインウーネットやネットつーウからの掠続の勃言をブ日ッり 
しました。ブ□クラムを記諭している場合、または発行元げ Ilf 目できる場合は、プ□ッウを南蹄することが 
できます。 ドのプ n ヴうムし—別 ■■て ブ n 帥をお脱でザるか亲示 し ま寸。 


カメラを検索して情報を確認し、カメラに接続する 

1[カメラ検索]をク IJ ックする 



取扱説明書23己 




























2 セツトアッププ□グラムびネットワーク上のすべてのカメラを検索して情報を表示するまで待つ 



- 探しているカメラび表示されない場合、電源び入っていてネットワークに接続されているか確認して 
ください。 

- 探しているカメラび表示されない場合、 MAC アドレスを入力してカメラを検索することびでさます。 
[ MAC アドレス検索]をク U ックして、 MAC アドレスを入力してください。 （ MAC アドレスは、カメ 
ラ本体に貼り付けられているラベルに記載されています。） 

お知！ 5 せ 

- パナソニック電エネットワークス社製の PoE 給電機能付スイッチング八ブをご使用の場合、検索 
-覧に表示される場合びあります。詳細は、 PoE 給電機能付スイッチング八ブの取扱説明書を参 
照 < ださい。 

3 カメラの IP アドレス、ポート番号などを確認する 

4 接続するカメラを選択し、[カメラへの U ンク]をク U ックする 

- 認証画面び表示されるので、ユーヴー名とパスワードを入力するとトップ画面び表示されます。 

カメラを自動設定または手動設定 (Static/DHCP ) する 

1 カメラを検索する235ページ） 

2 カメラを選択する 
3 [ネットワーク設定]をク U ックする 

. 管理者のユーヴー名またはパスワードを設定したカメラは、電源を入れてから20分じ(上経過すると 
設定を開始でさません。電源を入れてから20分上経過しているとさは、カメラを再起動してくだ 
さい。 （^203 ページ）（工場出荷値のカメラは、電源投入後の経過時間に制限なく設定でさます。） 
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4 カメラ名を入力する（全角7文字、半角]己文字内） 

-ここで入力した名前はシングル画面で表示されます。 

- 使用できる文字については、242ページを参照してください。ただし、[スペース]、["]、[1]、に]、 
[<]、[>]は使えません。 

5 ポート番号*] (1-65535) を入力する 

- 複数のカメラびある環境で、インターネット経由で外部からアクセスするとさは、各カメラに固有の 
ポート番号を設定してください。（工場出荷値は 80) 

6 設定ち法を選択して、ネットワーク設定する（各設定の詳細は] 36ページを参照してください。） 

-[自動設定]:自動でネットワーク設定を行います。ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機 
能から、ネットワーク情報（サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS ヴーバーアドレス） 
を自動的に取得します。 IP アドレスは、ほかのネットワーク機器で使用されていないものを自動で 
検索して割り当てます。 

- [ IP アドレスを指定する]: [ IP アドレスを指定する]を選択した場合に、ネットワーク管理者または 
プ□バイダーから IP アドレスを指定されているとさは、指定されたネットワーク IP アドレス/サブ 
ネットマスクを入力します。同じネットワーク内からカメラにアクセスする場合は、アクセスするパ 
ソコンと同じクラスの IP アドレス/サブネットマスクを入力してください。 

- [ DHCP 設定]: [ DHCP 設赶を選択した場合に、ネットワーク管理者またはプ□バイダーの指示に 
従って、ホスト名* 2 を半角英数字または記号で入力します （63 文字喊。プ□バイダーによっては 
ホスト名び認証に使用されていることびあります。 

—[デフオルトゲートウェイ]:ネットワーク管理者またはプ□バイダーから取得した、デフオルトゲー 
トウェイの IP アドレスを入力します。 

- [ DNS ヴーバーアドレス]〜2]:ネットワーク管理者またはプ□バイダーから、 DNS ヴーパーの IP ア 
ドレスを取得して入力します。下の場合に設定してください。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送/通知、 HTTP 転送/通知したい（各サーバーアドレスを 
ホスト名で設定している場合） 

-マルチ画面の設定で、カメラをホスト名で登録したい 

- ダイナ S ック DNS サービス 「みえますねっと」 サービスを 利用したい 

- 他社のダイナミック DNS サービスを利用したい 

• アラーム□グを通知したい（各ヴーバーアドレスをホスト名で設定している場合） 

-[通信帯域制限]:カメラから送信するデータ容量を制限します* 3 。 （ IPv 4/ IPv 6 ネットワークともに 
有効になります。） 

7 [保存]をク U ックする 

- 設定完了までに数分間かかる場合びあります。 

-設定完了すると「カメラの設定び完了しました」び表示されます。 

8 [0 K ] をク U ックする 


MAC アドレスからカメラをネットワーク設定する 

パソコンのファイアウォール設定などにより、セットアップソフトウエアの U スト画面にカメラび表示され 
ない場合びあります。ファイアウォール設定を解除でさないとさは、カメラの MAC アドレスからカメラを 
検索*設定してください。 

1 [カメラ検索]をク U ックする 
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2 [ MAC アドレス検索]をク U ックして、 MAC アドレスを入力する （ MAC アドレスは、カメラ本体に貼り 
付けられているラベルに記載されています。） 

3 [ネットワーク設定]をク U ックする 

4 表示されているネットワーク情報を確認して、 [0 K ] をク U ックする 
-設定完了までに数分間かかる場合びあります。 

-設定完了すると「カメラの設定び完了しました」び表示されます。 

5 [0 K ] をク U ックする 

セットアップソフトウェアか5バージョンアップする 

1 最新のファームウェアをパナソニックのヴポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) かりダウンローする 

- バージョンアップしたいカメラと同じ機種のファームウェアをダウン□ードしてください。 

• ダウン□ー ドしたファイルは、パソコン内の任意の場所に保存してください。 

2 添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

- 設定画面び表示されない場合は、 CD - ROM 内のに etup . exe 」 ファイルをダブルク U ックしてくだ 
さい。 

3 [バージョンアップ]をク U ックする 

-セキュ U ティ警告画面び表示されたとさは、[ブ□ックを解除する]をク IJ ックしてください。 

4 手順]でダウン□ードしたファームウェアを選択して、[開く]をク U ックする 

- ダウン□ードしたファームウェアの機種のみ一覧に表示されます。 

5 カメラを選択して、管理者のユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク IJ ックする 
-複数のカメラを選択すると、一度にノくージョンアップを実行することびでさます。 

6 [実行]をク U ックする 

-バージョンアップび完了したら、[バージョンアップ完了。 ] と表示されます。 

7 □グ情報を保存する場合は、[□グ保存]をク U ックして□グファイル（テキストファイル）をパソコン 
に保存してください。 

8 完了したら、 [0 K ] をク U ックする 

お知 !5 せ 

• カメラのメンテナンス画面からもバージョンアップびでさます。20日ページ） 

カメラの設定内容をファイルに保存ずる 

1 [ PC へ設定値を保存/カメラへ設定]をク U ックする 

-セキュ IJ ティ警告画面び表示されたとさは、[ブ□ックを解除する]をク IJ ックしてください。 

2 カメラを選択して、管理者のユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク IJ ックする 

3 [ PC へ設定値を保存]をク U ックする 
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4 ファイルの保存先を指定して、[保存]をク U ックする 
5 [ PC へ設定値を保存しました。]び表示されたら、 [0 K ] をク U ックする 

お願い 

. バックアップファイル名を変更したい場合は、拡張子 r . datj を変更しないでください。 「. dat 」 を 
変更すると、設定を復元でさません。 

- 保存したバックアップファイルは暗号化されているため、テキストエディタなどで開かないでくださ 
し、テキストエディタなどで開くと、設定の復元びでさなくなる場合びあります。 

お知らせ 

-一時保存画像はバックアップファイルに保存されません。 

-カメラのファームウェアを、最新のバージョンに更新してからバックアップファイルを保存してくだ 
さい。バックアップファイルを保存したとさのファームウェアと、復元するとさのファームウェアの 
バージョンび異なると、設定びカメラに正しく復元されない場合びあります。 （^20 日ページ） 


カメラの設定内容をファイルか5復元する 

1 [PC へ設定値を保存/カメラへ設定]をク U ックする 

2 カメラを選択して、管理者のユーヴー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をク U ックする 
-複数のカメラを選択すると、一度に復元を実行することびでさます。 

3 [カメラへ設定]をク U ックする 

-設定内容を保存したファイルの場所を指定する画面び表示されます。 

4 設定内容を保存したファイルを選択して、[開く]をク U ックする 

5 [実行]をク U ックする 

• 画面びステータスを表示します D 

6 設定び復元されると、カメラは自動で再起動します。 

7 「カメラへ保存しました」び表示されたら、 [0 K ] をク U ックする 

お知 !5 せ 

. セットアップ ソフ トウエアを使って設定内容を復元した場合は、ネットワーク設定と管理者のユー 
ヴー名* *パスワードは変更されません。 

-カメラの設定内容を保存したファイルから復元した場合には、必ず SD メモ IJ 一力ードをフォーマッ 
卜してください。 ] 97ページ） 


下のポート番号は設定でさません。 

• 2日、21、2己、110 (あらかじめカメラび使用しています。） 

*2 半角英数字、記号び使えます。使用できる文字については、242ページを参照してください。 

ただし、[スぺース]、["]、[1]、[の、[く]、 [>] は使えません。 

で通信帯域制限設定は、 LU 下のファイルサイズ （1 枚の JPEG 画像）と同時に参照される数を参考に設定してください。 
(画質の設定は標準です。ファイルサイズは、画質や被写体の明るさなどの状態により変わります。） 

また、 MPEG -4 や H . 264は同時に参照される数と設定しているビットレートを参考に設定してください。 

• ] 92 X ] 44ドット：約7 KB (56 Kbit ) 

• 320 X 24日ドット：約]6 KB (128 Kbit ) 
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. 640 X 480 ドット：約 3 己 KB (280 Kbit ) 

• 1280 X 960ドット：約77 KB (616 Kbit ) 
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14.1 お手入れについて 


14補足情報 

14.1 お手入れについて 

レンズカバーび巧れると、画質び悪<なる原因になります。定期的なお手入れをおすすめします。お手入れ 
は、カメラの電源を切ってから始めてください。 

カメラ本体のお手入れ 

ほこりなどび付着したままでレンズカバーを而くと、傷びつく恐れびあります。ほこりなどを落として、乾 
いた布で而いてください。 



お知 !5 せ 

-アルコール類、みびさ粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでく 
ださい。また、ガラスク U —ナ ー、 殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質 
の恐れびあります。） 

-レンズカバーに手を触れないでください。指紋びついてしまうと、焦点び合いにくくなる原因となり 
ます 0 
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14.2 使用できる半角文字について 


14.2 使用できる半角文字について 


カメラの設定時に入力でさる文字は下のとおりです。 


[スペー 

ス] 

0 

@ 

P 


P 

1 

1 

A 

Q 

a 

q 

II 

2 

巨 

R 

b 

r 

# 

3 

C 

S 

c 

s 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

% 

己 

E 

U 

e 

u 

& 

6 

F 

V 

f 

V 

1 

7 

G 

W 

呂 

w 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

) 

9 

1 

Y 

i 

y 

木 


J 

Z 

j 

z 

+ 

， 

K 

[ 

k 

1 


< 

L 

\ 

1 

1 

- 

二 

M 

] 

m 

1 


> 

N 

A 

n 

- 

/ 

? 

0 


0 
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14.3 ファイルサイズと一時保存枚数/一時保存時間について 


1 4.3 ファイルサイズと一時保存枚数/一時保存時間に 
ついて 

カメラ画像 ( JPEG ) のファイルサイズと、カメラの内部メモ U —に一時保存でさる枚数との関係を表にし 
ています。設定の参考にしてください。また、一時保存/転送時の最大保存枚数について、下を参照して 
ください。 

お知らせ 

-ファイルサイズは、最大値を記載しています。 


JPEG 画像（動画と静止画) 


解像度 

仕様 

スナップショット 

画質 

画質優先 

標準 

動さ優先 

1280 X 960 

ファイルサイズ 

120 KB 

120 KB 

77 KB 

60 KB 

枚数 

(パソコンに保存） 

— 

— 

— 

640 X 480 

ファイルサイズ 

己0 K 巨 

己0 K 巨 

35 KB 

27 KB 

枚数 

(パソコンに保存） 

360 

己20 

680 

320 X 240 

ファイルサイズ 

2己 KB 

2己 KB 

16 KB 

10 KB 

枚数 

(パソコンに保存） 

730 

1160 

1880 

192 X 144 

ファイルサイズ 

10 KB 

10 KB 

7 KB 

5 KB 

枚数 

(パソコンに保存） 

1880 

2710 

38己0 


お知!5せ 

. 一時保存/転送時の最大保存枚数は、解像度と画質によって異なります。 


MPEG -4 画像 

MPEG -4 画像の保存時間については、パナソニックのヴポートウエブサイト 
http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.htnnl を参照して <；にさし、 

お知らせ 

. 一時保存/転送時の最長保存時間は、解像度、ネットワーク通信容量、配信ち法に設定されているフ 
レームレート、ビットレートによって異なります。 

-時保存/転送の最大保を枚数について 

動作条件設定で、タイマー、アラーム、動作検知、音検知、ショック検知を有効に設定している設定数最大5 
つ分に、内部メ fU —の容量び分割されます。 

例えば、 320 x 240 ドットの解像度、画質を標準にした場合、内部メモ U —に約]] 60枚保存でさます。 
動作条件設定画面で、タイマー、アラーム、動作検知、音検知、ショック検知をそれぞれ1つずつ有効にし 
た場合、設定数び3となり、内部メ fU —び3分割されます。その結果、各動作条件設定において内部メモ 
IJ 一に保存でさる枚数はそれぞれ約385枚となります。 
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14.3 ファイルサイズと一時保存枚数/一時保存時間について 


例）1つの設定あたりの最大保存枚数 （ A ) :約1160枚、検知前に一時保存/転送する画像の枚 
数旧）：約38已枚、検知後に一時保存/転送する画像の枚数 （ C ) :約38日枚のとき 

-内部メ fU - のうち、[検知前の画像を一時保存/転送する]の指定枚数分旧：約385枚）を検知前用 
メモ U —領域（ X )として確保し、指定した間隔で画像を保存し続けます。 

-アラーム、動作検知、音検知、ショック検知び動作すると、検知前用メ fU —領域（ X )に保存されて 
いる画像は、ユーヴーび実際に見られる一時保存画像メち U —領域 （ Y ) へ移動し、一時保存画像メ f 
U —領域 （ Y ) の空さ領域には検知後の画像び保存され続けます。 

-検知前用メモ IJ 一領域（ X )は、一時保存画像メ fU —領域としては割り当てられず、次の検知前画像 
を保存し続けます。 


検知前用 
メモリー 領域 


内部メモリー 
( A )： 約1160枚 


—時保存画像領域 
(実際に ユーザー が 
見られる保存領域) 



(巳）：約385枚 I の）：約775枚 

I アラーム、動作検知、音検知、 
移動!_ ■ ショック検知が動作 

検知前用 
メモリー 



■時保存画像領域 
镇際にューザーが 
見られる保存領域） 


次の検知前用画像が 検知後の画像が 

保存し続けられる 保存される 

( C )： 約385枚 


隔設走 


回検知前の画像を一時1■呆ち/ f 云送する I - (巳)は約1160枚の3分の1 

1 お間乂|に I 曰 v| 枚の間隔で合計 [^0^ 枚卜時保 が下に設定してくださし、。 
巧/!云送 

回検知懐の画懷を一時 1 ■呆を/お送する I - ( C )( i ( A )-( B)x 2 

1 お間 v | に |5 v| 枚の間隔で合計 [Too v | 枚を一時 が下に改化^レしくにピし 、0 
1 ■呆を/串云送 
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14.4 SD メモリーカードへの保存枚数と保存時間について 


14.4 SD メモリーカードへの保存枚数と保存時間につ 
いて 

本製品は、当社製 SD メモ U —カード ( BB - HCC 02) および当社製 SDHC メモ U —カード（目目- HCC 04, 
目目- HCC 08) にタオ応してし^ます。 （^279 ページ） 

SD メ f U —力ードへの」 PEG の保存枚数や MPEG -4 の保存時間は、パナソニックのヴポートウエブサイト 
http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html を寥照して <；にさし、 

お知らせ 

- 」 PEG の最大保存枚数は、解像度と画質によって異なります。 

- 最大画像サイズの設定び1280 X 960のカメラ画像は SD メモ U —力ードに保存でさません。また、 
H .264 画像は保存でさません。248ページ） 

- MPEG -4 の最長保存時間は、解像度、ネットワーク通信速度、映像配信に設定されているフレーム 
レート、ビットレートによって異なります。 


取扱説明書24己 




14.5 最大画像サイズと配信フオーマツトについて 


14.5 最大画像サイズと配信フオーマットについて 

最大画像サイズの設定、配信フオーマットの設定は映像配信画面 ] 63ページ）で行います。 
最大画像サイズにより設定でさる配信フオーマットは制限されます。 

最大画像サイズ設定で1280 X 960を選択したとき 

• H .264、 MPEG -4、 M 」 PEG の] 280 x 960の画像を同時に配信することびでさません。 

. 640 X 480 /320 X 240/192 x 144は M 」 PEG でしか酉己イ言でさません。 

- H . 264と MPEG -4 を同時に配信することはできません。 

最大画像サイズ設定で640 X 480を選択したとき 

- H . 264と MPEG -4 を同時に配信することはできません。 


最大画像サイズならびに配信フオーマットの設定により、操作バーの[画像更新間隔]、[解像度]に表示さ 
れる項目は次のようになります。 


最大画像ヴ 
ィズ 

HTTP / 

HTTPS 

配信フオーマット 

画像更新間 
隔 

解像度 

1280 X 

960 

HTTP 

H .264 (1280 x 960) /MJPEG (320 

X 240 / 192 X 1 44) 

H .264 

1280 X 

960 




MJPEG 

320 X 240 

192 X 144 



MPEG -4 (1280 X 960) / MJPEG 
(320 X 240/ 192 X 1 44) 

MPEG -4 

1280 X 

960 




MJPEG 

320 X 240 

192 X 144 



MJPEG (1280 X 960/ 640 x 480/ 
320 X 240 / 192 X 1 44) 

MJPEG 

1280 X 

960 

640 X 480 

320 X 240 

192 X 144 


HTTPS 

MJPEG (1280 X 960/ 640 x 480/ 
320 X 240 / 192 X 144) 

MJPEG 

1280 X 

960 

640 X 480 

320 X 240 

192 X 144 
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14.5 最大画像サイズと配信フオーマツトについて 


最大画像ヴ 
ィズ 

HTTP / 

HTTPS 

配信 フオーマット 

画像更新間 
隔 

解像度 

640 X 

480 

HTTP / 

HTTPS 

H .264 ( 640 X 480 / 320 x 240) / 
MJPEG ( 640 X 480 / 320 x 240/ 

H .264 

640 X 480 

320 X 240 



192 X 1 44) 

MJPEG 

640 X 480 

320 X 240 

192 X 144 



MPEG -4 / MJPEG ( 640 x 480 / 

320 X 240/ 192 X 1 44) 

MPEG -4 

640 X 480 

320 X 240 

192 X 144 




MJPEG 

640 X 480 

320 X 240 

192 X 144 


お知らせ 

-[最大画像サイズ設定]、四己信フオーマット設定]を変更するには映像配信設定画面で設定します。 
ただし、設定後にカメラの再起動び必要になります。カメラを再起動すると、カメラの内部メモ U — 
に保存されている画像はすべて削除されます。 

-最大画像サイズ設定と配信フオーマット設定により配信でさないフオーマットと解像度を録画プ□グ 
ラムなどから要求された場合は青画面や灰色画面び表示されます。 

-マルチ画面では320 X 240と ] 92 X ] 44の画像のみ配信することびでさます。 


取扱説明書247 













14.6 最大画像サイズと配信フオーマツトの設定で制限される機能について 


14.6 最大画像サイズと配信フォーマットの設定で制限 
される機能について 

高画質の解像度1280 X 960や配信フォーマットの設定により一部機能び制限されます。最大画像サイズ 
と配信フオーマツトの設定により制限される機能は下のとおりです。 


内部メモリー（一時保を） / SD 録画/転送 


最大画像サイズ 

配信フオー7ツ 
卜 

解像度 

内部メモ U — 録 
画 

SD 録画 

乾送 

1280 X 960 

H .264 

1280 X 960 

不可 

不可 

不可 


MPEG -4 

1280 X 960 

不可 

不可 

不可 


MJPEG 

1280 X 960 

不可 

不可 

不可 



640 X 480 

不可 

不可 

不可 



320 X 240 

不可 

不可 

不可 



192 X 144 

不可 

不可 

不可 

640 X 480 

H .264 

640 X 480 

不可 

不可 

不可 



320 X 240 

不可 

不可 

不可 


MPEG -4 

640 X 480 

巧*] 

巧*] 

不可 



320 X 240 

巧*] 

巧*] 

不可 



192 X 144 

巧*] 

可*] 

不可 


MJPEG 

640 X 480 

巧 

巧 

巧 



320 X 240 

巧 

可 

可 



192 X 144 

巧 

可 

可 


動作条件びタイマー1；(外の検知録画では保をでさません。 

スナップショット 


最大画像サイズ 

配信 フォー マット 

解像度 

スナップショット 

1280 X 960 

H .264 

1280 X 960 

不可 


MPEG -4 

1280 X 960 

不可 


MJPEG 

1280 X 960 

巧 



640 X 480 

巧 



320 X 240 

巧 



192 X 144 

巧 
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14.6 最大画像サイズと配信フオーマツトの設定で制限される機能について 


最大画像サイズ 

配信 フォー マット 

解像度 

スナップショット 

640 X 480 

H .264 

640 X 480 

巧 



320 X 240 

巧 


MPEG -4 

640 X 480 

可 



320 X 240 

可 



192 X 144 

巧 


MJPEG 

640 X 480 

巧 



320 X 240 

可 



192 X 144 

可 


デジタル ズームと Ex ズーム 


最大画像 
サイズ 

配信フ オー 
マット 

解像度 

Ex ズーム 

本体デジタル 
ズーム 

1280 X 960 

H .264 

1280 X 960 

不可 

不可 

MPEG -4 

1280 X 960 

不可 

不可 

MJPEG 

1280 X 960 

不可 

不可 

640 X 480 

不可 

不可 

320 X 240 

不可 

不可 

192 X 144 

不可 

不可 

640 X 480 

H .264 

640 X 480 

巧 

可 

320 X 240 

巧 

可 

MPEG -4 

640 X 480 

巧 

巧 

320 X 240 

巧 

巧 

192 X 144 

巧 

可 

MJPEG 

640 X 480 

巧 

可 

320 X 240 

巧 

巧 

192 X 144 

巧 

巧 
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J4.6 最大画像サイズと配信フす一^卜の設定で制限される機能について 

4画素加算 


最大画像サイズ 

配信 フォー マット 

解像度 

4画素加算 

1280 X 960 

H.264 

1280 X 960 

不可 


MPEG-4 

1280 X 960 

不可 


MJPEG 

1280 X 960 

不可 



640 X 480 

不可 



320 X 240 

不可 



192 X 144 

不可 

640 X 480 

H.264 

640 X 480 

巧 



320 X 240 

巧 


MPEG-4 

640 X 480 

巧 



320 X 240 

巧 



192 X 144 

巧 


MJPEG 

640 X 480 

巧 



320 X 240 

巧 



192 X 144 

巧 
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14.7 ナイトビュー機能について 


14.7 ナイトビュー機能について 


撮影環境び薄暗い場合にカメラ画像を明るくして被写体を確認しやすくするち法として、カラーナイト 
ビュー、ソフトウェアカラーナイトビュー、4画素加算びあります。 

それぞれの特徴は次のとおりです。 



カラーナイトビ ユー 

ソフトウェア 
カラーナイトビ ユー 

4画素加算 

画像の更新速度 

遅くなる（暗い時のみ） 

パソコンの能力に依存（暗 
い時のみ） 

影響なし 

パソコンへの負荷 

無し 

有り 

無し 

有効/無効の設定 

カメラごとに設定 

パソコンごとに設定 

カメラごとに設定 

解像度 

制限無し 

制限無し 

1280 X 960は不可 

利用条件 

暗いとさに有効になりま 
す。 

暗いとさに有効になりま 
す。 

暗<な< てち有効です。 

その他制限 

暗<なると画像びブレやす 

画像の更新速度び遅いと、 

Ex ズームを有効にしている 


くなります。 

効かな< な0ます。 

と使用でさません。 


お知!5せ 

-ソフトウェアカラーナイトビューを使用して、 MPEG -4 または H .264 画像び崩れる場合には、パソ 
コンの能力び不足してる可能性びあります。カメラのカラーナイトビューまたは4画素加算を使用し 
てください。 
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14.8 ショック検知について 


14.8ショック検知について 

本製品は加速度センサーを内蔵しています。 

外部からの衝撃を検知し、画像一時保存転送を行ったり、 E メールで通知したりすることびでさます* 
69ぺージ） 

検知感度は2段階あります。08ページ） 


高感度（工場出荷値） 

カメラカバーの取りつけや取り外し、 SD カードの抜さ差し、ドアの開け開 
めなど比較的ルさい衝撃を検知する場合に設定します* 2 。 

検知しやすい反面、意図しない振動や衝撃で誤検知* 3 しやすくなります。 

低感度 

八ンマーなどでカメラを強くたたいた場合などの強い衝撃のみ検知しま 
す* 2 。誤検知しにくい反面、カメラのレンズの向さを変えたり、 SD カード 
を抜くなどの、いたずらに対する検知びしにくくなります。 


衝撃によりカメラび破壊した場合、検知および画像一時保を転送などびでさない場合びあります。 

*2 検知する衝撃の程度は設置条件や衝撃の加え方で変わりますので、検知でさない場合や誤検知する場合びあります。 

• 設置場所（天井に設置する場合、壁に設置する場合など） 

• 設置する天井、壁の材質や強度 

• 衝撃を与える方向 

. 衝撃を与えるちのの材質（金属製八ンマー、ゴム製八ンマーなど） 

*3 誤動作び多発する場合は、検知感度を低感度に設定して<ださい。 
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14.9 カメラに外部マイク/スピーカーを接続する 


14.9 カメラに外部マイク/スピーカーを接続する 

カメラに外部マイクやスピーカー（いずれち市販品）を接続して、音声を受話•送話でさます。 

外部マイク用のコードは、7 内の長さのものを使用してください。コードの長さや、マイクの特性に 

よつて音質び低下することびあります。 


外部マイク 


03.日ミニプラグ 


ケーブル径02±〇.3 


mm 


外部スピーカー 


(プラグインパワー + 3.3 V ) 
03. 5ステレオミニプラグ 



(出カインピーダンス日60 Q ラインレベル) 




GND 

1 一 接続しません 
信号 


マイク 


-外部マイクをカメラに接続すると、内蔵マイクでの音声入力はでさなくなります。 

-外部スピーカーを接続する場合は、アンプ内蔵のスピーカーを使用してください。（出力は f ノラルにな 
ります。） 

-外部マイクおよび外部スピーカーを屋外に設置する場合は、屋外設置用の外部マイク/スピーカーを使 
用してください。 

-カメラに接続巧能な外部マイク/スピーカーは、下の仕様になります。 

<マイク> 

-プラグインパワー対応（供給電源 3.3 V ) 

-音圧感度： 一48 d 目 （0 d 目= ] V / Pa ，] kHz ) 

- 出カインピーダンス： ] 

- プラグ：03.己 f ノラルミニプラグ 
-コード長：最大 7 m 

<スピーカー> 

-入カインピーダンス： ]2 k ^^ CR /」\] kn ) 

- プラグ：03.日ステレオ5ニプラグ 

-外部マイク/スピーカーコード（いずれも市販品）は、カメラまたはアンプ(スピーカー)の電源を切つ 
た状態で抜さ差ししてください。（スピーカーから大さなノイズび発生する場合びあります。） 

1 カメラと外部マイク/スピーカーの電源び入っていないことを確認する 


取扱説明書253 




































14.9 カメラに外部マイク/スピーカーを接続する _ I 

2マイクコードとスピーカーコード（いずれも市販品）でカメラとマイク、スピーカーを接続する 



3カメラと外部マイク/スピーカーの電源を入れる 

-外部マイクやスピーカーの詳しい操作ち法については、それぞれの取扱説明書を参照して<ださい。 
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14.10 アナ□グビデオ出力をテレビに接続してカメラ画像を見る 


14.10アナ□グビデオ出力をテレビに接続してカメラ 
画像を見る 

カメラをテレビや録画機器に接続することで、カメラ画像をテレビなどのモニターで確認したり、ビデオに 
録画することびでさます。接続には、映像コード（市販品）を別途用意してください。 

工場出荷値では、アナ□グビデオ出力は無効になっています。あらかじめアナ□グビデオ出力を有効に設定 
してください。（アナ□グビデオ出力を有効にすると、カメラの動画のフレームレートび低下することびあ 
ります。 ）] 89ページ） 

-カメラに接続可能な映像コード（市販品）は、下の仕様になります。 

— プラグ： 03.5 mmS ニプラグ 

1 カメラに映像コード（市販品）を接続する 


ビデオ入力端子へ 



2 テレビまたは録画機器の電源を入れて、外部入力に切り替える 

-テレビまたは録画機器の詳しい操作ち法については、それぞれの取扱説明書を参照してください。 
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14.11 I / O コネクターに ついて 


14.11 I / O コネクター について 


アラーム（市販品）などを、カメラの I/O コネクターに接続することで、アラーム検知機能を使ってカメラ 
画像の一時保存/転送びでさるよラになります。 


ピン 

機能 

G 

GND 

1 

デジタル入力端テ](オープンまたは GND に接続してください。アラーム 1) 

G 

GND 

2 

デジタル入力端テ2 (オープンまたは GND に接続してくださし、アラーム 2) 

3 

デジタル出力端子 

-初期状態の設定（開放または短絡）は、外部出力設定 ] 88ページ）ででさ 
ます。また、外部出力の操作は、シングル画面 （^27 ページ）または携帯電話 
(^117 ページ）ででさます。 

-検知時に、一定時間、デジタル出力端子（外部出力端子）を開放または短絡にす 
ることびでさます。 （^76 ページ） 

-オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、 DC 電源出力電流 （4 番ピ 
ン）と同じです。印加圧電は DC 電源出力電圧 （4 番ピン）を超えないようにして 
ください。 

4 

DC 電源出力 

- 電源出力電圧 10.5 V〜] 3 V 

• 電源出力電流] 00 mA 


回路接続の例 
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14.11 I / O コネクターに ついて 


A 注意 


I / O コネクター接続時は、各端子の電気的仕様 
を守り、確実に行う 

〇 電流や電圧が仕様の数値を超えると、感電の原因になる 
ことがあります。 

• わからないときは、販売店にお問い合せ〈ださい。 


お願い 


- I / O コネクターを先の尖ったようなわので、強く押さないでください。 I / O コネクターのボタンの 
溝びつぶれて、戻らなくなることびあります。 


I/O コネクターボタン 



I / O コ木クター 


- DC 電源 （4 番ピン）と GND ( G ) は短絡させないでください。カメラの電源び短絡して、カメラび故 
障する場合びあります。 

-ネットワーク障害などにより外部出力に接続している機器び操作でさなくなる可能性びあります。外 
部出力機能は接続している機器の操作不能による障害の可能性に留意してご使用ください。（温度上 
昇を伴う機器の温度制御不可や□ック開錠の機器の開閉不可など） 

お知らせ 

- I / O コネクターに関する取り付けち法やその他の仕様については、パナソニックのヴポートウエブ 
サイト ( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / suppo 「 t /) を参照してください。 
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14.12 パナソニックネットワークデイスクレコーダーについて 


14.12パナソニックネットワークディスクレコーダー 
について 

パナソニックネットワークディスクレコーダーを使用すると、カメラの画像をモニタ U ングしたり、カメラ 
を操作したり、カメラ画像を録画することびでさます。 

詳細は、パナソニックネットワークディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。対応するパナソ 
ニックネットワークディスクレコーダーは下記の機種になります。 （2009 年] 2月現在） 

- DG - ND 200 ソフトウェアパージョン 3.10 じ(上 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 

-シングル画面/マルチ画面に関する設定259ページ） 

-ネットワークに関する設定260ページ） 

-カメラに関する設定262ページ） 

-ユーヴーに関する設定265ぺージ） 

. 動作条件（一時保存/転送）に関する設定267ページ） 

-その他の設定272ページ） 


シングル画面/マルチ画面に関する設定 


シングル画面 


項目 

工場出荷値 

選択など 

微調整（パン•チルト） 

OFF 

ON , OFF 

範囲指定 

パ：/:-52° 〜 +己 S 。 

パ：/:-52° 〜 +己2。 


チ J レ h -4 己。〜+8。 

チ J レ h -4 己。〜+8。 

ズーム 

— 

テレ，ワイド 

プ IJ セット 

左上 

プ IJ セツト 1-20, ホー 


ち上 

ムポジション，アラーム 


左下 

1 ， アラーム 2 


ち下 


プ IJ セットシーケンス 

— 

開始，終了 

オー トパン 

— 

登録，開始，終了 

明るさ 

標準 

9段階 

逆光補正 

OFF 

ON , OFF 

ホワイトバランス 

自動 

自動，屋内，堂光な（白 
色)，堂光灯（昼白色)， 
屋外，ホールド 

外部出力 

開放 

- 


短絡 


画像更新間隔 

MJPEG 

H .264, MPEG -4， 
M 」 PEG ， 3秒，己秒， 

] 0秒，30秋60秒 

解像度 

320 X 240 

1280 X 960， 

640 X 480， 

320 X 240， 

192 X 144 

画質 

標準 

画質優先，標準，動さ優 
先 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

配信ち法 

自動 

自動 ， Multicast 
Unicast HTTP 


マルチ画面 


項目 

工場出荷値 

選択など 

レイアウト 

4分割 

4分割，9分割，16分割 

表示するカメラ 

1-4 

1-4, 5-8,9-12, is ¬ 
le 

画像更新間隔 

MJPEG 

H .264, MPEG -4, 
M 」 PEG ， 3秒，己秒， 

] 0秋30秋60秒 

解像度 

320 X 240 

320 X 240， 

192 X 144 


ネットワークに関する設定 
ネツトワーク （ IPv 4) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

接続モード設定 

接続モード 

自動設定 

自動設定， Static 設定， 
DHCP 設定 

プ□キシ設定 

アドレス 

- 

- 

ポート番号 

8080 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

セットアップソフトウエアからの設定に tatic/DHCP 
設定のみ） 

有効 

有効，無効 

インターネット接続 
( Static/DHCP 設定の 
み） 

ポート番号 

80 

1-65535 

IP アドレスに tatic 設定 
のみ） 

192.168 .0.253 

- 

ヴブネツトマスク (Static 
設定のみ） 

255.255 .255.0 

- 

ホスト名 （ DHCP 設定の 
み） 

- 

- 

デフオルトゲートウェイ 
( Static/DHCP 設定の 
み） 

ゲートウエイ 

■ 

■ 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

DNS ( Static / DHCP 設 
定のみ） 

プライマ U —サーバーア 
ドレス 

- 

- 

セカンダ U —サーバーア 
ドレス 

- 

- 

通信帯域制限 ( Mbps ) 

制限しない 

制限しない，0.1，0.2， 
0.3, 0.5，1，2， 

3 Mbps 

接続タイプ 

自動 

自動，100 Mbps / 全2 
重，100 Mbps / 半2 
重，10 Mbps / 全2重 
10 Mbps / 半2重 


ネットワーク （ IPv 6) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

接続 f ー ド設定 

接続モード 

自動設定 

自動設定， Static 設定 

インターネット接続 
に tatic 設定のみ） 

ポート番号 

80 

1-65535 

IP アドレス 

- 

- 

デフオルトゲートウェイ 
に tatic 設定のみ） 

ゲートウエイ 

- 

- 

DNS 

プライマ U —サーバーア 
ドレス 

- 

- 

セカンダ U —サーバーア 
ドレス 

- 

- 

通信帯域制限 ( Mbps ) 

制限しない 

制限しない，0.1，0.2， 
0.3, 0.5, 1,2,3 
Mbps 

接続タイプ 

自動 

自動，100 Mbps / 全2 
重，100 Mbps / 半2 
重，10 Mbps / 全2重 
10 Mbps / 半2重 


HTTPS 


項目 

工場出荷値 

選択など 

HTTPS 機能 

HTTP を使用する 

HTTPS を使用する， 
HTTP を使用する 

証明書情報 

カメラのアドレスまたはホスト名 

設定なし 

- 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


UPnP 


項目 

工場出荷値 

選択など 

自動ポートフォワーデイング 

無効 

有効，無効 

カメラへのショートカット 

有効 

有効，無効 


ダイナミック DNS 


項目 

工場出荷値 

選択など 

ダイナミック DNS 

使用しない 

みえますねつと，ユー 
ヴー指定ダイナミック 
DNS ， 使用しない 

みえますねつと設定 

更新時間 

60分 

]0，20，30, 40， 

己0,60 (分） 

ユーヴー指定ダイナ S ッ 
ク DNS 

ダイナ S ック DNS ヴー 
バ ー URL 

- 

- 

更新時間 

]0分 

起動時のみ，10分，30 
分]時間，3時間，6 
時間，12時間，24時間 

ユーヴー名•パスワード 
設定 

ユーヴー名 

- 

- 

パスワード 

- 

- 


カメラに関する設定 

曰付時刻 


項目 

工場出荷値 

選択など 

時計設定 

曰付 

- 

- 

表示切替 

12時間制 

12時間制，24時間制 

時刻 

- 

- 

NTP サーバーによる時計 
の自動調整 

自動調整を行う 

チェックなし 

- 

NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

- 

- 

タイムゾーン 

GMT +09:00 曰本 

- 


カメラ 


項目 

工場出荷値 

選択など 

電源周波数設定 

己0 Hz (東曰本） 

己0 Hz (東曰本)，60 

Hz 晒日本） 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

指定ポジション復帰 

指定時間 

指定しない 

指定しない， ]0 秒， 20 
秒， 30 秒， 1 分己分， 

] 0 分， 30 分]時間 


指定ポジション 

ホームポジション 

ホームポジション，ア 
ラーム 1 ， アラーム 2 ， 

プ IJ セット]-2〇 

シャッタースピード/力 
ラーナイトビューモード 

シャッタースピード 

チェックあり （1/1 己 
秒） 

シャッタースピード 

50 Hz : ]/1 己秒、 

]/2 己秒、 ]/ 己 0 秒、 
]/]00 す少、 1/250 
秒、 ]/ 己 00 秒、 
1/1000 秒、 

1 /2000 秒、 

1 /4000 秒、 

]/] 0000 秒 

60 Hz : ]/1 己秒、 

]/30 秒、 ]/60 秒、 
]/]20 移)、 1/250 
秒、 ]/ 己 00 秒、 
1/1000 秒、 

1 /2000 秒、 

1 /4000 秒、 

]/] 0000 秒 


カラーナイトビューち一 
ド' 

チェックなし 

- 


音声 


項目 

工場出荷値 

選択など 

出力（パソコンのマイク入力） 

する 

する，しない 

音量 

標準 

最小，標準，最大 

連続受信時間 

] 分 

1、2、3、己、] 0、 

20、30、60 (分） 

入力（パソコンのスピーカー出力） 

する 

する，しない 

感度 

標準 

超低感度，低感度，標 
準，高感度 

パン（左ち）/チルト（上下）中のミュート 

しない 

する，しない 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


映像配信 


項目 

工場出荷値 

選択など 

最大画像サイズ設定 

640 X 480 

640 X 480， 

1280 X 960 

配信フオーマツト設定 

640 X 480 

MPEG -4 /MJPEG 

H .264/ MJPEG , 

MPEG -4 /MJPEG 

1280 X 960 

MPEG -4 /MJPEG 

H .264/ MJPEG , 

MPEG -4/ MJPEG , 

MJPEG 

HTTP 接続時最大接続数 
設定 

H .264/ MPEG -4 

3 

〇〜]0 

MJPEG 

10 

〇〜30 

HTTPS 接続時最大接続数 
設定 

H .264/ MPEG -4 

2 

〇〜3 

MJPEG 

3 

〇〜8 

Ex ズーム 

チェックあ0 

- 

4画素加算 

チェックなし 

- 

MPEG -4 最大フレーム 
レート 

1280 X 960 

30枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

640 X 480 

30枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

320 X 240 

30枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

192 X 144 

30枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

MPEG -4 ビットレート 

1280 X 960 

768 Kbps 〜4096 
Kbps 

768,1024,1536, 
2048, 3072, 4096 

640 X 480 

192 Kbps 〜2048 
Kbps 

192, 2己6, 384， 

己] 2, 768,1024， 
1536, 2048 

320 X 240 

64 Kbps 〜] 024 
Kbps 

64,128, ] 92,2己6, 
384,己] 2, 768， 
1024 

192 X 144 

32 Kbps 〜512 

Kbps 

32, 64,128, 192, 

2己6, 384,己] 2 

H . 264最大フレームレー 

1280 X 960 

15 枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

640 X 480 

30 枚/秒 

己，10, ] 5, 30枚/秒 

320 X 240 

30枚/秒 

5,10,15,30枚/秒 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

H .264 ビットレート 

1280 X 960 

768 Kbps 〜4096 
Kbps 

768,1024,1536, 
2048, 3072, 4096 


640 X 480 

己] 2 Kbps 〜2048 
Kbps 

己] 2, 768,1024， 
1536, 2048 


320 X 240 

64 Kbps 〜] 024 
Kbps 

64,128, ] 92,2己6, 
384,己] 2, 768， 
1024 

RTSP 

ポート番号 

554 

1-65535 

RTP 

ポート番号 

33000 

2〜6己400の偶数 

マルチキャスト 

マルチキャスト設定画面 
を表 7 J \ する 

チェックなし 

- 

パケット有効期間 

TTL 

己 

1-255 

マルチキャスト （ IPv 4) 

使用する 

チェックなし 

- 


アドレス 

231.244 .244.241 

- 


MPEG -4 ポート番号 

30000〜30006 

2000〜6己己 20® イ！ 

数 


H .264 ポート番号 

30040〜30046 

2000〜6己己 20® イ！ 

数 


音声ポート番号 

30020 

2000〜6己己 20® イ！ 

数 

マルチキャスト （ IPv 6) 

使用する 

チェックなし 

- 


アドレス 

ff ] e :: 0010 

- 


MPEG -4 ポート番号 

30] 00〜 30] 06 

2000-65520 ®ii 

数 


H .264 ポート番号 

30] 40〜 30] 46 

2000〜6己己 20® イ！ 

数 


音声ポート番号 

30120 

2000〜6己己 20® イ！ 

数 


ユーザーに関する設定 

管理者 


項目 

工場出荷値 

選択など 

認証設定 

未登録ユーヴーを禁止 

未登録ユーヴーを許可， 
携帯電話用画面のみ未 
登録ユーヴーを許可，未 
登録ユーヴーを禁止 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

ューヴー名 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

パスワード再入力 

- 

- 

CGI コマンドインターフェース 

ブラウヴからの設定の 
み禁止 

設定を許可，ブラウヴか 
らの設定のみ禁止，設定 
を禁止 


—般ユーザー 


項目 

工場出荷値 

選択など 

-般ユーヴー名一覧 

- 

- 

ユーヴー名 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

パスワード再入力 

- 

- 

動画表示時間 

表术しない 

表示しない，制限しな 

IA ] 0秒，30秒，1 
分，己分，10分，30 
分，60分 

静止画像更新間隔 

3秒 

3秋己秒，10秋30 
秋60秒 

機能許可設定 

すべてチェックなし 

- 

ネットワークディスクレコーダー連携 

チェックなし 

- 


未登録ユーザー 


項目 

工場出荷値 

選択など 

動画表示時間 

表示しない 

表示しない，制限しな 
し、 ] 0秒，30秒，1 
分，己分，10分，30 
分，60分 

静止画像更新間隔 

3秒 

3秋己秒，10秋30 
秋60秒 

機能許可設定 

すべてチェックなし 

- 

ネットワークディスクレコーダー連携 

チェックなし 

- 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


動作条件（一時保を/乾送）に関する設定 

動作条件 


項目 

工場出荷値 

選択など 

動作条件設定 

設定を有効にする 

チェックなし 

- 

動作条件 

No . 1: 動作検知 

No . 2-5: タイマー 

タイマー，アラーム1， 
アラーム2,動作検知， 
音検知，ショック検知 

検知する信号 

立上り(開放） 

立上り(開放） 

立下り(短絡） 

動作曰時設定 

曜日 

すべてチェックあり 

- 

動作時間 

常時 

常時、時間指定 

画像設定 

フ オー マット 

JPEG 

JPEG , MPEG -4 

解像度 

320 X 240 

640 X 480， 

320 X 240， 

192 X 144 

画質 

標準 

画質優先，標準，動さ優 
先 

検知時ポジション 

移動先 

なし 

なし，ホームポジショ 
ン， アラーム1，アラー 
ム2,プ IJ セット]-20 

外部出力 

動作時間 

なし 

なし，1秒，3秒，己秒， 

10秋30秒]分3 
分，己分， ] 0分，30分， 
一時保存中 

間隔設定（タイマーの場 
合） 

間隔設定 

No . 1: ] 秒間に5枚 

No . 2-5: ]秒間に1枚 

] 時間に1枚〜]秒間に 
30枚 

間隔設定（アラーム検知、 
動作検知、音検知、 
ショック検知の場合） 

検知前の画像を一時保存 
/転送する 

No . 1: 有効 

No . 2-5: 無効 

- 

間隔設定 

No . 1: ] 秒間に己枚、 
合計己枚 

No . 2-5:1 秒間に 1 枚、 

合計]枚 

] 分間に1枚〜1秒間に 
30枚、合計1〜600 
枚 

検知後の画像を一時保存 
/転送する 

有効 

- 

間隔設定 

No . 1: ] 秒間に己枚、 
合計20枚 

No . 2-5: ]秒間に] 

枚、合計1枚 

] 分間に1枚〜1秒間に 
30枚、合計]〜]己00 
枚 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

無検知時間設定 

無検知時間 

なし 

なし，]0秋30秒，1 
分，3分，5分 ， ] 0分 

画像一時保存/転送 

No . 1: —時保存(メモ 

U —びいっぱいになる 
とちい画像を削除して 
一時保存を継続しま 
す。） 

No . 2-5: -時保存(メ 

モ U —びいっぱいにな 
ると一時保存を停止し 
ます。） 

一時保存(メモ IJ 一び 
いっぱいになると一時 
保存を停止します。） 
一時保存(メモ IJ 一び 
いっぱいになるとちい 
画像を削除して一時保 
存を継続します。） 

FTP 転送 

E メール転送 

HTTP 転送 

検知時の通知 

通知しない 

通知しない，メール通知 
する， HTTP 通知する 

FTP 転送 

サーバーのアドレスまた 
はホスト名 

- 

- 

ポート番号 

21 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

□グインタイ S ング 

毎回 

毎回，1回 

ファイル名 

- 

- 

書込ち法 

上書さする 

上書さする，ファイル名 
に曰時を追加する 

データ転送ち式 

パッシブモード 

パッシブ f ー ド，アク 
ティブモード 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

E メール転送 

送信 E メールに MTP ) ヴー 
バーのアドレスまたはホ 
スト名 

■ 

■ 

ポート番号 

25 

1-65535 

送信者 （ E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先] ( E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先 2 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先 3 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

件名 

- 

- 

本文 

- 

- 

認証ち法 

認証なし 

認証なし ， POP before 
SMTP 認証， SMTP 認 
証 

POP before SMTP 認証 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまた 
はホスト名 

■ 

■ 

ポート番号 

110 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

SMTP 認証 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

SSL 

チェックなし 

- 

HTTP 転送 

ホスト名 

- 

- 

ポート番号 

80 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

ファイル名 

- 

- 

書込ち法 

上書さする 

上書さする，ファイル名 
に曰時を追加する 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

検知時の E メール通知 

送信 E メールに MTP ) ヴー 
バーのアドレスまたはホ 
スト名 

■ 

■ 

ポート番号 

25 

1-65535 

送信者 （ E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先] ( E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先 2 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

あて先 3 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 

件名 

- 

- 

本文 

- 

- 

認証ち法 

認証なし 

認証なし ， POP before 
SMTP 認証， SMTP 認 
証 

POP before SMTP 認証 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまた 
はホスト名 

■ 

■ 

ポート番号 

110 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

SMTP 認証 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

SSL 

チェックなし 

- 

HTTP 厳 □ 

ホスト名 

- 

- 

ポート番号 

80 

1-65535 

□グイン ID 

- 

- 

パスワード 

- 

- 

ファイルパス 

- 

- 


動作検知感度 


項目 

工場出荷値 

選択など 

しさい値 

左から 3 番目 

- 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

感度 

左から] ] 番目 

- 


音検知感度 


項目 

工場出荷値 

選択など 

音量しさい値 

ちから3番目 

- 


ショック検知感度 


項目 

工場出荷値 

選択など 

ショック検知感度 

高感度 

高感度，低感度 


アラーム □グ通知 


項目 

工場出荷値 

選択など 

動作設定 

常に通知しない 

常に通知しない， 

常に通知する， 

新着アラーム□グびあ 
れば通知する，新着ア 
ラーム□グびなければ 
通知する 

曰時設定 

曜日 

すべてチェックあり 

- 


通知時間 

午後0時0分 

時間指定 

アラーム□グ通知先設定 

送信 E メールに MTP ) ヴー 
バーのアドレスまたはホ 
スト名 

■ 

■ 


ポー ト番号 

25 

1-65535 


送信者 （ E メールアドレ 
ス） 

- 

- 


あて先] ( E メールアドレ 
ス） 

- 

- 


あて先 2 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 


あて先 3 (E メールアドレ 
ス） 

- 

- 


件名 

アラーム□グ 

- 

認証ち法 

認証なし 

認証なし ， POP before 
SMTP 認証， SMTP 認 
証 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

POP before SMTP 認証 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまた 
はホスト名 

■ 

■ 


ポート番号 

110 

1-65535 


□グイン ID 

- 

- 


パスワード 

- 

- 

SMTP 認証 

□グイン ID 

- 

- 


パスワード 

- 

- 

SSL 

チェックなし 

- 


その他の設定 


画像表? 


項目 

工場出荷値 

選択など 

カメラ名設定 

カメラ名 

NetworkCamera 

- 

シングル画面 

画像更新間隔 

MJPEG 

H .264, MPEG -4， 
M 」 PEG ， 3秒，己秒， 

10秋30秋60秒 

解像度 

320 X 240 

] S 80 X 960， 

640 X 480， 

320 X 240， 

192 X 144 

画質 ( MJPEG または静止 
画のみ） 

標準 

画質優先，標準，動さ優 
先 

配信ち法 （ H .264、 
MPEG -4) 

自動 

自動 ， Multicast 
Unicast HTTP 

7ルチ画面 

画像更新間隔 

MJPEG 

H .264, MPEG -4, 
M 」 PEG ，3 秒，己秒， 

10秋30秋60秒 

解像度 

320 X 240 

320 X 240， 

192 X 144 

画質 ( MJPEG または静止 
画のみ） 

標準 

画質優先，標準，動さ優 
先 

携帯電話画面 

解像度 

192 X 144 

320 X 240， 

192 X 144 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

表示設定 

曰付時刻表示 

チェックなし 

- 

曰付表示形式 

YY / MM/DD 

YY / MM/DD 

MMM . DD.YY 

DD MMM.YY 

テキスト表示 

チェックなし 

- 

テキスト 

- 

- 

状態表示 

チェックなし 

- 

表示言語設定 

表示言語 

曰本語 

英語，日本語，フランス 
語，ドイツ語，イタ U ア 
語，スペイン語，中国 
語，□シア語，韓国語 

バナー表示設定 

有効にする 

チェックなし 

- 

表の対象 

全ューヴー表示 

全ューヴー表示，管理者 
のみ表示，一般ユーヴー 
のみ表示 

画像 URL 

- 

- 

U ンク先 URL 

- 

- 


マルチ画面 


項目 

工場出荷値 

選択など 

マルチ画面設定 

No .] に自カメラ登録 

- 

状態 

N 0.1のみ有効 

有効，無効 

HTTPS 

使用しない 

使用する，使用しない 

IP アドレスまたはホスト名 

selfcamera 

- 

ポート番号 

- 

1-65535 

表术名 

(カメラの品番） 

- 


プリセツトシーケンス画面 


項目 

工場出荷値 

選択など 

移動先 

ホーム ポジション 

ホーム ポジション， ア 
ラーム 1 ， アラーム 2 ， 

プ IJ セツト]〜 2 日 

移動速度 

低速 

超低速，低速，標準，高 
速，超高速 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

停止時間 

3分 

3分4分日分，] 0分， 

1己分，20分，30分， 

40分，己0分，60分 


公開時間 


項目 

工場出荷値 

選択など 

状態 

無効 

有効，無効 

曜日 

すべてチェックあり 

- 

公開時間 

常時 

常時，時間指定 


外部出力 


項目 

工場出荷値 

選択など 

デジタル信号出力初期状態 

開放 

開放，ミ豆絡 

名称変更 

開放 

短絡 

- 


アナ□グビデオ出力 


項目 

工場出荷値 

選択など 

アナ□グビデオ出力 

無効 

有効，無効 

アナ□グビデオ出力ち式 

NTSC 

NTSC，PAL 


インジケーター 


項目 

工場出荷値 

選択など 

インジケーター制御 

点灯偶時） 

点灯偶時） 

点灯(アクセス時） 

消な席時） 


公開 


項目 

工場出荷値 

選択など 

自動ポートフォワーデイング ( IPv 4) 

無効 

有効，無効 

みえますねつとサービス登録 

しない 

する，しない 

インターネット公開 ( IPv 6) 

非公開 

公開，非公開 


再起動 


項目 

工場出荷値 

選択など 

再起動予約 

無効 

有効，無効 
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14.13お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

選択など 

曜日 

すべてチェックあり 

- 

再起動時刻 

午前0時00分 

時間指定 


検知音設定 （ ActiveX コント□—ル）*1 


項目 

工場出荷値 

選択など 

検知音再生 

無効 

有効，無効 

再生ファイル 

- 

- 

再生時間 

己秒 

] 秒〜10秒 

動作検知 

使用しない 

使用しない，使用する 

アラーム1:検知する信号 

使用しない 

使用しない 
立上り(開放） 

立下り(短絡） 

アラーム2:検知する信号 

使用しない 

使用しない 
立上り(開放） 

立下り(短絡） 

音検知 

使用しない 

使用しない，使用する 

ショック検知 

使用しない 

使用しない，使用する 


画像表示 （ ActiveX コント□—ル）*1 


項目 

工場出荷値 

選択など 

画像表示ち法 

MPEG -4 

自動 

自動 ， DirectX 
Graphics ， 

DirectDraw，GDI 

MJPEG 

自動 

自動 ， DirectX 
Graphics ， 

DirectDraw , GDI 

ソフトウェアカラーナイ 
トビュー 

H .264 

使用しない 

使用する，使用しない 

MPEG -4 

使用しない 

使用する，使用しない 

MJPEG 

使用しない 

使用する，使用しない 


設定値はパソコンに保存されるため、工場出荷設定してち初期化されません。 
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14.14仕様 


14.14仕様 


カメラの仕様 


項目 

仕様 

ズーム 

6倍 （Ex ズーム2倍、デジタルズーム3倍） 

パン*チルト角度 

パン：一己2。〜+己2。、チルト： 一4 己。〜+ 8。 

撮像素テ 

130万画素 

\/Maic 日 vie 日 n (ニユーマイコヒ JI ン） 

対応照度 

0.6 〜] 00,000ルクス 

(カラーナイトビューモード時： 0.07〜100,000ルクス） 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

レンズ明るさ 

9段階 

レンズ焦点 

固定焦点 

最短被写体距離、フォーカス範囲 

0.5 m 〜〇〇 

レンズ F No. 

F2.4 

シャッタースピード 

50 Hz : 1/15. 1/25. 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 

60 Hz : 1/15. 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 

水平画角 

69。 

垂直画角 

己1。 

露光制御 

才ート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

防塵*防水(巨巨- HCM73 己®み） 

IP55*^ 

逆光補正 

露光制御および階調補正 

画像圧縮ち式 

H.264、MPEG-4、JPEG (JPEG のみ3段階（画質優先、標準、 
動さ優先)） 

画像解像度 

1280 X 960ドット、640 X 480ドット、320 x 240ドット 
(工場出荷値)、 ] 92 X ] 44ドット 

一時保存画像* 2 

約]] 60枚 （320x240 ドット、画質標準） （SD メ fU- 力ード 
未装着時） 

音声ち向 

半こ重双ち向（トランシーバーち式） 

音声圧縮ち式 

H.264 : MPEG-2 AAC (AAC-LC) 64 Kbps 

MPEG-4 SlMJPEG : ADPCM 32 kbps 
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14.14 仕様 


項目 

仕様 

音声帯域 

300 Hz 〜 3.4 KHz 

音声再生ち式 

ActiveX での再生 

受信時エンコードち式 

ActiveX でのエンコード 

音声入力* 3 

内蔵マイクおよび外部マイク入力端テ 

外部マイク入力*3 

03.5 mm S ニシャック 

音声出力* 3 

外部スピーカー用音声ライン出力端子 

音声出力端子* 3 

03.日 mm ステレオミニジャック（ただし、出力はモノラル） 

ビデオ出力* 3 

アナ□グコンポジット （NTSC/PAL 切替） 

ビデオ出力端子* 3 

03.5 mm S ニシャック 

I/O コネクター 

入力2系統 
出力1系統 

SD カードス□ット 

Full サイズ 

画像更新速度（フレームレート）* 4 

最大30枚/秒\ (1280 X 960ドット*已、640 X 480ドット、 

320 X 240ドット、 ] 92 X ] 44ドット） 

サポートプ〇トコル 

IPv4/IPv6 デュアルスタック 

IPv4: 

TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、 
ICMP、POP3、NTP、UPnP™、SMTP 認証、 RTP、RTSP、 
RTCP、 HTTPS、 SSU TLS 

IPv6: 

TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、 に MPv6、 
POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、 
TLS 

画像お送条件 

アラーム発生時、タイマー設定：曜日/時/分、動作検知時、音検 
知時、ショック検知時 

画像転送ち法 

SMTP* 目/ FTP/ HTTP 

インターフェース 

10/ 100Base-T (X)イーヴネット x] ポート 
コネクター形状： 8ピン f ジュラー (RJ-4 己） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

外形寸法（高さ、幅、奥行） 

約] 00 mm X約] 00 mm X約74 mm (本体のみ、突起部含まず） 

質量（本体のみ） 

BB-HCM715: 約33己 g (本体のみ） 

BB-HCM735: 約340呂（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 BB-HCA7 別売品）： 

入力 AC ] 00 V、己0/60 Hz 
出力 DC ] 2 V、750 mA 

PoE 給電 （PoE 対応規格 IEEE 802.3 af- 200 3) 
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14.14 仕様 


項目 

仕様 

消費電力 

専用 AC アダプター（品番 BB-HCA7 別売品）： 

待機状態：約 3.3 W 

最大（パンスキャン時）：約7.己 W 

PoE , 給電 （PoE タオ応規格 IEEE 802.3 af- 200 3) 

待機状態：約 3.3 W 

最大（パンスキャン時）：約7.己 W 

動作温度 

BB-HCM715: 

動作時： 0む〜+ 40む 
保存時： 0む〜+日〇む 

BB-HCM735: 

動作時： 一20む〜+己〇で 
保存時： 一2己む〜+ 60で 

動作湿度 

BB-HCM715: 

動作時： 20 %〜80 % (ただし、結露なさこと） 

保存時： 20 %〜90 % (ただし、結露なさこと） 

BB-HCM735: 

動作時： 20 %〜90 % (ただし、結露なさこと） 

保存時： 20 %〜90 % (ただし、結露なさこと） 


『かんたんガイド』に定める設置工事び正し<施工され、かつ適切な防水処理び施工された場合のみ 
*2 詳しくは243ページを参照してください。 

で外部マイク、外部スピーカー、テレビに接続する場合は、映像/音声コードび必要です。 

*4 じ(下の場合などに画像更新速度（フレームレート）び遅くなることびあります。 

• 内部メモ U —または SD メモ U —力ードへ録画している場合 

• カラーナイトビューモードを選択している場合 

-アナ□グビデオ出力を[有効]に設定している場合 

• 複数のユーヴーび同時にカメラ画像を参照している場合 
* 己1280 X 96日ドットを除きます。 

*6 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証 （ PLAIN 、 LOGIN 、 CRAM-MD 己）に対応しています。 
SSL 暗号化は SMTP over SSL に対応しています。 STARTTLS には対応していません。 
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14.15 別売品 


14.15別売品 


品名 

品番 

希望ル売価格 

イーヴネット送電アダプター 

BB-HPE2 

24,800円（税別） 

ネットワークカメラ専用 AC アダプ 
夕一 

BB-HCA7 

8,000円（税別） 

H.264 ユーヴーライセンス 

BB-HCA8 

1，己00円（税別） 

MPEG-4 ユーヴーライセンス 

BB-HCA5 

1，己00円（税別） 

SD メモ U —カード 

BB-HCC02 (2 G 巨） 

オープン価格*^ 

SDHC メ f U —カード 

巨巨- HCC04 (4 GB) 

オープン価格*^ 

SDHC メ f IJ ーカード 

巨巨- HCC08 (8 G 巨） 

オープン価格*^ 

(2009 年6月現在） 


この製品には、希望小売価格は設定されておりません。 
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